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Załącznik nr 7


Specyfikacja techniczna sprzętu medycznego 
i wyposażenia specjalistycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

	Lp.
	Charakterystyka sprzętu i wyposażenia
	Sztuk

	1.
	Urządzenie do hydroterapii i termoterapii bez kontaktu z wodą 

PARAMETRY WYMAGANE:

Urządzenie masujące o wymiarach około :dł. 227 cm, szer. 95 cm, wys. 61 cm,  

Panel sterujący połączony z urządzeniem przewodem, umożliwiający kontrole parametrów przez pacjenta w dowolnej pozycji, np. na plecach, na brzuchu, etc. 

System chłodzący wraz z wężami o długości od 6 do 8 m z możliwością zainstalowania w oddzielnym pomieszczeniu,

Zasilanie 230 V,

Dopuszczalna waga pacjenta – 180 kg,

Maksymalna waga urządzenia razem z wodą (napełnionego): 250kg

Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej przy zachowaniu stałej temperatury +/- 20C, nie wymaga podłączenia wody, napełniane raz na 6 miesięcy (ok. 100 litrów wody)

Urządzenie posiada następujące możliwości: masaż całego ciała, masaż wybranych partii ciała, masaż punktowy, indywidualne programowanie zabiegu, funkcja masażu jednokierunkowego (drenaż limfatyczny), gotowe programy zabiegowe, zapis własnych ustawień w pamięci, regulacja siły masażu, obszaru masażu , prędkość posuwania dysz, temperatury wody,

Regulacja parametrów pracy (siła masażu, obszar masażu, prędkość przesuwu dysz, gotowe programy, temperatura wody) 
	1

	2.
	Urządzenie do masażu i drenażu limfatycznego z wykorzystaniem pola elektrostatycznego

PARAMETRY WYMAGANE:

Urządzenie do wspomagania technik manualnych z wykorzystaniem pola elektrostatycznego

Regulacja intensywności pola elektrostatycznego

Regulacja częstotliwości w zakresie 5-200Hz

Zasilanie sieciowe i akumulatorowe – wbudowany akumulator

Torba transportowa
	1

	3.
	Urządzenie do terapii polem w.cz.

PARAMETRY WYMAGANE:

Terapia polem elektrycznym wielkiej częstotliwości 1MHz, metodą kondensatorową

możliwość pracy  w sąsiedztwie innych aparatów medycznych

w wyposażeniu 3 aplikatory o różnych rozmiarach

konstrukcja niewymagająca stosowania zabezpieczeń typu siatka Faraday’a, itp.

regulacja czasu zabiegu, energii

Aparat przenośny – waga do 7 kg
	1

	4.
	Zestaw do elektroterapii, terapii ultradźwiękami, terapii podciśnieniem

PARAMETRY WYMAGANE:

Aparat do elektroterapii:

· Prądy średniej częstotliwości: IF prądy interferencyjne wg Nemeca,

· AMF (dwupolowy prąd średniej częstotliwości), KOTS 

· Prądy niskiej częstotliwości: G (prąd galwaniczny, prąd galwaniczny przerywany prądem średniej częstotliwości), DF, MF, CP, LP (prądy diadynamiczne), UR (Träbert), HV, TENS, IG30, IG50, FM, STOCH, HVS, FaS (prąd neofaradyczny), T/R (impulsy ekspotencjalne: 7 kształtów fal), GMC, MENS (mikroprądy). 

· Tryb bipolarny dla wszystkich prądów niskiej częstotliwości z wyjątkiem  G, DF, MF, CP, LP

· 2 kanały z niezależną regulacją natężenia w każdym kanale
· Zabieg z 2 różnymi prądami z indywidualnymi ustawieniami parametrów  w tym samym czasie

· Leczenie spastyczności wg Hufschmidta/Jantscha

· Opcja do ręcznego wyzwalania impulsów (ćwiczenia zamiarowe wg Forestera) 

· Wyłącznik bezpieczeństwa dla pacjenta

· Automatyczne odcięcie prądu w obwodzie pacjenta w przypadku zakłócenia przepływu prądu

· Tryb CC/CV
Elektrodiagnostyka

· 5 programów diagnostycznych: test pobudliwości z wykorzystaniem prądu faradycznego, test  średniej częstotliwości wg Lange’a, współczynnik akomodacji, Reobaza/Chronaksja, krzywa i/t (automatyczne wyznaczanie, wykres na ekranie, zapis do pamięci)

Podświetlany ekran LCD

Podgląd parametrów obu odwodów jednocześnie

Lista programów zabiegowych wg nazw jednostek chorobowych zawierająca graficzne opisy ułożenia elektrod, min. 90 programów  

Indywidualne programy użytkownika, min. 20
Dwa niezależne zegary zabiegowe
Aparat ultradźwiękowy:

· 2 głowice ultradźwiękowe: 2,5cm2 i 5,0cm2, dwie częstotliwości (1+3MHz) w każdej głowicy
· Zakres mocy 0-3W/cm2 
· Ergonomiczne głowice z biokompatybilną, tytanową powierzchnią kontaktową, wodoszczelne

· Tryb pracy ciągły i impulsowy (min. 4 tryby impulsowe, regulowane skokowo) 
· Kontrola sprzęgania: optyczna na panelu aparatu i głowicach  (dioda sygnalizacyjna) oraz dźwiękowa, sprzężenie z zegarem zabiegowym lub bez

· Automatyczna kalibracja głowic po każdym włączeniu aparatu
Podświetlany ekran LCD

Podgląd parametrów zabiegowych

Lista programów zabiegowych wg nazw jednostek chorobowych, min. 40 programów  

Indywidualne programy użytkownika, min. 20
Zegar zabiegowy

Aparat podciśnieniowy

Współpraca z w/w aparatem do elektroterapii

Sterowanie mikroprocesorowe

Elektrody samozamykające się, tzn. z chwilą odłączenia się jednej elektrody, pozostałe powinny nadal przylegać do ciała pacjenta.

Wskaźnik poziomu wody z automatycznym wyłączaniem aparatu po osiągnięciu maksymalnego poziomu wody

Regulacja podciśnienia 0-0,6 bar

Pulsacja: 10-60/min. 

Wózek pod w/w aparaty na kółkach, z hamulcami oraz z szufladą na akcesoria
	1

	5.
	Zestaw lasera terapeutycznego ze skanerem

PARAMETRY WYMAGANE:
sonda punktowa 0-500mW 810nm 

okulary ochronne dla terapeuty i pacjenta

możliwość zapisu własnych ustawień do pamięci aparatu

praca ciągła i modulowana

częstotliwość regulowana 1-9999Hz

częstotliwości Bahra i Nogier

regulacja mocy promieniowania,  dawki energii, czasu zabiegu, częstotliwości modulacji

automatyczny skaner laserowy

statyw jezdny
	1

	6.
	Lampa sollux
promieniowanie – światło podczerwone IR-A

moc żarówki 375W

regulacja jasności

zegar zabiegowy

wymuszone chłodzenie tubusa

filtr czerwony

filtr niebieski

okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty

statyw jezdny z regulacją wysokości
	1

	7.
	Lampa sollux przenośna
Lampa stołowa

moc żarówki  150W
	1

	8.
	Zestaw do terapii polem magnetycznym
PARAMETRY WYMAGANE:

Dwa, w pełni niezależne kanały, umożliwiające jednoczesne przeprowadzenie dwóch zabiegów przy różnych ustawieniach 

kształty generowanego pola magnetycznego: sinus, sinus jednopołówkowy, trójkąt, trójkąt jednopołówkowy, prostokąt, prostokąt jednopołówkowy

bank programów terapeutycznych z wyświetlanymi nazwami jednostek chorobowymi 

pamięć programów terapeutycznych ustawianych przez użytkownika 

aplikator szpulowy: 600mm, ew. 315mm 

leżanka z prowadnicą aplikatora szpulowego 600mm

półka pod aparat, mocowana do leżanki

ew. stolik pod aplikator 315mm
	1

	9.
	Leżanka do zabiegów fizykalnych

PARAMETRY WYMAGANE:

Wymiary około: długość 200cm, szerokość 70cn wysokość 65cm
leżanka drewniana

leżysko tapicerowane

regulacja pochylenia wezgłowia
	3

	10.
	Stół do masażu składany

PARAMETRY WYMAGANE:

konstrukcja aluminiowa
szerokość 60cm

regulacja wysokości stołu

zdejmowany podgłówek z regulacją kąta pochylenia

podpórka pod ręce

pokrowiec transportowy
	1

	11.
	Kozetka lekarska

PARAMETRY WYMAGANE:

Wymiary około: długość 185cm, szerokość 60cm wysokość 50cm

leżanka metalowa
leżysko tapicerowane

regulacja pochylenia wezgłowia
	1

	12.
	Stół do masażu

PARAMETRY WYMAGANE:

Stół 3 – częściowy z elektryczną regulacją wysokości w ramie wokół stołu. Zakres regulacji 50 – 100 cm, regulacja położenia zagłówka i części środkowej za pomocą sprężyn gazowych 
	1

	13.
	Urządzenie do krioterapii

PARAMETRY WYMAGANE:

terapia nadmuchem zimnego powietrza

regulacja prędkości przepływu wydmuchiwanego powietrza
regulacja czasu zabiegu 

jezdny, kółka przednie z hamulcami 
	

	14.
	Okłady żelowe
PARAMETRY WYMAGANE:

Okłady żelowe przystosowane do podgrzewania w kuchence mikrofalowej, przystosowane do wielokrotnego użytkowania
Okład o wymiarach ok. 36x28cm – 2 szt.

Okład o wymiarach ok. 28x19 - 2 szt. 
Okład o wymiarach ok. 58x18  - 1 szt.
	1

	15.
	Kuchenka mikrofalowa do przygotowywania okładów żelowych – poj. min. 26 litrów
	1

	16.
	Materac rehabilitacyjny 200x120x10 cm
	3

	17.
	Drabinka rehabilitacyjna, drewniana 250x90cm
	3

	18.
	Ławeczka szwedzka, drewniana 2m
	1

	19.
	Kabina UGUL z wyposażeniem

PARAMETRY WYMAGANE:

- kabina UGUL pojedyncza 2x2x2m
- stół rehabilitacyjny z ręczną regulacją wysokości

- osprzęt do kabiny UGUL standard
	1


	20.
	Rotor do ćwiczeń oporowych barku

PARAMETRY WYMAGANE:

- regulacja oporu

- możliwość zamocowania na ścianie kabiny UGUL
	1

	21.
	Rotor do terapii kończyn dolnych z biofeedback’iem i treningiem symetrycznym
PARAMETRY WYMAGANE:

Urządzenie do rehabilitacji ruchem wymuszonym i aktywnym

Mocowanie stóp

Możliwość zastosowania w pozycji siedzącej lub leżącej

Możliwość stosowania zarówno okresowo jak i w sposób ciągły

Płynna regulacja siły oporu

Pomiar czasu terapii

Pomiar ilości obrotów terapii

Pomiar zużytej energii terapii

Licznik całkowitej ilości obrotów urządzenia

Optyczny wskaźnik bieżącego kierunku obrotu

Wyświetlacz funkcji, ciekłokrystliczny 

Kontrola parametrów za pomocą pilota

Pilot zasilany bateriami uniwersalnymi, ogólnodostępnymi

Aparat dla dorosłych i dzieci

Integralny z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia

Masa do 13kg

Parametry regulowane: prędkość ruchu obrotowego – wymuszonego, siła oporu silnika przy ruchu aktywnym, kierunek obrotu: do przodu / do tyłu

Wyłącznik  pacjenta w pilocie

System zabezpieczenia antystatycznego

System automatycznego wyłączania

Zasilanie prądem 230V~, 50/60 Hz
	1

	22.
	Urządzenie do rehabilitacji ruchem aktywnym kończyn dolnych 

PARAMETRY WYMAGANE:

Stabilizacja łydek

Regulacja promienia obrotu

Paski mocujące łydki

Paski mocujące stopy

Stabilne, pełne, samopoziomujące podstawy pod stopy z burtami

Możliwość ćwiczeń boso lub w obuwiu

Możliwość zastosowania w pozycji siedzącej na krześle lub wózku inwalidzkim

Możliwość stosowania zarówno okresowo jak i w sposób ciągły, bez przerw

Aparat dla dorosłych i dzieci

Regulacja wysokości

Regulacja pochylenia

Płynna regulacja siły oporu

Regulacja promienia obrotu kończyn dolnych
	1

	23.
	Aparat ortopedyczny do biernej ciągłej mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego, z elektrostymulatorem

PARAMETRY WYMAGANE:

Aparat do rehabilitacji pooperacyjnej i pozabiegowej stawu kolanowego i biodrowego

Aparat dla dorosłych i dzieci

Regulowane oparcia uda, łydki i stopy

Monitorowanie przebiegu ruchu

Zastosowanie na kończynę prawą - lewą bez przebudowy

Rejestrowanie łącznego czasu terapii pacjenta

Napięcie zasilania silnika - 24 V

Płynna regulacja prędkości pracy

Stosowanie zarówno okresowo jak i w sposób ciągły

Możliwość sterowania stymulacją NMES

Możliwość zsynchronizowanej stymulacji mięśni w czasie pauzy wyprostu

System zapobiegania przesilenia-autorewers przy regulowanym oporze

Zgodna z fizjologią charakterystyka ruchu szyny

Wyłącznik pacjenta w pilocie

Masa do 11 kg

Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota

Przejrzysty wyświetlacz ciekłokrystliczny

Hermetyczna klawiatura przyciskowa, odporna na wstrząsy

Zapis czasu pracy urządzenia

Karty chipowe do zapisu elektronicznego indywidualnego programu terapii dla każdego pacjenta z możliwością wielokrotnego użycia

Sekwencyjne programy terapii

Funkcja readresowania w obu kierunkach

Dokumentacja przebiegu terapii

Parametry Regulowane: prędkość ruchu, wyprost/zgięcie kolana -10° - 0° - 120°, wyprost/zgięcie stawu biodrowego minimum 0° - 7° - 115°,  zakres nastawień długości kości udowej 31 - 49 cm, Zakres nastawień długości kości podudzia 25 - 57 cm, Regulowany czas pracy, Regulowana pauza położeń krańcowych, Program rozgrzewki stawu (od środka, wyprostu i zgięcia), Regulowana siła obciążenia,   Zachowanie zaprogramowanych funkcji terapii, Możliwość zapisu zaprogramowanych funkcji na karcie Chip, Kontrast wyświetlacza                                           

System zapobiegania urazom - automatyczne przełączanie kierunku ruchu

Sygnalizacja wizualna i akustyczna błędów

Zasilanie elektryczne 230 V
	1

	24.
	Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem, na podstawie z regulacją wysokości
	1

	25.
	Poręcze do nauki chodzenia z regulacją wysokości i szerokości poręczy
	1

	26.
	Rower rehabilitacyjny
PARAMETRY WYMAGANE:

- mechaniczna regulacja oporu

- koło zamachowe o masie min. 22kg

- pulpit treningowy, odmierzejący czas, prędkość, dystans,

- bezprzewodowy pomiar pulsu

- kółka tranpsortowe

- regulacja wysokości siodełka

- regulacja wysokości i pochylenia uchwytu rąk
	1

	27.
	Bieżnia z napędem elektrycznym
PARAMETRY WYMAGANE:

- możliwość składania bieżni 

- rolki transportowe

- zasilanie 230V
- regulacja prędkości 1-16km/h

- regulacja stopnia wzniesienia

- bezprzewodowy pomiar pulsu

- dopuszczalne obciążenie min. 120kg

- komputer treningowy odmierzający czas, dystans, prędkość, kąt nachylenia, puls, górną granicę pulsu

- programy treningowe, min. 10

- bezpośredni wybór prędkości
	1

	28.
	Stepper 

PARAMETRY WYMAGANE:

- 2 tłoki hydrauliczne

- regulacja obciążenia w zakresie 1-12

- obciążenie do 130kg

- pulpit treningowy zasilany na baterie, wyświetlający czas, ilość stopni pokonanych w jednostce treningowej, tempo, całkowitą wysokość, temperaturę pomieszczenia, zużycie energii, puls

- pomiar pulsu za pomocą klipsa na ucho
	1

	29.
	Uniwersalne urządzenie typu wioślarz 
PARAMETRY WYMAGANE:

- magnetyczny system hamowania

- napęd – cięgno linowe

- regulacja obciążenia

- łożyskowane siodełko na rolkach

- bezprzewodowy pomiar pulsu

- dopuszczalne obciążenie wagowe – min. 130kg

- pomiar czasu

- pomiar odległości/ruchu wiosłami

- tempo wiosłowania z sygnałem akustycznym

- górna granica tętna z sygnałem ostrzegawczym
	1

	30.

	Piłka rehabilitacyjna, dmuchana 

- 95cm – 1 szt.

- 85cm – 1 szt.

- 75cm – 1 szt.
	3

	31.
	Aparat EKG
PARAMETRY WYMAGANE:
- 3, 6, 12 kanałów
- tryb auto i manual

- wyświetlacz graficzny z przebiegiem 3, 6 lub 12 kanałów EKG

- papier składany lub rolka 210 mm

- zasilanie 90-240V, 50-60 Hz, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowaną

- źródło sygnały EKG z 12 doprowadzeń standardowych

- interfejs komunikacji RS232 i LAN

- czułość 2,5/5/10/20 mm/mV

- prędkość zapisu 5/10/25/50 mm/s
	1

	32.
	Aparat USG
PARAMETRY WYMAGANE:
- przenośny

- technologia cyfrowa, z trybem prezentacji pre- i postprocessing, regulacją zasięgu, zoom statyczny i dynamiczny, regulacją wzmocnienia, mocy i nastaw

- z wbudowanym systemem archiwizacji (w tym pamięć podręczna do 64 obrazów, dysk twardy 1GB, z możliwością wydruku i opcją cine loop)

- monitor 14” o parametrach obrazu 512x512 przy 256 poziomach jasności, częstotliwość 18 Hz, z adaptacją uśrednienia obrazu i automatyczną regulacją jasności

- z głowicami: konweksową (2,5-5,0 MHz), liniową (5,0-7,5 MHz), mechaniczna, waginalna microconvex (4,5-7,0 MHz)
	1

	33.
	Spirometr – ultradźwiękowy pomiar przepływu
PARAMETRY WYMAGANE:
- bez konieczności kalibracji, odporny na wilgoć i ciśnienie powietrza

- automatyczna kontrola jakości

- pamięć do 700 punktów

- dokładność pomiaru: objętość ±2% lub 0,050l; przepływ ±2% lub 0,020l/s; PEF: ±5% lub 0,200l/s; MVV: ±5% lub 5l/s

- rozdzielczość: objętość >1ml; przepływ 4ml/s

- zakres pomiarowy: objętość ±12l; przepływ 16l/s
	1

	34.
	Fotel ginekologiczny
	1

	35.
	Detektor tętna płodu
PARAMETRY WYMAGANE:
- detektor impulsowy

- budowa kompaktowa (głowica, głośnik i elektronika zespolona w jednej obudowie)

- wysoka czułość, od 10 tygodnia ciąży

- automatyczna i ręczna regulacja głośności

- niski poziom szumów

- automatyczne usuwanie zakłóceń kontaktowych

- pomiar częstości akcji serca FHR, 50-210 bpm

- wyjście na słuchawki

- zasilanie bateryjne z układem oszczędzającym zużycie prądu (czas pracy powyżej 16 godzin) z sygnalizacją stanu
	1

	36.
	Autorefraktometr
PARAMETRY WYMAGANE:

- czas pomiaru 0,07s
- szeroki zakres pomiaru od -30D do +25D

- minimalna średnica źrenicy 2,3mm

- tryb pracy automatyczny i ręczny

- zakres ruchów: tył/przód, lewo/prawo, góra/dół, ze wspornikiem podbródka

- wbudowana drukarka
	1

	37.
	Tonometr bezkontaktowy
PARAMETRY WYMAGANE:

- głowica pomiarowa automatycznie naprowadzana (w 3 płaszczyznach)
- monitor LCD

- automatyczna kontrola ciśnienia wyzwalanego powietrza

- automatyczny tryb szybkich pomiarów

- wybudowana drukarka

- funkcja kontroli opadającej powieki
	1

	38.
	Tonometr aplanacyjny
PARAMETRY WYMAGANE:

- zakres pomiarowy 0-80 mmHg
- dokładność ±1 mmHg
	1

	39.
	Lampa szczelinowa

PARAMETRY WYMAGANE:

- powiększenie 6x,.10x, 16x, 25x, 40x
- podbródek

- wbudowany filtr żółty
	1

	40.
	Polomierz statyczny

PARAMETRY WYMAGANE:

- zakres badania pola widzenia 100 stopni
- rodzaj bodźca: dioda LED 565nm

- intensywność bodźca od 0,03asb do 1000asb

- wydruk kolorowy

- automatyczny pomiar średnicy źrenicy
	1

	41.
	Kaseta szkieł próbnych

- 236 szkieł w plastikowej oprawie 
	1

	42.
	Wziernik okulistyczny (oftalmoskop)
PARAMETRY WYMAGANE:

- zakres dioptri +38/-36 w całym zakresie co 1D
- przesłony: mały otwór do plamki, szczelina, gwiazda fiksacyjna, niebieska, półkole, małe i duże koło

- niezależny filtr bezczerwienny

- wersja zasilania 3,5V z możliwością ładowania z sieci 
	1

	43.
	Aparat do hematologii

PARAMETRY WYMAGANE:
- aparat 19-parametrowy

- 60 odczytów/godzinę

- wyniki prezentowane liczbowo i graficznie

- wewnętrzna kontrola jakości
	1

	44.
	Mikroskop
PARAMETRY WYMAGANE
- obiektywy plan achromatyczne

- powiększenie 10x, 40x 100x
	1

	45.
	Destylator do wody
PARAMETRY WYMAGANE
- wydajność 10dcm3/h

- zużycie wody ok. 150 dcm3/h

- pobór mocy do 7,2 kW

- napięcie znamionowe 3x380V
	1

	46.
	Wirówka laboratoryjna

PARAMETRY WYMAGANE

- wirnik kątowy o pojemności 24 miejsc

- zasilanie 230V 50Hz

- pobór mocy do 165W

- obroty/minutę max.3500
	1

	47.
	Lodówka

- pojemność min. 280l
- napięcie 220V
	1
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