Do budowy przylaczy wodociagowych zastosowano:

— Rury 1 ksztattki polietylenowe- PE (do przesylania wody pitnej) typu PER0Q SDR11
na cisnienie PN12.5 o $rednicy zewnetrznej Dz40..

Dhugosé wodociagu Dz40mmPE 1=1435,55m

Glebokosei utozenia rurociagu wyniosa od 1,40 do 2,3m.

Spadki ulozenia rurociagu wyniosa od 0,1% do 20,0%
4.6. Montaz przewodow, laczenie rur

Rury z PE nalezy laczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Rurociagi uktada¢ na zageszezonej
podsypce piaskowej grubosei 0,20 m i w obsypee piaskowej do wysokosei 0,3 m od wierzchu
rury. Obsypke zageszeza¢ warstwami o grubosei co najwyzej 0,20 m. Pierwsza warstwa
winna by¢ zageszczana ostroznie, azeby unikna¢ osiadania sic rury. Aby uniknaé osiadania
si¢ gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosei Proctora. Poza
tymi terenami, jezeli przykrycie przekracza 4,0m, boczna obsypka rury powinna by¢
zageszezona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla mniejszego przykrycia,
wymagany stopien zageszczania wynosi 85% zmody fikowanej wartosci Proctora.

Przewiduje si¢ ulozenie wzdluz calej sieci z rur PE tasmy ostrzegawczo-
lokalizacyjnej szerokosci 100mm z paskiem aluminiowym typu Ultrastrong produkeji
angielskiej. Tasme nalezy ukltadaé w potowie wysokosci pomiq:dzy rurociggiem a
powierzchnig ziemi, nie mniej jednak niz 40- 50cm od rurociagu.

Ze wzgledu na szeroki 50mm pasek aluminium, tasma ta daje wysoka skutecznosé
wykrywania nawet do 3m, zaréwno metoda indukcyjna jak i galwaniczna i wykazuje bardzo
duzg odpornos¢ na dziatanie pradow biadzacych, o wiele wieksza niz tasmy z drutem ze stali
nierdzewne;j.

Tasma jest do$¢ sztywna, fatwo ukladajgca sie w wykopie, bardzo prosta w laczeniu za
pomocg zaciskow ALC-1 lub nierdzewnych zszywek. Przy montazu tasmy nalezy zwrocié
szczegolng uwage na doktadnosé fgczenia poszezegdlnych jej odeinkéw. Ma to szezegdlne
znaczenie dla pézniejszego sprawdzania lokalizacji przewodu. Przy kazdej zasuwie nalezy
wyprowadzi¢ konicowki tasmy do skrzynki ulicznej w celu umozliwienia podiaczenia do nich

generatora sy gnatu. Koncowki tasmy w skrzynkach powinny mie¢ dhugosé ok. 10- 20em.

4.7. Projektowane uzbrojenie sieci wodociggowe]

Uzbrojenie sieci wodociggowe) stanowig:




