— Inwestor winien w terminie 30dni przed planowanym przystapieniem do wykonania
robét, winien ztozy ¢ wniosek do Zarzadu Drog Powiatowych o wyrazenie zgody na
zajecie pasa drogowego w celu umieszezenia urzadzenia. Za umicszezenie urzadzenia

bedzie naliczana optata roczna.

Zestawienie komor przewiertowych:

Wymiary komory Glebokosé | Dhugosd
odbiorcza | nadawcza | komory | przewiertu
Ulica Witosa
Przejscienr] |3 x 8 2x2 2._,20" - 20,0 R e P
Dz160mmPE Fiza o
Przejécienr I |3 x 8 2x2 2,20 15,0
Dz110mmPE
Przejécienr ITT [3x 8 2x2 2,20 11,0
Dz110mmPE
Przej$cienr IV |3x 8 2x2 2,10 15,0
Bz4(hnmPE
Przejécienr V. |3 x 8 2x2 2,40 15,0
Dz110mmPE
Przejscienr VI |3 x 8 2x2 2,00 15,0
Dz63mmPE
Przejscienr VII [3x 8 2x2 240 . |17,00
Dz110mmPE '
Ulica Koscielna
Przejscienr A |[3x 8 2x2 2,00 13,00
Dz160mmPE
Przejscienr B [3x 8 2x2 2,20 10,00
Dz63mmPE
Przejscienr C |3 x 8 2x2 1,80 8,00
Dz63mmPE
Ulica Gospodarska
Przejscienr 1 [3x 8 2x2 1,90 12,00

Konstrukej¢ nawierzchni dla ulic o réznych kategoriach ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z
konstrukcja nawierzchni, podang ponizej. Ulice, wzdhuz ktorych przebiegaé bedzie sieé

wodociggowa nalezg do nastepujacych kategorii ruchu:
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