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Ogdlna specyfikacja techniczna — Wodociag - ul. Witosa, Koscielna, Sikorskiego w Bestwinie

1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Ogdlna Specyfikacja Techniczna dotyczy wspdlnych wymagan dla poszczegolnych
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych SST dotyczacych wykonania i odbioru
robdt, ktore realizowane bedq w ramach niniejszej inwestycji.

2. Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Ogdlna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
inwestycji.

3. Zakres robét objetych 0goéing Specyfikacjq Techniczng
W ramach niniejszej inwestycji wyodrebniono grupy robét, ktére opisane sg
wyczerpujaco w SzczegStowych Specyfikacjach Technicznych. Zakres robot
(z uwzglednieniem poszczegdlnych specyfikacji szczegétowych) przedstawia sig
nastepujaco:

Prace przygotowawcze

Roboty ziemne

Sie¢ wodociggowa

Przej$cie wodociagu przez przeszkody
Inne roboty

5 b G PO, =

4. Zgodnosc robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnosc z dokumentacja
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle
wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

5. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa
i &ciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakoSC zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczaine
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doéwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
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Ogdlna specyfikacja techniczna — Wodociag - ul. Witosa, Koscielna, Sikorskiego w Bestwinie

6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie
i na warunkach okreslonych w umowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on
wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak:
bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot
za utrzymanie wszystkich znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy
i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przystapienie do rob6t zostanie publicznie obwieszczone przez Wykonawce
w sposdb uzgodniony z inspektorem nadzoru poprzez umieszczenie w odpowiednich
miejscach tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
W Cene umowna.

Dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca zorganizuje
zaplecze w bliskim sasiedztwie prowadzonej budowy. Miejsce to zostanie wskazane
przez Zamawiajqcego.

7. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi
u odpowiednich wiadz, ktdre sq wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca
zadba o to, aby te instalacie i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Zamawiajacego 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje przedstawiciela Zamawiajacego
o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen Ilub instalacji i bedzie
wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze byc
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

4/13
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8. Ochrona ésrodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany przestrzegac przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie niezbedne kroki aby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow
w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

9. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci
z wspomnianymi powyzej zasadami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sq wliczone
W Cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktdry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wplywaja na trwate zmiany S$rodowiska Iub
materiatéw emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane
w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku Ilub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza byc poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
7e beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

10. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie reahzaqu robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowiazujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realuzaql robot, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic do
akceptacji  inspektorowi  nadzoru, program  zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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11. Dokumenty budowy

11.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezaco, zarédwno dla potrzeb zamawiajacego jak
i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedq
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w spos6b uniemozliwiajacy wprowadzanie
pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy
powinny by¢ przejrzyécie numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez
Wykonawce jak i przedstawiciela Zamawiajacego.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajqcego,

- daty rozpoczecia i zakorczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot,

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje przedstawiciela Zamawiajacego,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia przedstawiciela Zamawiajacego,

- daty zgtoszenia robot do czeSciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych,

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan
wynikajacych z warunkéw klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robot,
szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie,

- dane na temat jakosci materiatow,

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢é na biezaco przedstawiane do wiadomosci
i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje inspektora
nadzoru inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktdry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
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stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

11.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy
postep kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych
robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac
opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt,
stanowigcym zalacznik do umowy.

11.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie przedstawiciela Zamawiajacego
nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robdt,

- dokumentacja powykonawcza,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnoé¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Opracowanie powyzszych
dokumentéw nie bedzie miato wplywu na ustalong wczesniej w umowie ceng —
wszelkie koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

11.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidendji
wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te
nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajacemu aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
Zamawiajacemu.

11.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzeri

Wykonawca dostarczy, przed zakofczeniem robot komplety instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem piatnosci dla
wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie
braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dostarczonych instrukcjach zostanq
uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez Zamawiajacego o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza byé kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow
sterujacych, akcesoridw i elementédw dodatkowych.
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11.6 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach od 77.1 do 11.5
dokumenty budowy powinny tez zawierac:
- dokumenty wchodzace w sktad umowy,
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,
- instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
- protokoty odbioru robot,
- opinie ekspertow i konsultantéw,
- korespondencja dotyczaca budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu Zamawiajacemu
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

12. Materialy i urzadzenia.

12.1 Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzeri

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania rob6t muszag by¢é zgodne z wymaganiami  okreslonymi
w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegétowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan do akceptacji
inspektora nadzoru. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja mspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego
zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajq one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiatdw  lokalnych,  pochodzacych
z jakiegokolwiek miejscowego Zzrédta, wiaczajac te, ktdre zostaty wskazane przez
zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na ich prawidtowq eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢
i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych
zrodet wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

12.2 Kontrola materiatow i urzqdzeri

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.
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12.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatéw, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaC atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazng legalizacje, mogg byc
badane przez inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow
i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

12.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z
placu budowy. Jesli inspektor nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robdt niz te, dla ktdérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez inspektora nadzoru, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Wykonawca musi by¢ $wiadomy tego, iz roboty te moga by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe a w konsekwencji niezaptacone.

12.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzeri

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, zeby materialy i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on,
ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedq zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

12.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdélnym przypadku materiatéw
lub urzadzen zamiennych, innych niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych  specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
inspektora nadzoru i autora dokumentacji co najmniej na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byc
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zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego.

13. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie i harmonogramie
robot o ile zostat sporzadzony.

Sprzet bedacy whasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujq
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez inspektora nadzoru. Nie moze on byC
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkdw umowy zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robdét.

14. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do przeprowadzenia sprawdzen oraz
zapewnienia jakosci robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz
robét z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sq
okre$lone w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

15. Obmiary robot

Obmiar robét ma za zadanie okresdla¢ faktyczny zakres wykonanych robot
wedtug stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a ich iloS¢ podaje sig
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skfad
umowy.
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Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sq wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie
w ilosciach  podanych w  przedmiarze robét Ilub gdzie indziej
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
Zamawiajqcego.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, to objetosci beda wyliczane
w m?, jako dtugoé¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, bedq wyrazone w tonach lub kilogramach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robot i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Muszg one byc
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce
Zamawiajqcego.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

16. Odbiory robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji szczegdtowych i ustalen umowy,
roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:

a. robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. czesciowemu,

C. ostatecznemu.

16.1 Odbicr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie
iloéci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilosC robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru
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na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary w porownaniu z dokumentacjg projektowa, szczegdtowaq
specyfikacjq techniczng i uprzednimi ustaleniami.

16.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

16.3 Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Odbioru  ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, czy tez robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i specyfikacjq z uwzglednieniem tolerancji, oraz ze nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentacji.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji inwestycji (tzw.
powykonawczg),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- oryginat dziennika budowy i rejestru obmiardw,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.
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17. Przepisy zwigzane

1

2.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdbw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004
r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreélenia szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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WYMIANA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
W REJONIE UL. WITOSA, KOSCIELNE)
I SIKORSKIEGO W BESTWINIE

INWESTOR: URZAD GMINY BESTWINA

Specyfikacje szczegotowe:
SST-01.00 Prace przygotowawcze
. SST-01.01 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych CPV 45100000-8
SST-01.02 Usuniecie warstwy humusu CPV 45112210-0

SST-01.03 Rozbidrka i odbudowa elementéw drég, ogrodzen CPV 45110000-1

SST-02.00 Roboty ziemne
SST-02.01 Roboty ziemne — wykopy, zasypy CPV 45111200-0
SST-03.00 Sie¢ wodociagowa — roboty montazowe
SST-03.01 Sie¢ wodociagowa - ciagi gtdwne (roboty montazowe)

CPV 45231300-8
SST-04.00 Przejscia wodociagu przez przeszkody
SST-04.01 Przejscia pod drogami i urzadzeniami melioracji wodnych

CPV 45231300-8
SST-04.02 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu CPV 45231300-8

SST-05.00 Inne roboty
SST-05.01 Odbudowa nawierzchni drdg CPV 45233142-6

ul. Polna 150
Bielsko - Biala Q

pazdzner ik 2008




Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna SST-01.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT SST-01.00

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Nazwa inwestycji:

Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie
ul. Witosa, Koscielnej i Sikorskiego w Bestwinie — ciagi
giéwne

Zamawiajacy:
Gmina Bestwina

Autor opracowania:
P.H.U. ,WA-TA-WA"
Tadeusz Kwiatkowski
ul. Polna 150
Bielsko — Biata

Data opracowania:
pazdziernik 2008




Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST-01.01

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT SST-01.01

Kod CPV 45100000-8

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

Nazwa inwestycji:

Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie
ul. Witosa, Koscielnej i Sikorskiego w Bestwinie — ciagi
gidwne

Zamawiajacy:
Gmina Bestwina

Autor opracowania:
P.H.U. ,WA-TA-WA"
Tadeusz Kwiatkowski
Ul. Polna 150
Bielsko — Biala

Data opracowania:
Pazdziernik 2008
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST-01.01

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy sieci wodociagowej i jej punktow
wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszego
kontraktu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg - wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami majacymi na celu wytyczenie w terenie
przebiegu trasy sieci wodociggowej oraz potozenia obiektow.

W zakres robSt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza:

a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi
trasy punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

cano

1.4. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzonych robét i za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac:

- pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,

- stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosc od 1,5 do 1,7m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od
0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m "Swiadki" powinny miec¢
dtugosc okoto 0,50m i przekroj prostokatny.

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogdine zasady wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

3/6



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST-01.01

3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 2 do 8).

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego
dane zawierajace lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczeg6towego
wytyczenia robot .

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych.
Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
7e rzeczywiste rzedne terenu istotnie rozniq sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujq na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posredme osi trasy muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robot
nalezg do obowigazkow Wykonawcy.

3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giownych osi trasy i punktow
wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane
w sposOb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych potozonych poza granica robot ziemnych.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy, takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
kanalizacji, obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty state na stabilnych istniejacych budowlach wzdtuz trasy wodociagu. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
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grubych ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreSla¢ z taka doktadnoscia, aby Sredni biad
niwelacji przy wyrdwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng
W nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byC wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

3.4. Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowgq oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowej.

0$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu. i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 50mm. Rzedne niwelety punktow
osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 10mm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie
nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot
zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica
robot.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4. 1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogdline zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt 14.

4.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 3.4 .

5. ODBiOR ROBOT.

5.1. Ogdine zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 16

5.2. Sposdb odbioru robot.

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicdw i dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.
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6. PRZEPISY ZWIAZANE

—

Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. WysokoSciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983. O]

I

Nowu AW
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TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT SST-01.02

Kod CPV 45112210-0

USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

Nazwa inwestycji:

Wymiana i rozbudowa sieci wodociaggowej w rejonie
ul. Witosa, Koscielnej i Sikorskiego w Bestwinie — ciagi
gidowne

Zamawiajacy:
Gmina Bestwina

Autor opracowania:
P.H.U. ,WA-TA-WA"
Tadeusz Kwiatkowski
Ul. Polna 150
Bielsko — Biata

Data opracowania:
Pazdziernik 2008
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych usunieciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej - humusu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt4.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. WYKONANIE ROBOT

3. 1. Ogdine zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
Teren pod budowe kanalizacji w pasie rob6t ziemnych, w miejscach wykopow
i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien byc
oczyszczony z humusu.

3.2. Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, oraz do innych CZynnosci
okreélonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznej Ilub
wskazaniami inspektora nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla robdt,
nalezy dodatkowo stosowaC reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz
w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
inspektora nadzoru.
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Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny stanowit bedzie podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac
humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby uniknac
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

4.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
pkt14

4.2. Kontrola usuniecia humusu.
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia

humusu.

5. ODBiOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 16.

6. PRZEPISY ZWIAZANE.
Nie wystepuja.
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Wymiana i rozbudowa sieci wodociqgowej w rejonie
Ul. Witosa, Koscielnej i Sikorskiego w Bestwinie — ciagi
giéwne

Zamawiajqcy.
Gmina Bestwina

Autor opracowania:
P.H.U. ,WA-TA-WA"
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Bielsko — Biata

Data opracowania:
pazdziernik 2008
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka elementdw drég, ogrodzen.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikaciq
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbidrka:

- warstw nawierzchni,

- kraweznikdw, obrzezy i opornikéw, . rowdw Sciekowych,

- chodnikdw,

- ogrodzen,

- innych obiektow.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt4.

2. MATERIALY.

Nie wystepuja.

3. WYKONANIE ROBOT

3. 1. Ogoine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

3.2. Wykonanie robot rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe elementdw drég, ogrodzen obejmujg usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng lub wskazanych przez inspektora nadzoru.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony
w specyfikacji lub przez inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq sig
wiasnoécia Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreslone
w specyfikacji lub wskazane przez Zamawiajacego.

Elementy i materialy, ktére zgodnie ze specyfikacjq staja sie wasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Zagtebienia powstate po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen znajdujace sie
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w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjq projektowa beda wykonane wykopy
kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie¢ wykonania wykopow kanalizacyjnych
nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu
i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST — 02.00 ,Roboty ziemne"

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4. 1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
pkt 14.

4.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty, po usunigtych cementach
nawierzchni, ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST -
- 02.00 "Roboty ziemne".

5. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 16.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach I-V kategorii oraz ich zasypania.

1.2, Zakres stosowania specyfikacj.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt .1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub wymiany wodociggu i obejmuja wykonanie wykopow
w gruntach nie skalistych (kat. I-IV) i ich zasypanie po wykonaniu wodociggu.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. WYKONANIE ROBOT

3. 1. Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Ogélnej specyfikacji technicznej,
pkt. 5

3.2. Wykopy

3.2.1. Wykonanie wykopu

Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczyc i oznakowac trase wodociagu.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy waskoprzestrzenn liniowe
o gtebokoéciach zgodnych z dokumentacja (profil podtuzny).

Trasa wodociagu przebiega przez teren prywatnych posesji. W zwiazku z tym,
w celu zminimalizowania ewentualnych szkéd, roboty ziemne nalezy wykonywac
w znacznym stopniu recznie. Wykopy prowadzone mechanicznie nalezy wykonywac
w terenach niezagospodarowanych i terenach upraw (ostatnig, 15cm warstwe zdjac
recznie).
Kazdorazowo przed przystapieniem do roboét nalezy o tym fakcie powiadomic
z odpowiednim wyprzedzeniem wiasciciela dziatki, na ktorej prowadzone bedq prace.

Metody wykonania robdt wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokoéci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytuci
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgetu mechanicznego. Rodzaj i sposob
wykonania wykopu nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru przed rozpoczeciem
kazdego kolejnego etapu realizacji.

Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopéw) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych
zaleznie od zainwestowania terenu.
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Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania,
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad. Wydobyty grunt nalezy
sktadowa¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy krawedzig wykopu
a stopa odktadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji.

Szerokoé¢ wykopu winna zapewni¢ wolng przestrzen ok. 30cm od Scianki
zewnetrznej przewodéw. W miejscach wykonywania potaczen rur szeroko$¢ wykopu
nalezy zwiekszy¢ do 1,2m.

Wykopy winny mie¢ gtebokos¢ okoto 10 cm wigksza niz podaje profil podtuzny
w dokumentacji. Ostatnig (dolng) warstwe wykopu nalezy wyrownaé, majac
szczegblnie na uwadze usuniecie wigkszych kamieni, grud, itp.

Rury wodociagowe nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci minimum 15cm z zachowaniem spadkdw okreslonych w dokumentacji.

W trakcie realizacji rob6t nad otwartymi wykopami powinny znajdowac sie faty
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. taty celownicze nalezy montowaC nad wykopem na
wysokoéci ok. 1m., w odstgpach min. 30m. Dno wykopu powinno by¢ rowne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia rob6t. Dopuszcza sie nastgpujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych

1: 1,25, a w gruntach niespoistych 1:1,5 przy réwnoczesnym zapewnieniu

odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci

réwnej trzykrotnej gtebokoséci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza skarpy.
Zabezpieczenia skrzyzowah z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz warunkami wskazanymi przez
uzytkownikéw w uzgodnieniach branzowych, oraz kazdorazowo sposob wykonania
robdt zabezpieczajacych musi by¢ odebrany przez eksploatatora uzbrojenia.

3.2.2. Podfoze

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Warunki wykonania podtoza pod rurociagi okresla Dokumentacja Projektowa. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Nalezy stosowac dwa rodzaje
podtoza:

- podtoze naturalne, ktére stanowia grunty suche, piaszczyste - piaski grube,
érednie i drobne nie zawierajace kamieni. W tych warunkach rury moga by¢
posadowione  bezposrednio na  wyréwnanym  podfozu rodzimym
z wyprofilowaniem dna, stanowiacym fozysko nosne rury, przy Czym rure
nalezy uktadac na podsypce piaskowej.

- podtoza wzmocnione:

« gdy dno wykopu stanowig skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste
i grunty spoiste jak gliny lub ity, warunki obsypki rur wymagaja podtoza
z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 15 cm,

» gdy dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak muty, torfy i inne
o niezbyt gtebokim zaleganiu, warunki stabilnosci obsypki wymagaja
usuniecia ww. gruntu i wymienienia go na zaggszczony, do poziomu
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posadowienia rury.

Podtoze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwiac
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

3.2.3. Zasyp wykopu

Na catej diugosci wodociagu nalezy wykonac obsypke piaskowa do wysokosci
20cm nad gdrna powierzchnig rury. Zasypke pozostatej czeSci wykopu nalezy
wykona¢ warstwami grubosci ok. 30cm z zageszczeniem mechanicznym. Jako
materiat nalezy wykorzysta¢ grunt rodzimy (pozbawiony wigkszych kamieni, itp.).
Na gtebokosci okoto 30cm ponad gorna krawedzig rury nalezy utozy¢ tasme
informacyjnq niebieskq z wktadka z przewodu stalowego dla mozliwosci wykrycia
trasy wodociqgu przyrzadami elektronicznymi.

Dla zapewnienia catkowite] stabilnosci koniecznym jest, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen nad rura. Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy
wykonywac tak, aby rura miata odpowiednie podparcie po bokach.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntow roéwnego co
najmniej 95% nalezy zastapi¢ gornaq warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

Zaleca sie wykonywanie robot zasypowych przy sprzyjajacych warunkach
pogodowych, a po zasypaniu wykopu, teren nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego,
teren po wykopach nalezy zrekultywowac.

3.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaC jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny
umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledniC ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadziC poza teren robot ziemnych.

W zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej gtgbokosci depresji
nalezy  stosowa¢ jedna z  trzech metod  odwadniania  wykopu:
Pierwsza z nich polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gigbienia
wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czesto wystarczajq
ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub
inne, czerpiace wode z zagtebiert wykonanych w dnie wykopu.

Kolejna metoda to tzw. drenaz poziomy polegajacy na utozeniu pod strefg sieci
drenazu poziomego w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek
czerpnych, skad woda odprowadzana jest do odbiornika przy uzyciu pompy.
Po utozeniu sieci i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz nalezy
wytaczy¢ z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontowac.

Trzecia to tzw. metoda depresji stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu,
polegajaca na wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow
oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy.

Roboty montazowe dla rur musza by¢ wykonane w wykopach odwodnionych.
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w Ogdlnej Specyfikaci
Technicznej, pkt. 14.

4.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczeg6ing uwage nalezy zwrdcic na:
a) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,
b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
c) doktadnos¢ wykonania wykopow,
d) zageszczenie zasypanego wykopu.

4.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
niniejszej specyfikacji okreslonymi w pkt. 3.3. Szczeg6ing uwage nalezy zwroci¢ na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigekéw wodnych.

5. ODBiOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robGt podano w Ogélnej specyfikacji technicznej, pkt. 16.
Przed przystapieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

- katy nachylenia $cian wykopow,

- nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ niezbednego systemu odwadniajacego

wykonanego dla danego odcinka robot montazowych.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

a. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

b. PN-74/B-02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

c. PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

d. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom
II: Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady1988.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiana i rozbudowa sieci wodociagowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa  specyfikacja techniczna jest —stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt bedacych przedmiotem
niniejszego kontraktu.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjq — siec wodociagowa — ciqgi gfowne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami majacymi na celu wymiang i rozbudowe
ciagow gtéwnych sieci wodociagowej. W zakres powyzszych robot wchodza:

a. roboty przygotowawcze,

b. roboty montazowe,

c. dezynfekcja oraz proba szczelnosci,

d. kontrola jakosci.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w 0gdlnej Specyfikacji Technicznej
- pkt. 5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej — pkt. 12.

2.2 Rurociqgl
2.2.1 Rozwigzania techniczne

Wodociag wykonac z rur i ksztattek polietylenowych — PE (do przesytania wody
pitnej) typu PE80 SDR11 na ciénienie Pn 12,5 o $rednicach zewnetrznych od Dz 160
do Dz 63.

Dtugos¢ wodociggu:

- Dz 160mm PE |= 1794,70 mb
- Dz 110mm PE |= 1420,85 mb
- Dz 63mm PE = 1170,05 mb

Dtugoéci dot. catosci opracowania, w przypadku realizacji zadania etapami stosowac
sie do przedmiaru rob6t.

Glebokosci utozenia rurociggu wyniosg od 1,40m do 4,0m.
Spadki utozenia rurociagu wyniosg od 0,1% do 65,0%.
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2.2.2. Rury ochronne

Lokalizacje wszystkich elementow uzbrojenia podziemnego wystepujacego
w miejscach skrzyzowan nalezy doktadnie ustali¢ wykonujac recznie wykopy
kontrolne. Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem wymiany i rozbudowy wodociagu
pod nadzorem administratora danego uzbrojenia.

Skrzyzowania z sieciq gazowa oraz z kablami telekomunikacyjnymi oraz
energetycznymi, a takze z sieciq wodociagowq nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami (w zaleznosci od
ich potozenia wzgledem projektowanego uzbrojenia).

- sieci gazowe — zgodnie z PN-91/M-34501 - ,Skrzyzowania gazociagow
z przeszkodami terenowymi — wymagania“. Ze wzgledéw technologicznych
w przypadku prowadzenia wodociggu ponad rurami gazowymi sieC gazowq
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi polietylenowymi o dtugosci
min 1,5m poza lico rurociggu wody.

- sieci energetyczne - zabezpieczenie skrzyzowan zgodnie z normg PN-
76/E/05125 rurami ostonowymi dwudzielnymi z PCV.

- sieci teletechniczne — zgodnie z Zarzadzeniem Ministra tacznosci z dnia 12
marca 1992 roku w sprawie zasad | warunkéw  budowy  linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz
w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkow, jakim
te linie powinny odpowiada¢ (Monitor Polski z 1992 roku Nr 13, poz. 95
z pdzn. zm.) rurami ostonowymi dwudzielnymi z PCV o dtugosci minimum
1,5m.

2.5. Jakos¢ i sktadowanie materiatow
Ogdine zasady dotyczace zasad sktadowania materiatéw i urzadzen podano
w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w pkt. 12.5

2.5.1. Rury
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, uktadajac je

w pozycji lezacej jedno - lub wielowarstwowo.

Zgodnie z wymaganiami, rury powinny miedzy innymi spetniaC nastepujace
warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, peknie¢ na powierzchni
zewnetrznej,

- plaszczyzny cigcia rur powinny byC prostopadte,

. kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana i posiadaC nastepujace
podstawowe dane: (czynnik transportowany, nazwa producenta, rodzaj materiatu,
oznaczenie szeregu, érednica zewnetrzna, grubosC Scianki, data produkciji,
obowigzujaca norma)

2.5.2. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu
w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.
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3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogdine zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
pkt 5.

3.2. Roboty przygotowawcze
W razie wystapienia koniecznoéci rozbiorki elementéw drog badz ogrodzen
Nalezy stosowaé sie¢ do zapiséw Szczegotowej specyfikacii technicznej SST- 01.03.

3.3. Roboty ziemne

Nalezy wykonac zgodnie ze Szczegétowq specyfikacjq techniczng SST - 02.00.
W razie koniecznoéci przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki
istniejacego uzbrojenia.

3.4. Roboty montazowe

3.4.1. Ogdine warunki uktadania i montazu przewodow

Przewody nalezy uktada¢ i montowac éciSle z warunkami okreslonymi przez
producentéw oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przewody z PE mozna montowaC przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sig wykonac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakohczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonych rur przed zamuleniem.

3.4.2. Glebokosc posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnéego

Glebokos¢ posadowienia powinna byC zgodna z dokumentacja projektowa.
Gteboko$¢ utozenia przewoddéw bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych Srodkow
zabezpieczajacych okresla norma PN-92/B-10735, wedtug ktdrej gtebokos¢ utozZenia
przewodéw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej
terenu byto wieksze niz umowna gtebokoé¢ przemarzania gruntu o ok. 20cm.

Przewody powinny by¢ utozone w spos6b uniemozliwiajacy:

- zamarzania w nich wody w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewngtrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami

itp.)

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami oraz
warunkami szczegdtowymi okreslonymi w uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia.
Nalezy pamietat o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdw sieci
istniejacych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych,
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oraz 0 wymogu ptatnego nadzoru przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposob
zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien.

Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent
danego uzbrojenia.

3.4.3. Uk{adanie przewodu na dnie wykopu.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podtozu.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sig
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu
stronach. Ztacza powinny pozostac odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej
przestrzeni po obu stronach, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

3.4.4. Montaz przewodow z PE
Montaz rurociagu powinien by¢ prowadzony przy temperaturach zewnetrznych
w granicach +5°C do +30°C. taczenie odcinkéw rury mozna wykonac¢ poza wykopem
i opuszcza¢ do wykopu rurociag juz zmontowanymi odcinkami. Wyloty rur podczas
uktadania przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem za pomocq
tymczasowych korkéw. Przy wykonaniu pofaczen zgrzewanych nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta rur.
taczenie rur nalezy wykonaC technika zgrzewania czotowego - ogrzanie
czotowych powierzchni taczonych elementéw na styku z ptyta grzewcza az do ich
uplastycznienia, a nastepnie po odcigciu od nich ptyt wzajemne docisnigcie do siebie
uplastycznionych powierzchni. Zgrzewanie czotowe umozliwia taczenie rur i ksztattek
oraz wykonanie w warunkach warsztatowych segmentowych kolan, tukow
i trojnikow. Decydujacy wptyw na wytrzymatoéé spoin ma czystoSC powierzchni,
wiaéciwa sita docisku i czas nagrzewania w gtab piyta o rownomiernym rozktadzie
temperatur, odpowiedni docisk do siebie uplastycznionych powierzchni i czas
schtadzania. Jezeli zachodzi konieczno$¢ wykonania zgrzewow w warunkach ponizej
0°C, w czasie mgly, deszczu, silnego wiatru to nalezy zastosowac namiot ostonowy.
Na czas nagrzewania konce rur powinny by¢ zamknigte, aby unikna¢ chtodzenia
przez ruchy powietrza.
W celu uzyskania prawidtowej spoiny nalezy zapewnic:
- prostopadte do osi rur obcigcie i oczyszczenie widréw zgrzewanych koncow,
- maksymalng czystos¢ zgrzewanych powierzchni — niedopuszczalne jest dotykanie
palcami sfrezowanych powierzchni,
- wspdtosiowos¢ i eliminacja owalu — wzajemne przemieszczanie sig¢ Scianek nie
moze przekraczac 0,1 jej grubosci,
- utrzymanie w czystosci plyty grzewczej - usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomoca drewnianego skrobaka i czysciwa nie pozostawiajacego resztek wiokien,
- dotrzymanie czasu poszczegdlnych operacji, temperatur i sit nacisku,
- naturalne temperatury studzenia zgrzeiny - niedopuszczalne jest uzycie
wentylatora lub wody do przyspieszenia schtodzenia.
Zgrzewac¢ mozna ze sobq tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika
szybkoéci ptyniecia, o tej samej srednicy i grubosci Scianki.

3.4.5. Wiaczenie do istniejgcego wodociagu

Wiaczenie sieci wodociggowej do istniejacego systemu wodociggowego
przewidziano w trzech miejscach, tj. w weztach W1 (przy ul. Gospodarskiej), W2.1
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(w poblizu skrzyzowania ul. Witosa z ul. Wieloroga) i W72. Szczegoly wiaczenia
przedstawiono w Dokumentacji Technicznej.

Ze wzgledu na niemoznos¢ wylaczenia starego wodociagu z eksploatacji przed
zakofAczeniem prac zwiazanych z jego przebudowa w pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ i nawodni¢ ciggi gtéwne wodociagu a dopiero potem kolejno przetaczac
poszczegoine budynki ze starej sieci wodociaggowej na nowo wykonang (przedmiotem
niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie tylko sieci gtéwnych).

3.4.6. Dezynfekcja oraz proba szczelnosci

Przed ponownym napetnieniem rurociagéw woda opréznione odcinki nalezy
zdezynfekowa¢ przy pomocy wapna chlorowanego CaOCl; rozpuszczonego w wodzie
w ilodci 80-100 mg/1m?® wody. Roztwér nalezy wprowadzi¢ do rurociagu na czas 40
godzin po czym nalezy wode chlorowanq wypusci¢ z rurociagu, a nastepnie
przeptuka¢ go woda.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadziC zgodnie ze szczegotowymi
wymaganiami podanymi odpowiednio w normach PN-92/B-10735 oraz PN-92/B-
10727. Przed préba rurociagu i napetnieniu go wodg nalezy wykop zasypac do 0,5
érednicy. Proby wykonaé na szczelnosc i cisnienie. Cisnienie probne 1,5 roboczego tj.
9,0 atm.

Ostateczny sposob wykonania proby ci$nieniowej nalezy ustali¢ z inspektorem
nadzoru.

3.4.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Warunki zgodnie ze Szczegdtowa Specyfikacjq Techniczng SST -02.01.
Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczal po pozytywnym wyniku proby
szczelnoéci i nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 0,3 m Materiat zasypowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru.

3.5. Roboty montazowe - przejscia rur przez przeszkody i na skrzyzZowaniu
Z instalacjami.

3.5.1. Przejscia pod drogami

SzczegGtowe warunki okreslono w Szczegbtowej Specyfikaci Technicznej
SST - 04.01.

Przejécia wodociagiem przez drogi powiatowe wykonac metoda przewiertu wg
dokumentacji oraz z zachowaniem wytycznych zawartych w uzgodnieniu
z Zarzadem Drdg Powiatowych w Bielsku — Biatej (decyzja Starosty Bielskiego ZDP
3F/435/131-1/04 z dnia 18.01.2005r.)

Przejécia wodociagiem przez drogi gminne wykonac zgodnie z decyzja Woijta
Gminy Bestwina, ktéra Wykonawca winien uzyska¢ przed przystapieniem do
wykonywania robot.

Wodociag w korpusie drogowym nalezy zabezpieczy¢ stalowaq rurg ochronng,
ktérej korice winny by¢ wyprowadzone min. 1,5m poza przeciwskarpg rowu lub stope
nasypu drogowego.
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3.5.2. Skrzyzowania z gazociggiem.

Szczegdtowe warunki okreslono w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
SST - 04.02. Przystapienie do robét nalezy zgtosiC do Gornoslaskiej Spotki
Gazownictwa Sp. z 0.0. w Zabrzu, Rejon Gazowniczy w Bielsku — Biatej, Rozdzielnia
Gazu Czechowice — Dziedzice ul. Sobieskiego 17a, 43-502 Czechowice - Dziedzice.

3.5.3. Skrzyzowania z istniejqcymi kablami teletechniczn vmi i elektrycznymi.

Szczegbtowe warunki okreslono w SzczegGtowej Specyfikaci Technicznej
SST — 04.02. Przystapienie do robét nalezy zgtosi¢ do ,Enion” S.A. ul. Filarowa 18,
43-300 Bielsko — Biata.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej specyfikacji
technicznej — pkt. 14.

4.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej  kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji

i zaakceptowana przez inspektora nadzoru. W szczegdlnosci  kontrola powinna

obejmowac:

- sprawdzenie jakosci stosowanych materiatow,

- sprawdzenie panujacych w gruncie warunkéw hydrogeologicznych,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki,

- sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

. badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy 7e zapewniono zgodnosC
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polska Normg lub aprobatq
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sq objete certyfikacjq i ktére spetniaja wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez

specyfikacje, kazda partia dostarczana do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,

okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiadaC ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow

tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajq tych wymagan beda odrzucone.

8/10




Szczegblowa Specyfikacja Techniczna SST-03.01

5. ODBIOR ROBOT

5. 1. Ogdine zasady odbioru Robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano Ogolnej Specyfkacji Technicznej

- pkt. 16.

5.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Od

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjq, w tym
w szczegdlnosci zastosowanych materiatow,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegolnosci podtoza
obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu,

sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu,

sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegdInosci
przy przejéciach przez przeszkody, wzmocnien itp.,

proba szczelnosci i dezynfekcji.

biér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 0gdlnego postepu robot.

5.3. Odbidr techniczny koricowy.

Jest to odbidr techniczny catej sieci wodociagowej po zakonczeniu catosci

budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-85/B-0 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna
. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych

w zakresie nastepujacych toméw:

TOM I: ,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut Techniki
Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa 1,

TOM II: Instalacje sanitarne i przemystowe” — opracowany przez Centralny
Oérodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL", 02-656
Warszawa, ul. Ksawerow 21

. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i

Leénictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U
nr 21/97 poz. 111)

. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen
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wodno- éciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przejéciem sieci wodociagowej pod drogami
i urzadzeniami melioracyjnymi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci wodociagowej i przejsciami pod drogami
i urzadzeniami melioracji wodnych. W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze

_ wykonanie przewiertéw wraz ze stabilizacjq gruntu pod urzadzenia do
przewiertow, wykonanie podtoza z ptyt drogowych na wczesniej
ustabilizowanym podtozu, wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych
(odwadniajacych)

- odwodnienie wykopdw

~montaz rur ochronnych (ostonowych),

- przeciaganie przewodéw w rurach ochronnych,

- roboty izolacyjne,

_ uszczelnienie koncow rury ochronnej,

_ utozenie rur pod dnem cieku wodnego i rowu melioracyjnego, prdba
szczelnosci,

_ przywrécenie do stanu pierwotnego drég, saczkow drenarskich i zbieraczy,
kontrola jakosci

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robet.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Ogolnej specyfikacji
technicznej, pkt. 5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 12.
Wykonawca zobowigzany jest:
~ dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,
- powiadomi¢ inspektora nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania
materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.
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2.2. Rury ostonowe

Przewierty nalezy wykona¢ z zastosowaniem rur przewiertowych stalowych
Ochronnych, ktérych korice powinny by¢ wyprowadzone min. 1,5m poza granice pasa
drogowego.
Sposdb wykonania przewiertow oraz dtugosci i Srednice poszczegolnych odcinkow rur
podano w czesci rysunkowej dokumentacji technicznej.

2.3. Rury przewodowe

Rury przewodowe zgodne z dokumentacjq projektowq i Szczegotowq specyfikacjq
techniczng SST-03.00.

2.4. Kruszywo
Piasek wg normy PN-B-III13 - okreslajacej wymagania i parametry dia piasku
budowlanego.

2.5. Materialy izolacyjne
1. Kity asfaltowe
2. Lepik asfaltowy PN -74/B-26640
3. Sznur smotowany

2.6. Skfadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
i gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznosC oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdinych grup. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych.

2.6.1. Rury kanafowe.
Rury nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezace] jedno-
lub wielowarstwowo, przestrzegajac warunkéw okreslonych przez producenta.

2.6.2. Rury stalowe

Rury stalowe nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwsza warstwg rur nalezy ufozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkiadéw
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem.

2.6.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaC na utwardzonym i odwodnionym podtozu
w spos6b zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.7. Odbior materiatow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

4/7




Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST-04.01

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadziC ogledziny
dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom okreslonym przez inspektora
nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT

3. 1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdinej specyfikacji technicznej — pkt 5.

3.2. Roboty ziemne.

Zasady podano w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej — SST-02.00.

3.3. SkrzyZowania z drogami.

Przejécia wodociagiem przez drogi powiatowe nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i Decyzjq Starosty Bielskiego z dnia 18.01.2005r., znak
ZDP 3F/435/131-1/04.

Przejécia wodociagiem przez drogi gminne nalezy wykonac zgodnie z Decyzjq
Wéjta Gminy Bestwina, ktorq Wykonawca winien uzyskac przed przystapieniem do
realizacji prac obejmujacych te przejscia.

Wodociag w korpusie drogowym nalezy zabezpieczyC stalowq rurg ochronng,
ktdrej konce winny by¢ wyprowadzone min. 1,5m poza granicg pasa drogowego.

3.4 SkrzyZowanie wodociagu z rowami i sieciq drenarska.

Skrzyzowania z rowami melioracyjnymi, jezeli wystapia, zostang wykonane
z zapewnieniem przeptywu zastepczego. W rowie zostang wykonane grodzie ziemne
zapobiegajace przedostaniu si¢ woéd na teren budowy. Réwnoczesnie w grodzie
ziemne zostanie wbudowana rura przeptywowa @500mm. Pod rowami rury
przewodowe nalezy utozy¢ w rurach ostonowych, stalowych. Dopuszcza sig
wykonanie innych zabezpieczen niz grodzie ziemne, ale z zachowaniem przeptywu
wody
i zabezpieczeniu budowy przed naptywem wod.

Po wykonaniu przejé¢ rowy nalezy wyprofilowa¢ tak, aby zostat zachowany
w nich prawidtowy przeplyw. Skarpy rowdw nalezy wyprofilowaC z zachowaniem
nachylef 1:2 — 1:1,5. Po wykonaniu robét budowlano-montazowych na trasie sieci
wodociagowej nalezy odtworzy¢é urzadzenia melioracyjne. Przecigcia saczkow
drenarskich, zbieraczy nalezy ponownie potaczyc.

Odtworzenie sieci drenarskiej musi zostaCc wykonane pod nadzorem
przedstawicieli eksploatatorow uzbrojenia. Po wykonaniu prac teren nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

3.5. Przywrdcenie do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu sieci wodociggowej zasypanie wykopéw nalezy rozpoczaC po
pozytywnym wyniku proby szczelnosci. Roboty wykonac zgodnie ze Specyfikacjq
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szczegotowg SST-02.00 Roboty ziemne.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej specyfikacji — pkt. 5

4.2. Kontrola, pomiary i badania

4.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatéw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty
laboratoryjne.

4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikaci
i zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

5. ODBiOR ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogodinej specyfikacji technicznej
— pkt 16.

5.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega siec
wodociagowa przed zasypaniem wykopdw i przywréceniem do stanu pierwotnego.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogoéinego postepu roboét.

5.3. Odbior techniczny koricowy

Jest to odbidr techniczny catej sieci wodociagowej po zakonczeniu budowy
(tacznie z odcinkami przej$¢ przez przeszkody), przed przekazaniem do eksploatacji.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

—t

BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

2. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

4, BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
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zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
6. PN-80/B-0 1800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.
BN- 78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki.

© N
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przejsciem rurociaggu w rejonach istniejacego
uzbrojenia terenu: sieci gazowe, wodociagowe, kable energetyczne, kable
teletechniczne.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikaciq
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét

zwiazanych z wykonaniem sieci wodociggowej w miejscach zblizen i krzyzowania sig
z istniejgcym uzbrojeniem.
W zakres tych robdt wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- montaz rur ochronnych (ostonowych),

- przeciaganie kanatéw przewodowych w rurach ochronnych,

- roboty izolacyjne,

- uszczelnienie koncdw rury ochronnej,

- préba szczelnosci,

- kontrola jakosci.

1.4. Ogdine wymagania dotyczqce robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej, pkt. 5. W miejscach kolizji z istniejaca infrastruktura prace nalezy
wykonac pod nadzorem dysponenta sieci.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow.

Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej — pkt. 12
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i specyfikacji,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zzrodtach pozyskania
materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury osfonowe
Rury ochronne stalowe o $rednicach: 110x6,3; 180x10,3; 200x11,4.
Rura ochronna dwudzielna Ps @110mm dla kabla NN oraz Ps @160mm dla
kabla SN.
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Diugosci poszczegdlinych odcinkéw rur podane sa w czgsci rysunkowej
dokumentacji.

2.3. Materiaty izolacyjne
Pianka poliuretanowa.

2.4. Kruszywo
Piasek wg PN-B-11113

2.5. Skiadowanie materiatow
Warunki sktadowania materiatéw winny by¢ zgodne z Ogolng specyfikacjq
techniczng, pkt. 12.5

2.6. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT

3. 1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej — pkt 5

3.2. Roboty ziemne
Wymagania podane w SST-02.00.

3.3. Roboty montazowe

Ewentualne kolizje z istniejacq infrastrukturg nalezy wykonac¢ zgodnie
z wymaganiami dysponentdw sieci oraz zgodnie z rysunkami zawartymi
w dokumentacji projektowej. Wszystkie prace w poblizu sieci obcych nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, by nie uszkodzic sieci.
Wszystkie skrzyzowania sieci wodociagowej z trasami uzbrojenia terenu nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem dysponenta danego uzbrojenia. Sposob zabezpieczenia
uzbrojenia winien by¢ zgodny z jego wymogami i kazdorazowo odebrany przez
wytypowanego przedstawiciela dysponenta uzbrojenia przed zasypaniem wykopu.
Koszty zwigzane przywotaniem dysponent6w sieci ponosi Wykonawca.

3.3.1. SkrzyZowania z gazociqgiem

Wodociag krzyzujacy sie z istniejacym uzbrojeniem lub przebiegajacy w jego
sasiedztwie w odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy wykona¢ w sposob
okre$lony w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z wymogami dysponentéw sieci,

477



Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna SST-04.02

okreslonych w uzgodnieniach branzowych.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zlokalizowac sie¢ gazowa i powiadomic
o fakcie dysponenta sieci. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac precyzujg
odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci.

Skrzyzowania z sieciq gazowa nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami (w zaleznosci od ich potozenia
wzgledem projektowanego uzbrojenia) — zgodnie z PN-91/M-34501 - ,Skrzyzowania
gazociggow z przeszkodami terenowymi — wymagania”.

Ze wzgledéw technologicznych w przypadku prowadzenia wodociggu ponad
rurami gazowymi sie¢ gazowq zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi
polietylenowymi o dtugosci min 1,5m poza lico rurociggu wody.

3.3.2 SkrzyZowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami (w zaleznosci od ich potozenia wzgledem projektowanego uzbrojenia):

- sieci energetyczne - zabezpieczenie skrzyzowan zgodnie z normq
PN-76/E/05125 rurami ostonowymi dwudzielnymi z PCV.

- sieci teletechniczne — zgodnie z Zarzadzeniem Ministra tacznosci z dnia 12
marca 1992 roku w sprawie zasad i warunkow budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatow oraz
w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkow, jakim te
linie powinny odpowiada¢ (Monitor Polski z 1992 roku Nr 13, poz. 95 z pozn.
zm.) rurami ostonowymi dwudzielnymi z PCV 0 dtugosci minimum 1,5m.

3.3.3 Przebieg rownolegly wodociagu w stosunku do sieci obcych

Na planie sytuacyjnym lokalizacja istniejacych sieci zostata wrysowana na
postawie uzgodnien z dysponentami tych sieci, lecz nalezy traktowa¢ ja jako
orientacyjna i w miejscach skrzyzowan oraz zblizania si¢ na niewielka odlegtos¢ do
sieci, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie w celu doktadnej lokalizacji tych sieci
i spetnienia warunkéw ogdinych tj, wymaganej minimainej odlegtosci poziomej od
uzbrojenia terenu ktéra wynosi:

- dla gazociggu - 1,5 m. dla wodociagu - 1,5 m.

_dla stanowisk stupow energetycznych 1,5 m.

dla kabli telekomunikacyjnych 0,5m. (przy czym zabrania si¢ prowadzenia prac
sprzetem mechanicznych w odlegtosci mniejszej niz 2 m.)

3.4. Przywrdcenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu wodociagu zasypanie wykopdw nalezy rozpoczac po pozytywnym
wyniku préby szczelnosci i roboty wykonac zgodnie ze Specyfikacjq SST-02.01.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej — pkt. 14.
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4.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematyczne; kontroli
prowadzonych rob6t w na zakresie i z czestotliwoscia okreslong w  niniejszej
specyfikacji i zaakceptowana przez inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

- sprawdzenie jakosci stosowanych materiatow (rur, ksztattek)

- sprawdzenie panujacych w gruncie warunkow hydrogeologicznych,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq zatozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sq objete certyfikacjq i ktére spetniaja wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez

specyfikacje, kazda partia dostarczana do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,

okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow

tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

5. ODBiOR ROBOT

5. 1. Ogdine zasady odbioru Robdt.
Ogolne zasady odbioru robét podano Ogdlnej Specyfkacji Technicznej
- pkt. 16.

5.2, Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym
w szczegdlnosci zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegolnosci podtoza
obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegolnosci
przy przejéciach przez przeszkody, wzmocnie itp.,

- proba szczelnosci | dezynfekcii.

Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogodlnego postepu robét.
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5.3. Odbior techniczny koricowy.
Jest to odbidr techniczny catej sieci wodociagowej po zakonczeniu budowy
(tacznie ze skrzyzowaniami z istniejagcym uzbrojeniem terenu), przed przekazaniem
do eksploatacji.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-85/B-0 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

4, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych
w zakresie nastepujacych tomow:
TOM I: ,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut Techniki
Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa 1,
TOM II: Instalacje sanitarne i przemystowe” — opracowany przez Centralny
Oérodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL", 02-656
Warszawa, ul. Ksawerow 21

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Leénictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U
nr 21/97 poz. 111)

6. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen
wodno- $ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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1.PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z odbudowaq nawierzchni drdg przy realizacji
zadania polegajacego na wymianie i rozbudowie sieci wodociggowej w rejonie ul.
Witosa, Koscielnej i Sikorskiego w Bestwinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna specyfikacja stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni, w miejsce rozebranych, w 2zwigzku
z prowadzonymi robotami przy budowie sieci wodociagowej.
Obejmuje wykonanie catosci robot zwigzanych z:
- wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza gruntowego,
- wykonaniem warstw nawierzchni.

2. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza.

2.1. Ogdine wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 4

2.2. Materiafy
Nie wystepuja.

2.3. Parametry techniczne jakim winny odpo wiadac roboty zwigzane
Z wykonaniem Koryta drogowego

2.3.1 Wskaznik zageszczenia podfoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podfoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeC na
metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtorny  modut
odksztatcenia poditoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

2.3.2. Wilgotnosc gruntu

Wilgotnoé¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

2.3.3. Rownosc koryta (profilowanego podfoZa)
Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-
metrowg fata zgodnie z normg BN-68/893 1-04 [4]. Nierownosci poprzeczne nalezy
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mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnosci nie moga przekraczac 20 mm.

2.3.4. Zageszczenie koryta (profilowanego podfoza)

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sig¢ porownanie wartosci
modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreélonych zgodnie z norma BN-64/893 1-02 nie powinna by¢
wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-
7. Wilgotnoé¢ gruntu podtoza powinna byC réwna wilgotnosci  optymalnej
z tolerancja od -20% do + 10%.

2.3.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podfoZa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wigksze odchylenia  cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 2.3. powinny by naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie i powtorne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

2.4. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt
16. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej -
pkt4.

3.2. Materiaty

3.2.1. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

3.2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa (mieszanki kruszyw), okreslona wedtug normy PN-911B-
06714/15 powinna leze¢ pomigdzy odpowiednimi krzywymi granicznymi podanymi

w tabeli 1
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Tabela 1 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito [%]
[mm]
63 100
31,5 78-100
16 58-87
8 42-70
4 30-54
2 21-41
0,5 10-23
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich
sitach. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0.075 mm nie powinny stanowic
wiecej niz 65% frakgcji przechodzacej przez sito 0.5 mm.

3.2.3. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 2.
Tabela 2 - Wymagane wiasciwosci kruszywa

5/8

Lp Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania
1 Zawartoé¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B::Q6714/16; %, nie 30
Wiecej niz
2 Stopien przekruszenia ziarn, wg WT/MK-CZDP 84, %, nie mniej niz 75"
3 Scieralnoé¢ ziarn wiekszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles
wg PN-79/B-06714/42, ubytek masy, %, nie wigkszy 30
niz
4 |Mrozoodporno$¢ ziarn wiekszych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie 10
wiekszy niz
5 Plastycznos¢, wg PN-88/B-04481, frakcji przechodzacych przez sito
0,42
Mm: 25
a) granica ptynnosci, % nie wigcej niz 4
b) wskaznik plastycznosci, nie wigcej niz
6 MWskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-Cio krotnie
Zageszczonego metodg normalng 30-75
E Za_war_toéc’ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, %, nie 0.2
wiecej !
Niz
Zawartoé¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-78/B- .
8 06714/26 24 g y 9 barwa nie




Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST-05.01

Ciemniejsza
niz wzorcowa

3.3 Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboly zwiqzane z wykonaniem
nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

3.3.1. Zageszczenie kruszywa

Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy sprawdzic na podstawie modutdw
odksztatcenia (pierwotnego El i wtérnego E2) okreslonych ptyta o $rednicy 30 cm wg
BN64/8931-02 w zakresie obciazen 0,25+0,35 MPa, przy obcigzeniu koncowym
doprowadzonym do 0,45 MPa.

3.3.2. Rownosc warstwy
Nieréwnoéci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub zgodnie
z normg BN-68/893 1-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci nie powinny
i przekraczac¢ 12 mm.

3.3.3. Szerokosc warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze roznic sie od szerokosci pierwotnej.

3.4. Odbicr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 3.2. i 3.3. daty wyniki pozytywne.

4. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

4. 1. Ogdine wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
- pkt. 4.

4.2. Materialy

4.2.1. Kruszywo
Do wykonania podbudowy z ttucznia nalezy stosowac nastepujace kruszywa wg PN-
B11112 [3]:

- thuczen 31,5+63 mm,

- kliniec 20+31,5 mm,

- kliniec 4+20 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
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4.3. Parametry techniczne jakim powinny odpowiadac roboty zwiqzane
z wykonaniem podbudowy z ttucznia kamiennego.

4.3.1. Nosnos¢ i zageszczenie warstwy wg obciazeri plytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci warstwy z kruszywa, wg metody
ptytowych, zgodnie z BN -64/8931-02. Warstwy powinny spetniac odpowiednie
wymagania podane w ponizszej tabeli.

Tabela 3 - Wymagania no$nosci warstwy z kruszywa

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
piyty o $redicy 30 cm [MPa]
Pierwotny Wtdrny
100 140

4.3.2. Rownosc warstwy

Nierdwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub
planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fat. Nierdwnosci nie powinny
przekracza¢ 12 mm.

4.3.3. Szerokosc warstwy
Szerokoé¢ warstwy nie moze roznic sie od szerokosci pierwotnej.

5. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania

2 zachowaniem toleranciji wg pkt. 4.2. i 4.3. daty wyniki pozytywne.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
4, Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych Kruszywa
mineralrie_ Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytq
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
PN-B-IIl12 5. PN-B-III13

9. PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy,
okreslenia.

N

7/8



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST-05.01

10.PN-B-OIIOI:1978 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.
11. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych
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