przystapieniem do wykonywania wykopow (dot. to przede wszystkim wykopow do
przylaczen) nalezy zdja¢ warstwe humusu i zabezpieczy¢ na czas robot. Wykopy

zabezpieczy¢ barierkami i odpowiednio oznakowac.

Dia zakresu robdt ziemuych objetych niniejszym opracowaniem , kierownik budowy
zobowiqzany jest do opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem
bezpieczenstwa bioz” zgodnie 7 (Dz. U, 7 dnia 12.11.2001r) oraz Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury nr 1256 7 dnia 27.08.2002 (Dz. U. 151) w sprawie szczegdlowego zakresu i
Jormy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot

' budowlanych, stwarzajqcych zagroienie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, Ze wzgledu na
wykonywanie wykopow powyzej 1,5m, a dochodzqcych do glebokosci max 4,0m nalezy
bezwzglednie prrestrzegac kolejnosci realizacji poszczegdlnych prac zgodnie 7 warunkami
podanymi w w/w panie ,,bioz”.
Wykopy pod przewody powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej, ustanowionej przez Instytut Ksztaltowania Srodowiska BN-83/8836-02
»Przewody podziemne”, Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze obowiazujace
przy odbiorze od dnia 01.07.1984 r. w powigzaniu z PN-86/302480 Grunty budowlane.
Norma BN-83/8836-02 zawiera przepisy w zakresie:
- wykopoéw otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegdlnych Warunkéw

bezpieczenstwa pracy

- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych
- min. szerokosci wykopow
- zasypywania przewodu.
Wykopy pod przewody montowane z rur PE nalezy wykona¢ jako wykopy liniowe wasko
przestrzenne o scianach umocnionych deskowaniem i rozpartych. Szerokosé wykopu w

swietle budowy winna wynosi¢ min. 80cm

Zabezpieczenie $cian wykopow

Wszelkie wykopy o glgbokosdci powyzej 1m nalezy zabezpieczy¢ klatkami ostonowymi oraz
obudowg prefabrykowang (grodzie i kesony) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemysiu Materiatow Budowlanych z dnia dnia 19.03.03 r w sprawie BHP
podczas wykonywania robot budowlanych. Dla wykopoéw powyzej 4,0m nalezy zastosowacé
grodzice typu G62. Dla wykopow powyzej 1,0m nalezy stosowaé zejscia jak i wyjscia z

wykopow, gdzie odleglos¢ pomiedzy nimi nie powinna przekraczac 20,0m. W czasie
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