4.4. Przyltacza wodociagowe

Przylacza wodociagowe zostana wykonane od projektowanej sieci wodociagowej Dz160,

110, Dz90 1 63 mm. Przylacza wodociggowe zaprojektowano z rur PE80 Dz40mm SDR11 na

ci$nienie PN12,5.

Przylacza $rednicy Dz40mm nalezy wykonad:

— od srednicy PE Dz160 poprzez opaske do nawiercania HAWEX f. HAWLE z zasuwa do
nawiercania — ISO DN1” z gwintem 1 %" w komplecie ze ztaczkg Dz40

— od srednicy Dz110 réwniez poprzez opaske HAWEX lub poprzez trgjniki redukeyijne i

| zasuwy do przylaczy domowych

— od érednicy PE Dz63mm — poprzez trojnik redukceyjny PE Dz63/40mm i zasuwy do
przytacza domowego

Przewdd podiaczeniowy nalezy zakoriczy¢ w budynkach. Wszystkie podejécia pod

wodomierze domowe nalezy wykona¢ z rur PES0 SDR11 PN12,5 o érednicy zewnetrznej

Dz40mmPE. Schemat montazowy i zestawienia niezbednych materiatow przewidziano na

rysunku szczegélowym nr 26. Podejscia pod wodomierze skrzydetkowe typu DN15 wykonaé

przy pomocy kolan zaciskowych Dz40mm. Jako armature odcinajaca wodomierz zastosowac

zawory kulowe do wody zimnej DN25mm. W celu umozliwienia zabudowania wodomierza

nalezy przymocowac do $cian kotkami rozporowymi konsole wodomierzowa z obustronng

kompensacja.
4.5. Material, srednice, dlugos$é, glebokos¢, ulozenia, spadki

Do budowy sieci wodociagowe] zastosowano:

— rury i ksztaltki polietylenowe- PE (do przesytania wody pitnej) typu PES80 SDR11
na ci$nienie PN12.5 o srednicach zewnetrznych od Dz160 do Dz63.

Dtugosé wodociagu:

- Dz160mmPE 1=1794,70m
— Dz110mmPE 1=1420,85m
— Dz63mmPE 1=11% .08

Gl{;bokoéci utozenia rurociagu wyniosg od 1,40 do 4,0m.
Spadki utozenia rurociagu wyniosa od 0,1% do 65,0%




