prostoliniowo$¢ przewodu oraz jego spadek, po czym wykonaé prébe szczelnosei. Przewody
ukladane na duzych spadkach ponad 30% nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem
wzdluznym (tzw. pelzaniem) przez wykonanie blokéw oporowych.

W celu zapewnienia prawidlowego podparcia rurociagdw nalezy wykonaé obsypke rur
piaskiem do grubosci warstwy minimum 30 cm(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury,
Obsypka do osi rury, powinna by¢ zaggszezana ostroznie, aby uniknaé uniesienia rury.

Na odcinkach prowadzenia rurociagdéw pod drogami obsypka powinna by¢ zageszezona do
95% modyfikowanej liczby Proctora, natomiast w pozostatym terenie do 85%.

~ Zasyp rurociagu nalezy prowadzié etapami:

— wykonanie warstwy ochronnej z wylgczeniem odcinkéw polaczen rur

— o probie szczelnosci rurociggu wykonanie warstwy ochronnej na polaczeniach

— zasyp do powierzchnt terenu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny — piasek sypki drobno
lub Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Warstwa do powierzchni terenu moze by¢ gruntem
rodzimym. W terenach zielonych ostatnig warstwe wykona¢ z humusu-ziemi urodzajne;j,

odspojonej na poczatku robdt 1 zmagazynowanej oddzielnie niz reszta gruntu

9. Proba szczelnosci

Po ulozeniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa— hydrauliczna.

Probe hydrauliczng wodociagu nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszezystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem rur. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow.

Cismienie probne przy badaniach przewodu na szczelnosé wynosi 1,5 razy w stosunku do
ciSnienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 Mpa dia rur PN10 1 PN16.

W czasie przeprowadzania proby szezelnosci rurociagu nalezy w szczegdlnosei przestrzegaé
nastepujacych warunkow:

. przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni

zewngtrznej nie moze by< nizsza niz 1°C

. napehianie przewodu woda powinno odbywaé sie powoli od najnizszego
punktu
. po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢

go na 12h w celu ustabilizowania
. po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia probnego nalezy przez okres 30 minut
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