6. Techniczno- organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidy wanym zagrozeniom nalezy przedsigwziaé nastepujace $rodki:

a)
b)

d)
e)

Oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych.
Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczaca: dojscia
pracownikow, dostawy materialéw budowlanych, zejscia do wykopow oraz
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji 0séb zagrozonych lub
poszkodowanych.

Wykona¢ umocenienie konstrukejq rozporows écian wykopow. Typ
konstrukeji dostosowaé do glebokosci, rodzaj gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obciazen transportem, skiadowaniem materiatéw i innych
obciazen w sgsiedztwie wykopow.

Przy glebokich wykopach nalezy stosowaé scianki szczelne

Przy zblizeniach do stupéw linii energetycznych lub telekomunikacyjnych
wykonac odpowiednie zabezpieczenie.

Przy wykopach plytszych (do 1.5 m) i gruncie spoistym wykonywaé $ciany
pochylone z uwzglednieniem klina naturalnego odlamu gruntu.

Ograniczy¢ naptyw wdéd deszczowych i zapewnié ich odpmwadzeme zdna
wykopu.

Zachowac bezpieczng odleglos$é wykopéw od innych budowli.

Zachowac¢ bezpieczng odlegtodé przy wycince drzew _

Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzad stan skarp
1 umocnien.

Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci.

Kierownik Budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o nmle_] szg informacje oraz
wytyczne szezegdtowe zawarte w projekcie budowlanym.




