1. Dane ogéine

INWESTOR: Grmna Bestwina
ADRES: ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina

1.1.Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

* Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu budowlanego sieci wodociagowej wraz z przylaczami

* Decyzja ustalajaca warunki zabudowy i zagospodarowania dla budowy sieci wodociagowej

»  Aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa terenu opracowania w skali 1:2000

- o Wypisy z rejestr gruntow wraz z mapami ewidencyjnymi

»  Zgody wiadcicieli nieruchomosci, przez ktdre przebiega trasa sieci wodociggowej na lokalizacje i
wykonanie projektowanej sieci wraz z przylaczami

s  Obowiagzujgce normy 1 przepisy prawne

* Uzgodnienia lokalizacyjne z uzytkownikami zewnetrznego uzbrojenia terenu

e Protokdt ZUD

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany i rozbudowy sieci wodociagowej wraz z
przytaczami do budynkéw mieszkalnych, Banku Spoldzielezego oraz Gminnej Spétdzielni
woamopomoc Chiopska” w Bestwinie. Teren opracowania obejmuje nastepujace ulice: Witosa,
Koscielna, P. Godynia oraz Gospodarska.
Zakres opracowania obepmuje:

- projekt budowlany sieci wodociggowej wraz z przytaczami

- zestawienie dlugosci sieci wodociggowej

- zestawienie dlugosci przylaczy

- zestawienic materialow

- przedmiar robét i kosztorys inwestorski

2. Opis stanu istniejqcego zugospodarowania i uzbrojenia terenu
Na terenie inwestycji istnicje gesta sie¢ uzbrojenia podziemnego tj:

- sie¢ wodociggowa

- kable energetyczne

- sieé gazowa

- kable telekomunikacyjne

- ciagi drenarskie
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia podziemnego naniesiona zostala na uaktuainionych mapach
sytuacyjno- wysokosciowych w skali 1:2000 i potwierdzona przez uzytkownikéw tego uzbrojenia w

czasie uzgadniania projekiu.




