wykonywania wykopdw koparka, nalezy wykona¢ obudowe wylacznie z zabezpicczonej

czgdel wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana.

Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe dla projektowanych rurociggdéw muszg byé wykonane w wykopach
odwodnionych.

Podczas wykonywania wodociagu, przy odwodnieniu wykopdw mozna stosowac jedng z
metod podanych ponizej:

1. Powierzchniowa

V Przy uzyciu recznej lub spalinowe] pompy, czerpigee wode z zaglebien wykonanych w dnie
wykopu

2. Drenazu poziomego

Pod projektowang siecia wodociagowa uklada sie drenaz w obsypce zwirowej, skad woda
odprowadzana jest do studzienek zbiorczych. Przy uzyciu pompy woda jest
odpompowywana. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nastepuje likwidacja stadzienki, a
drenaz wylaczony zostaje z eksploatacji.

3. Depresji
Polega na wykonantiu studni depresyjnych przy wysokim poziomie nawodnienia

4. Ielofiltrow

Polega na zalozeniu dodatkowego odwodnienia z zastosowanie‘igtofiltréw

Rzeczywiste potrzeby odwodnienia wykopow nalefy weryfikowad w trakcie wykonywania
wodociqgu, poprzez wykonanie sondowan geologicznych dia sprawdzenia poziomu wéd
gruntowych. Sposob odwodnienia oraz wszysthie szezegoly zwigzane z odwodnieniem nalezy

opracowac na etapie wykonawczym- projekt odwodnienia wykepdw.,

Ukladania przewodow. podloze i zasypka

Roboty liniowe prowadzi¢ zgodnie Nastepnie nalezy sprawdzi¢ prostoliniowos¢ przewodu
oraz jego spadek, po czym wykonac probe szczelnodei. z warunkami technicznymi ukladania
sieci wodociagowe] z przewoddéw PE. Do budowy wodociggu moga by¢ uzyte tylko rury i
ksztattki nie wykazujace uszkodzen. Dno wykopu musi by¢ wyprofilowane i bez zaglebien.
Rury nalezy uktada¢ w wykopiesuchym, na podsypce piaskowej o grubosci 20cm. Podsypka
przed utozeniem wodociagu powinna by¢ starannie zageszezona i wyréwnana. Jezeli w dnie
wykopu wystepowac beda kamienie o wielkodei powyzej 6 cm lub wystapi podloze skalne,

wysokos¢ podsypki powinna wzrosnaé do 25-30 cm. Nastepnie nalezy sprawdzic
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