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Warunki Techniczne wykonania sieci wodociagowej — przy ulicach

Witosa, Sikorskiego, KosScielnej w Bestwinie.

II.

HI.

IV.

Sie¢ wodociagowa winna by¢ budowana wzdhuiz ul. Witosa , ul.
Sikorskiego, Koscielnej w pasie zabudowy istnigjacych budynkéw
mieszkalnych oraz pozostalych obiektéw z mozliwoscia wykonania
jak najkrotszych przylaczy wodociagowych wg ustalen notatki
stuzbowej z dmia 22.10.2004r.

Do budowy sieci i przylaczy wodociggowych nalezy stosowac
wylacznie rury i armature posiadajaca pozytywna oceng higieniczng
Panstwowego Zakladu Higieny.

Projekt moze by¢ opracowany na aktualnych podkladach gedezyjnych.
Trase zaprojektowanego przewodu nalezy uzgodni¢ w zakresie
uzbrojenia terenu urzadzen podziemnych i ewentualnych kolizji.
Projekt nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa

z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Odbidr zostanie potwierdzony protokolem podpisanym przez
przedstawiciela P.K. , KOMBEST” i Inwestora. |
Inwestor wykona inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne obowiazuja nie dluzej niz 3 lata od daty
ich wydania.




