4.8. Oznakowanie uzbrojenia

Polozenie wszystkich zasuw i hydrantdw nalezy oznaczy¢ w terenie przy uzyciu tabliczek
orientacyjnych do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych- zgodnie z norma
PN-86/B-09700. Tabliczki powinny by¢ umieszczone na najblizszym budynku, latarni
ulicznej lub na stupku wkopanym w poblizu- jesli przewdd przebiega przez teren nie

zabudowany.

4.6. Bloki podporowe.

- W celu ustabilizowania rurociagu wodociagowego oraz zabezpieczenia polaczen
kolnierzowych przed dziataniem sit Scinajgcych, przewidziano zastosowanie blokéw
oporowych na zatomach i tréjnikach. Zasuwy i hydranty nalezy montowaé na blokach
podporowych posadowionych na naturalnym, nienaruszonym dnie wykopu. Zestawienie
blokéw oporowych przewidziano na rys.27 zalaczonym w czedei graficznej niniejszego

opracowania.

5. Kolizje 7 uzbrojeniem podziemnym

W projekeie niniejszym wystepuja liczne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym. Miejsca
wystgpowania skrzy zowan z istniejacym uzbrojeniem terenu pokazane zostaty na planie
sytuacyjno-wysokosciowym oraz na profitach podtuznych projektowanych przewodow.

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wystapia skrzyzowania z nastepujacym
uzbrojeniem:

* 7 siecig wodociggowa

® Zsiecig gazowy

* 7 kablami elektrycznymi

* 7z ziemnymi kablami teletechnicznymi

* 7 siecig drenarskg

e 7z potokiem Lekawka

Lokalizacjg wszystkich elementéw uzbrojenia podziemnego wystepujacego w miejscach
skrzy zowan nalezy dokladnie ustali¢ wykonujac recznie wykopy kontrolne.

Roboty w miejscach kolizji musza by¢ zgloszone wezesniej do administratora (wiasciciela)
danego uzbrojenia i powinny by¢ prowadzone pod jego nadzorem.

Zgodnie z warunkami okre$lonymi przez wlascicieli uzbrojenia terenu w uzyskanych

uzgodnieniach, przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych zabezpieczen:
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