sprawdza¢ jego poziom

Wymagania odnosnie szczelnosci rurociagu ujete sa w:

- PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
p. 8

- BN-82/9192 Wodociagi wigjskie. Szczelnosé przewodéw z PE ukladanych metoda
bezodkrywkowa,

PN-81/B-10725 w zakresie p. 8 Wymagania i badania przy odbiorze zawiera:

- wymagania szczelnosci odcinka przewodu jaki szczelnosei catego przewodu,

- warunki przystapienia do badan szczelnosci prébg hydrauliczng

- zapewnienie warunkow BHP

- cisnienie probne odcinka i calego przewodu préba hydrauliczng

- zapisywanie i ocena wynikow
10. Ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu prob szczelnodei nalezy przeprowadzi¢ plukanie i dezynfekeje sieci
wodociagowej. Przewody z tworzywa sztucznego po ich doktadnym przeptukaniu nie
wymagajg zasadniczo dezynfekeji. Po stwierdzeniu, ze woda z przeplukanego przewodu nie
odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest
dezynfekcja. _
Dezynfekcje przewodu i zbiornika nalezy przeprowadzi¢ wodg chlorowa powstata z
- rozpuszcezenia zawigzkow chloru tzn. podchiorynu wapnia lub sodu, zawierajaca co najmniej
50 mgCL,/dm’ przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz.
Dezynfekeje przeprowadzic dawkujace roztwor dezynfekeyjny przy powolnym napehieniu. Po
zakonczeniu dezynfekeji, wodg nalezy wypompowaé do wozu asenizacyjnego.
Po przeprowadzeniu dezynfekeji przewody nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociagowa,
Po doktadnej dezynfekcji i plukaniu sieci powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna
~wody w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z analiz

bakteriologicznych, wodocigg moze by¢ przekazany w uzytkowanie.

11. Odbior koncowy sieci

Odbiory techniczne czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

“Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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