2.1. Geotechniczne warunki posadowienia wodociggu

Morfologicznie teren objety badaniami lezy w niewielkiej czedci w obrebie doliny
potoku Lekawki, natomiast w pozostatej cze$ci, w obrebie tagodnych wzniesien Pogérza

Wilamowickiego, stanowigcego przedpole Beskidu Matego.

Hydrograficznie teren ten poprzez wymieniony potok nalezy do zlewni rzeki Wisly.
Strefa, w ktorej ulozony zostanie wodociag (do 4 m ppt) buduja utwory

akumulacji rzecznej 1 rzeczno-zastoiskowej, oraz grunty polodowcowe i wodno-lodowcowe.

Utwory rzeczne 1 rzeczno- zastoiskowe to: gliny pylaste, gliny pylaste prdchniczne,

przewarstwione czasem namulem organicznym, pyly prochniczne z domieszkami zwirow

oraz zwiry z domieszkami otoczakdéw. Sa to osady niewielkich ciekow wodnych - pbtokéw

Bestwinka i L.ekawka, przeptywajacych przez centrum Bestwiny i Bestwinki.

Grunty polodowcowe to gldwnie gliny pylaste zwigzle, czasem gliny pylaste i piaszczyste z

domieszkami zwiréw skandynawskich.

Wyze] wymienione grunty plejstocenskie stanowia spag kompleksu czwartorzedowego.

Na znacznym obszarze pokryte sa one holocenskimi glinami pylastymi i pylami

lessopodobnymi, w stanie twardoplastycznym i sporadycznie plastycznym, przy czym

gleboko$é zalegania pokrywy lessopodobnej siega na niBlétérych fragmentach znacznie

ponizej projektowanej glebokosei utozenia wodociggu.

Woda gruntowa w obrgbie wzgérz 1 wysoczyzn nie wystapi do glebokosei 3,0 m ppt,
w dolinach potokéw woda wystepuje w podiozu na glebokosei 2 - 3 m ppt, czesto w postaci
zwierciadla napigtego, a stan gruntow jest miekkoplastyczny.
W obrebie dolin potokéw warunki miejscami moga by¢ niekorzystne z uwagi na lokalne
zabagnienia i udzial w podiozu gruntéw plastycznych stabo trzymajacych dciany wykopow.
Najgorsze warunki do posadowienia wodociagu sa w obrebie potokéw, gdzie wystepuja
grunty organiczne, czgsto migkkoplastyczne. Warunki do utozenia rurociagu poza dolinami

potokow sg korzystne. Zalegaja tu glownie pyly 1 gliny pylaste twardoplastyczne.




