o Kable elektryczne

Roboty ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem
pracownika Zakladu Energetycznego w Bielsku Biatej.

Kable nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi typu AROT PS ¢ 160 dla
kabla SN 1 ¢110 dla NN.

e Sie¢ gazowa

- SkrzyZowania z siecia gazowa zaprojektowano zachowujac ok. 0,5 m pionows odleglosé
mi¢dzy przewodami. W zwiazku z powyzszym w miejscu skrzy zowania projektowanego
przewodu z istniejacy siecig gazowa, nalezy przewod gazowy zabezpieczyé stalowa,
dwudzielng rurg ochronna wykonang zgodnie z PN-91/M- 34501.

Prace w poblizu gazociagéw powinny by¢ prowadzone pod nadzorem pracownika Rozdzielni
Gazu w Bielsku Biatej. W przypadku odkrycia gazociagu nie oznaczonego na planie
sytuacynym nalezy powiadomi¢ dostawce gazu w celu ustalenia zakresu prac zwiazanych z
jego zabezpieczeniem. Odkryte przewody gazowe nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego w
Rozdzielni. Gazu Bielsko Biata. Naprawa uszkodzonego gazociagu obcigzaé bedzie

Wykonawce robot.

* Wodociag

Prace ziemne w miejscach zblizen i skizyzowan z siecia wodociagowa nalezy wykony wac
recznie. W przypadku skrzyzowania nalezy wodociag na okres robot zabezpieczy¢ zgodnie z
rys. Nr 29. Roboty ziemne w poblizu naszych urzadzen podziemnych i nadziemnych nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem pracownika firmy , KOMBEST”.

e Ziemne kable telekomunikacyjny

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami teletechnicznymi nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem pracownika Wydziatu Liniowego w Bielsku Bialej..
W miejscach skrzyzowan kanatu z kablami teletechnicznymi ziemnymi nalezy na kablu

ziemnym zabudowa¢ rurg ochronng dwudzielna PS ¢ 110 diugosei 4,0m:

» drzewa i krzewy

W miejscach zblizen do drzew i krzewdw nalezy zastosowaé zabiegi pielegnacyine,

polegajace na:




