3. Zapotrzebowanie wody

W oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody, zapotrzebowanie wody na cele bytowo-
gospodarcze wynosi:
- dla mieszkancow- 1001/Md
- dla pracownikow- 151/Md
liczba mieszkancéw : 88 budynkow x 4= 352mieszkancow
1 zaktad GS x 50=50pracownikow

1 bank x 10= 10 pracownikow

Obliczenie zapotrzebowania:

Qe = (352 % 0,100) + (50 x 0,015) + (10 x 0,015) = 36,1 m*/d
Quaxd = 36,1 x 1,3 = 46,90 m°/d

Qouax = 46,9 % 1,8/24 = 3,50 m*/h

Laczne zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wyniesie qg, = 36,1 m’/d

4. Wodociqg

4.1. Opis projektowanej trasy

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano jako rozdzielcza. Gléwna sied
wodociagowa od miejsca wiaczenia wykonana bedzie z rur PE80 Dz160 SDR11
PN12,5. Trasa projektowanej sieci wodociggowej zostala poprowadzona réwnolegle
do istnicjacej tj. wzdhuz ulicy Witosa terenami prywatnymi. Projektowany wodociag
przekracza potok Ee¢kawka w 2 miejscach i w 10 miejscach przekracza drogi
powiatowe (ulice Witosa i Koscielna). Zabezpieczenia przeciwpozarowe stanowia
hydranty przeciwpozarowe DN80mm nadziemne rozmieszczone w odstgpach ok.
150m. Na rurociggu $rednicy Dz160mm zostaly zaprojektowane dwa odpowietrzniki

(wezet 601 1.13.13). W wezlach tych zaprojektowano trojnik kotierzowo-




