— redukcja korony drzew stosownie do ubytku korzeni
— prace ziemne w rejonie systemu korzeniowego wykonac z duza starannoscia z
zabezpieczeniem przed osuszaniem i obsypka ziemi

— rany korzemowe zabezpieczy¢ stosownymi $rodkami

UWAGA:

Opflata za usuniecie krzewdw oraz drzew zostanie zaliczona w kosztorysie inwestorskim

zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministrow w sprawie jednostkowych stawek oplat za
usuwanie drzew lub krzewow (2003, Dz. U. Nr 99, poz. 906)

| Wykonawca przed prrystapieniem do wycinki drzew wystapi do Wydzialu Ochrony

Srodowiska, Urzqd Gminy Bestwina o wydanie zezwolenia na wycinke drzew i krzewow.

e Potok Lekawka

Projektowany wodociag Dz160mmPE przekracza w dwéch miejscach Potok Lekawka: w
km. 6+100, oraz 6+930. Na przeprowadzenie rurociagu pod potokiem Lekawka Inwestor
posiada pozwolenie wodnoprawne, ktdre dolaczono do opracowania.
Przejscia pod potokiem wykonane bedzie metodg przewiertu bez naruszenia koryta potoku.
Wodociag bedzie posadowiony na glebokosci okolo 1,5m pod dnem potoku liczac od
najnizszej rzg¢dnej do gornej krawedzi rury ochronne;j.
Dlugosé utozenia wodociagu pod potokiem Eekawka wynosi: 32,0m i 35,00. Dlugosé
przewiertow wynosi: 65,0m 1 70,0m.
Na rurociagu zostanie zabudowana rura ochronna z PE Dz250 x 15,9mm. Rura przewodowa
wprowadzona bedzie w rurg ochronng na plozach typu ,,E/C” zamocowanych w odleglosciach
co 1,5m. Rurg ochronng i przewodowa nalezy wykonaé ze spadkiem w kierunku lokalizacji
hydrantu. Przestrzen pomigdzy rurg ochronng a rurg przewodowa zabezpieczy ¢ manszeta typu
N f. INTEGRA.
Rure ochronng nalezy zabezpieczy¢ przed korozja w nastepujacy sposoéb:

- zabezpieczenie wewnetrzne przez wylewanie masg bitumiczna

- zabezpieczenie zewnetrzne przez malowanie roztworem asfaltu
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