Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

t.aczna rzeczy wista grubos$¢ warstw zaprojektowanej konstrukeji Wynosf 73cm i jest wieksza
niz wymagana grubos¢ dla gruntu G4 i glebokosci przemarzania 1,0m: 0,70 x 1,0 = 0,70 m.

Warunek mrozoodpornosci konstrukeji zostal spetniony.

8. Warunki budowy przewodow wodeciggowych

Wytyczenie trasy

Wytyczenie trasy nalezy wykonac zgodnie z norma PN-92/B-10735 tj. przez:
- whbicie kotkow osiowych z gwozdziem na kazdym zatamaniu trasy
- wbicie kolkow $wiadkéw jednostronnie lub dwustronnie w kierunku
poprzecznym do osi trasy przewodu, tak aby pozostaly one nie naruszone w
trakeie wykonywania wykopdw 1 sktadowania urobku, w celu umozliwienia
odtworzenia osi przewodu.
Wykopy
Przed rozpoczgeiem wykopow nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przy pomocy
przekopow kontrolnych poprzecznych rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego i
w razie potrzeby dokonac¢ odpowiednich korekt trasy. Wszelkie wykopy nalezy wykonaé jako
wasko przestrzenne o $cianach pionowych. Odkryte obce urzadzenia nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie i umocnienie. Wykopy wykonaé plytsze o okoto 20cm od zalozonej w
projekeie glebokosci. Roznice wybraé recznie podczas profilowania dna przed wlozeniem
podsypki. Natomiast wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejacyn: uzbrojeniem oraz wykopy

na terenach dzialek prywatnych nalezy prowadzié¢ recznie lub metoda przewiertow, Przed
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