redukeyjny DN150/DN50 nr kat. 510 f. HAWLE oraz zesp6l napowietrzajaco-
odpowietrzajacy DN50 nr kat. 9822 f. HAWLE.

4.2. Polaczenie projektowanej sieci z istniejacym wodociagami

Polgczenie projektowanej sieci wodociagowej z istniejgcymi rurociagami przewidziano w
trzech miejscach, tj. w weztach W1 z Dz110mmPE, W2.1 z Dz200mmPE i W72 7
projektowanym wodociggiem odrgbnym opracowaniem. Schematy wszystkich wezldw
polaczeniowych przedstawiono w czesci graficznej na rysunkach nr 22 i 23.

 Wezet W1

Wezet zlokalizowany jest przy ulicy Gospodarskiej. Wiaczenie do istn. sieci nalezy wykona¢
przez opaske do nawiercania typu FTS Dz110/DN160 , zabudowanie zasuwy odcinajacej typu
E2 DN160mm. Do zasuwy zamontowaé obudowe teleskopowa Nr kat. 950052 £ HAWLE i
utozy¢ skizynke uliczng Nr kat. 1750 f. HAWLE.

Wezel W2.1

Wezet zlokalizowany jest w poblizu skrzy zowania ulicy Witosa z ulica Wielodroga. W wezle
tym przewidziano wlaczenie do istniejacego rurociggu Dz200mmPVC poprzez opaske
Dz200/Dz160mm firmy Puspass wraz z zasuwg typu E2 srednicy Dz160mm i obudows
teleskopowg nr 9500E2 oraz skrzynka uliczng nr 1750.

Wezel W72
W weile W72 projektowany wodociag zostanie wlaczony do wodociagu, kidry jest

projektowany w odrebnym opracowaniem.
4.3. Projektowane wezly potaczeniowe

Weztami potaczeniowymi okre$lono miejsca odgalezier, podigczen domowych, hydrantéw
ppoz oraz zespotdw odpowietrzajaco- napowietrzajgcych.

Z wodociagu Dz 60mmPE bedg zasilane hydranty FHIN2, TING, HN7, HN9, HN11, HN12,
HN13, HN3, HN4 i odpowietrznik 1,60, £13.13.

7 wodociggu Dz1 10mmPE beda zasilane hydranty HN1,HN5, HNS8, HN14, HN10, FIN15,
HN16, HN17, HN18.




