Sprawdzenie warunku mrozoodpornoscei:

Laczna rzeczy wista grubos¢ warstw zaprojektowanej konstrukeji wynosi 67cm i jest wieksza
niz wymagana grubos¢ dla gruntu G4 i gigbokosci przemarzania 1,0m: 0,65 x 1,0 =0.65

m. Warunek mrozoodpornosci konstrukeji zostat spetniony.

— Dla kategorii rucliu KR3,

Dane projektowe:

— przebieg trasy:  wykopy >1m

— poziom swobodnego zw. wody gruntowej: od 1 do 2m ponizej spodu
konstrukeji nawierzchni

— grupa nosnosci podtoza: G4

— glebokodé przemarzania gruntu: 1,0m

Wybo6r metody wzmocnienia podloza:

Ze wzgledu na konieczno$¢ wzmocnienia podioza zdecydowano wykonaé¢ na nim dwie
warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem, gorna warstwa o gruboéci 20cm i o Ry, = 2.5

MPa, dolna warstwa o grubosci 15¢mio R, = 1,5 MPa.

Wybér typowe] konstrukcji nawierzchni:

- Dla kategorii ruchu KR3 konstrukcja nawierzchni przedstawia sie nastepujaco
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