» (rojnik redukeyjny zintegrowany z zasuwg DN160/80 i DN100/DN8O typu Combi T
PNI16 Nr kat. 4340E2- producent F.A. “HAWLE”

» migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa z kielichami weiskowymi do rur PE typu E2
DN150, DN100 nr kat. 4040 E2 - producent j.w.

* kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO DN 17 z gwintem zewnetrznym 2” i z gwintem
przytaczeniowym 1 % w komplecie ze ztgczka Dz63 i Dz40 PN16 Nr kat. 2680 —
producent j.w.

e opaska ,,HAWEX” Dz160/2” 1 Dz110/2” Nr kat.5270 - producent j.w.

- zasuwa do przylacza domowego z zywicy POM Dz63 1 Dz40 PN16 Nr kat. 2630 -
producent j.w.

e trdjnik rtownoprzelotowe, redukcyjne PE100- firmy ,,WAVIN”

e redukcje PE100 - firmy ,,WAVIN”

» mufy elektrooporowe- firmy ,,WAVIN”

¢ obudowy “teleskopowe” do zasuw i armatury Combi nr katalogowy 950082 1 9510E2-
producent HAWLE

o obudowy “teleskopowe” do przylaczy domowych nr katalogowy 9601 i 961 1- producent
HAWLE

e skrzynki uliczne do zasuw i Combi- T “sztywne” nr katalogowy 1750- producent jw.

* skizynki uliczne armatury do przylaczy domowych nr katalogowy 1650 — producent j.w.

s plyta podktadowa do skrzynki ulicznej Nr kat. 3483 1 3484- produceﬁt Jow.

e hydranty nadziemne DN80Omm

» luki koinierzowe ze stopka do hydrantéw DN80Omm Nr kat. 290- producent j.w.

» krociec dwukotnierzowy (ksztaltka FF)- Nr kat. 530- producent j.w.

* zespll napowietrzajgco-odpowietrzajacy do bezposredniej zabudowy podziemnej PN16
DN50mm nr kat. 9822 — producent j.w.

» trojnik kotnierzowo- redukcyjny DN150/DN50 nr kat. 510- producent j.w.

Zasuwy | tréjniki odgalezieniowe nalezy montowaé w trakcie budowy przewodu, natomiast
hydranty mozna instalowaé dopiero po przeprowadzeniu préby szezelnodci.

UWAGA:

zasuwy w wykopach nalezy montowa¢ na podporze betonowej, natomiast hydranty ustawia¢
na plytce chodnikowej 50x50x6 cm odpowiednio wypoziomowanej i utozonej na

zageszezone] podsypee piaskowej




