6. Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow

Na wszystkich skrzyzowaniach z istniejacymi przejsciami dla pieszych oraz dojsé do

budynkdw nalezy, na czas prowadzenia robét, wykonaé utozenie kladek dla pieszych. Kiadki

powinny mie¢ szerokos$¢ minimum 80cm ( przy ruchu jednokierunkowym) oraz by¢

wyposazone w barierki ochronne o wysokosci 110cm. Przejscia powinny by¢ dobrze

oswietlone w nocy. Caly plac budowy sieci wodociagowej powinien by¢ zabezpieczony i

oznakowany zaréwno dla ruchu kolowego jak i pieszego.

7. Przekroczenie ulic

Rurociagi wodociagu zostang ulozone w wykopie otwartym waskoprzestrzennym. Po

utozeniu przewoddw oraz sprawdzeniu ich szczelnodci zostanie zasypany. Po ulozeniu

przewoddw na podsypee I w obsypce, wykop zostanie zasypany gruntem zageszczalnym.

Przejscia wodociagiem przez drogi powiatowe nalezy wykonaé zgodnie z pismami Zarzadu

Drog Powiatowych w Bielsku Bialej tj:

Przejscia wykona¢ metoda przewiertu bez naruszenia nawierzchni drogowej
Wodociag w korpusie drogowym zabezpieczy¢ stalowa rura ochronna, ktorej konce
winny by¢ wyprowadzone min. 1,5m poza granice pasa drogowego

W celu utozenia sieci wodociggowej w technologii bezwykopowej poprzez wykonanie
komor przewiertowych (nadawczej i odbiorczej) po oBu stronach przekraczanych
drog. Komory przewiertowe nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 1,0 od granicy
pasa drogowego. Komory przewiertowe nadawcze nalezy obudowaé éciankami
szczelnymi.

Rurociagi sieci wodociggowej zostana ulozone w rurach ochronn-ych stalowych:

a) dla Dz160mm rura stalowa 273,0 x 7,1

b) dlaDz!10mm rura stalowa 168,3 x 4,5

c) dlaDz63mm  rura stalowa 114,3 x 4,0

d) dla Dz40mm  rura stalowa 76,1 x 3,6

Rura przewodowa wprowadzona bedzie w rurg ochronna na ptozach:

a) dla Dz160mmPE typu ,,E/C” h=50mm

b) dla Dz110mm i Dz63mmPE typu ,,B” h=24mm

¢) dla Dz40mmPE typu ,,B” h=17mm

zamocowanych w odleglodciach co 1,5m. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a

rura przewodowa zabezpieczy ¢ manszetg typu N £ INTEGRA.




