PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu

lub robot budowlanych: Adaptacja istniejacego pomieszczenia na sale
do c¢wiczen sportowych w Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Bestwince, ul. Dworkowa 3

Nazwa 1 adres

zamawiajacego: Urzad Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-511 Bestwina

Kod CPV: 45214210-5
(Roboty budowlane w zakresie szkél podstawowych)

Opracowanie zawiera:

e Strona tytulowa
e Wyliczenie ilosci robot
e Przedmiar robot

Bielsko-Biata, luty 2009 r.
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strona nr: 2
Wyliczenie ilosci robét
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
1 Roboty rozbiérkowe /grupa 451 - CPV/
1 KNR 401/354/3
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2 /SST 001/
okno 1,63*0,50 1 = 1,0
1,0 ~1] szt
2 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2+m2 /SST 001/
okno w 4cianie wewnetrznej
2,45*0, 90 1 - 1,0
1,0| ~1 szt
3 KNR 401/354/5 ' [ |
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 /SST
001/
drzwi wewnetrzne 0,92*2,88*4 = 10,5984
10,5984 ~10, 60| ‘m2
4 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiel, na zaprawie
cementowo-wapiennej /SST 001/
filarek pomiedzy drzwiami 0,25*0,25*2,88 = 0,18
0,18 ~0,18| |m3
5 KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw okiennych, zaprawa
cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegity /SST 001/
1,0%1,90*0,12*3 = 0,684
1,0%*2,10*0,38 = 0,798
1,482 ~1,48] |m3

6 KNR 401/310/3
Przewody kominowe - wykucie otworéw /SST 001/ | 3 |szt
7 KNR 401/310/5 '
Przewody kominowe - sprawdzenie /SST 001/
8,50*3 = 25,5
25,5| ~25,50] |m
8 KNR 401/310/6
Przewody kominowe - odgruzowanie /SST 001/ [ 25,50 |m
9 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1l:km /SST
001/
(1,63*0,50+2,45*0, 90+

10,60)*0, 05 - 0,681
0,18+1, 48 = 1,66
2,341 ~2,34) |m3
10 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy
nastepny l-km , krotnos$¢ 9 /SST 001/ | 2,34| 9,00 m3
11 Optata za skladowanie i utylizacje gruzu /SST 001/ . 2,34 m3
2 Roboty murarskie /grupa 452 - CPV/ o
12 KNR 401/304/1 (1)
Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordéw, zaprawa
cementowo-wapienna, cegtami /SST 004/
w Scianie wewnetrznej po
zdemontowanym oknie 2,45*0,90*0, 25 = 0,55125
Scianie zewnetrznej po
zdemontowanym oknie 1,63*0,50*0,38 = 0,3097
w Scianie wewnetrznej po
zdemontowanych drzwiach 0,92*2,88*0,25*2 = 1,3248
(2,09*2,88-1,60*2,88)*0,25 = 0,3528
2,53855| ~2,54| |m3

13 KNR 401/325/4 (1)
Zamurowanie bruzd pionowych , przekréj 1/2 x 1/2 cegiy /SST 004/ | 8,50 |m
14 KNR 202/126/5
Ulozenie nadproizy prefabrykowanych /SST 004/
1,25*4 -

oo
oo

15 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki

wentylacyjne /SST 004/ | 3| |szt
3 Roboty betoniarskie /grupa 452-CPV/
16 KNNR 3/405/2 (2)

Uzupelnienie konstrukcji betonowych, beton B-20 - uzupeilnienia stropu

/SST 004/
1,0%1,0%0, 08 = 0,08
1,20%1,0%0, 08 = 0,096
0,50*0,50*0,08 = 0,02]
0,196 ~0,20] m3

17 KNR 401/206/2
Zabetonowanie otworéw w stropach, otwory do 0,1'm2, gtebokos$¢ ponad
10-cm /SST 004/ 7 szt

Adaptacja pomieszczenia na sale do éwiczen sportowych
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strona nr: 3
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci roboét Ilos¢ Krot. Jedn.
4 Roboty tynkarskie /grupa 454-CPV/
18 KNNR 3/603/1 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie na $Scianach
i siupach bez osiatkowania /SST 004/
(6,40+16,50) *2* (3, 06+
2,75)/2 ~ 133,049
133,049 ~133,05) m2

19 KNR 401/719/4 (1)
Dodatkowe naklady na pogrubienie o 10-mm tynkéw wewnetrznych
cementowo-wapiennych, $ciany , krotnos¢ 2 /SST 004/
133, 05*50% = 66,525
20 KNNR 3/603/3 (1)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie na stropach
i podciagach bez osiatkowania /SST 004/
6,40*16,50 - 105,6

105, 6|

21 KNR 401/719/7 (2)
Dodatkowe naklady na pogrubienie o 10'mm tynkéw wewnetrznych
cementowo-wapiennych, stropy ptaskie, krotnosé& 2 /SST 004/

22 KNNR 3/602/1 (1)
Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii III o powierzchni
do 5-m2, zaprawa cementowo-wapienna, na $cianach ceramicznych/SST 004/
w $cianie wewnetrznej po

zdemontowanym oknie 2,45*0, 90 B 2,205
w Scianie wewnetrznej po
zdemontowanych drzwiach 0,92*2,88%*2 = 5,2992
2,09*2,88-1,60*2,88 = 1,4112
o - 8,9154
23 KNNR 3/604/1 (2)
Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych o powierzchni do 5:m2, tynki
kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej zwykie /SST 004/
4cianie zewnetrznej po
zdemontowanym oknie 1,63*0,50 = 0,815
0,815]
5 Stolarka okienna /grupa 454-CPV/ -
24 KNNR 7/701/4
Okna z tworzyw sztucznych, okna do 2,0-m2/kolor/ /SST 004/
0,80*1,80*4 = 5,76
5,76

25 KNR 401/321/1
Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikéw PVC , do 1,50 m /SST
004/

26 KNR 401/321/2
Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikéw PVC ponad 1,5 m /SST
004/
pbétka we wnece na $Scianie

bocznej di. 2,80 m 1 = 10
1,0
27 Dostawa podokiennikéw PVC /SST 004/
0,90%4+2, 80 = _ 6.4
6,4
28 KNNR 7/503/8
Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe , dwuskrzydiowe , wewnetrzne , z
naswietlem /SST 004/
1,60*2,80 = 4,48
4,48
29 Dostawa $Slusarki aluminiowej - drzwi wewnetrzne , polpeine ,
dwuskrzydiowe z naswietlem , szklo bezpieczne , P2 /SST 004/
6 Roboty posadzkarskie /grupa 454-CPV/
30 KNNR 2/1202/1
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
ostro, grubosci 20-mm /SST 004/
wyrownanie podioza 105, 60 = 105, 6
105,6

31 KNNR 2/603/1
Analogia do R. Izolacja z folii PE /SST 004/
32 KNNR 2/602/3
Izolacje poziome przeciwdiwiekowe, z piyt styropianowych grub. 5 cm
uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe /SST 004/
6,40*16,50 - 105,6

105, 6|

33 KNNR 2/1202/1
Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowe] pod posadzki zatarte na
ostro, grubos$ci 20-mm /SST 004/

34 KNNR 2/1202/3 '
Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci
o 10'mm , krotnos¢ 3 /SST 004/

35 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie wylewki siatka stalowa do zbrojenia posadzek/SST
004/

66,525

~66,53 2,00

~105, 60

105,60, 2,00,

~8,92

~0,82

~5,76

~105, 60|

105, 60

~105, 60|
105, 60
105,60/ 3,00,

105, 60

m2

|m2

m2

|m2

|\m2

|szt

.szt

|m2

|m2

|m2

m2

m2
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Ilo&é |[Krot.

Jedn.

36 KNNR 2/1208/1
Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkédw pod wyktadziny,
wylewka korygujaco-wyréwnujaca grubosci 2-mm /SST 004/

37 KNNR 2/1208/2
Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod wykladziny ,
doplata za kazdy l-mm grubo$ci nie wiecej jak do 10-mm , krotnosé 8
/SST 004/

38 KNNR 2/1206/2 (1)

Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych , péiprzemysitowych , z
wywinieciem na $ciane w formie cokolika na wys. 15 cm /SST 004/
105, 60 =
((6,40+16,50)*2-1,60)*0,15

105, 6
6,63
112,23

o

7 Roboty malarskie /grupa 454 - CPV/
39 KNNR 2/802/6
GladZ gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach /SST 004/
133,05+105, 60 = 238,65
238, 65|
40 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, pod malowanie , preparatem Atlas Uni Grunt /SST
004/
238,70+61,10 = 299,8|
299, 8]

41 KNNR 2/1402/3
Malowanie podioiy gipsowych farba emulsyjna, lateksowa , dwukrotne
/SST 004/
(6,40+16,50) *2*2,0 = 91,6

42 KNNR 2/1402/3
Malowanie podlozy gipsowych farba emulsyjna, dwukrotne /SST 004/
238,70-91,60 = 147,1
147,1]
43 KNNR 3/605/4
Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitéw z przygotowaniem
powierzchni farba emulsyjna dwukrotnie /SST 004/
16,50*3,70 = 61,05
61, 05|
8 Instalacja c.o. /grupa 453- CPV/ -
44 Rozebranie izolacji istniejacego /SST 002/
45 KNRW 402/505/2
Wstawienie odgalezienia z rur stalowych, Fi-25-mm /SST 002/
46 KNNR 4/411/3 (1)
Zawér przelotowy kulowy Fi-25-.mm /SST 002/
47 KNNR 4/403/3 - -
Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
Dn:25+mm /SST 002/
(12.046.5+8.5+4.0) *2 - 62,0

48 KNNR 4/403/2
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
Dn-20-mm /SST 002/
8.5%2 = 17,0

49 KNNR 4/403/1
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
Dn+15'mm /SST 002/
(8.5+1.0%4)*2 = 25,0
25,0]
50 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokos¢ 600+.mm, diugo$é 1200:mm =z
wbudowanym zaworem termostatycznym - typ VK /SST 002/ [
51 Nakrecenie i regulacja giowicy termostatycznej z zabezpieczeniem przed
manipulacja /SST 002/
52 KNNR 4/427/1 (1)
Rury stalowe przylaczne do grzejnikéw, o polaczeniu na gwint, dla
grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych, piytowych, Dn-15-mm +
modul podiaczeniowy do grzejnikéw V  /SST 002/
53 KNNR 4/406/2 (1)
Préby szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
niemieszkalnych, rura stalowa /SST 002/
62.0+17.0+425.0 = 104,0
104,0|
54 KNNR 4/436/1
Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem
regulacji /SST 002/
55 KNR 34/101/11
Izolacja rurociagébw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,
izolacja 20-mm ,rurociag Fi 25 mm /SST 002/
56 KNR 34/101/10
Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,
izolacja 20'mm , rurociag Fi 20-mm /SST 002/

105, 60

105,60/ 8,00

~112,23

~238,17|

~299,80|

~91, 60|

~147,10|

~61,1|

1,0

~62,0

~17,0,

~25,0/

~104, 0|

62,0

17,0

|m2

m2

|m2

|m2

|m2

|m2

|m2

m2

|szt

szt

lSZt

|szt

kpl

\ukiad
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57 KNR 34/101/10

Izolacja rurociagédw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,

izolacja 20-mm , rurociag Fi 15'mm /SST 002/ 25,0] |m
58 KNR 401/208/1

Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2, element z betonu

t(wirowego, grubos¢ do 10 cm /SST 002/ 4 |szt
9 Instalacje elektryczne /grupa 453-CPV/
59 KNNR 5/301/11

Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie

cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworédw w podiozu ceglanym

/SST 003/ 22| |szt.

60 KNNR 5/302/6

Puszki instalacyjne podtynkowe o $ér.do 80 mm o 4 wylotach /SST 003/ 10| [sz2t.
61 KNNR 5/302/1

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm /SST 003/ 12 |szt.
62 KNNR 5/1207/1 '

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle /SST 003/ 135,0| |m
63 KNNR 5/1209/5

Przebijanie otworéw Sr. 40 mm o diugosci do 1 ceg. w $Scianach lub

stropach z cegty /SST 003/ 2] |otw.
64 KNNR 5/205/1

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane p.t. w

gotowych bruzdach w podlozu innym niz betonowe YDYp 3x1,5 mm2 /SST

003/ 30,0 |m
65 KNNR 5/205/1

Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane p.t. w

gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe YDYp 3x2,5 mm2 /SST

003/ 40,0 |m
66 KNNR 5/205/2 |

Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 12.5 mm2 ukiadane p.t. w

gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe YDYp 5x1,5 mm2 /SST

003/ 65,0/ |m
67 KNNR 5/1208/2

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm /SST 003/ 135,0 m
68 KNNR 5/306/3 ’ '

Laczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej /SST 003/ 3 [szt.
69 KNNR 5/306/4 S

Laczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

schodowy /SST 003/ 2 |szt.
70 KNNR 5/308/2 -

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe

2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju

przewodédw do 2.5 mm2 /SST 003/ 7| |szt.
71 KNNR 5/502/3

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietléwkowa do 2x40 W z

kloszem /SST 003/ 18| ‘kpl.
72 KNNR 5/502/3

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietléwkowa do 2x40 W z

kloszem z modulem awaryjnym /SST 003/ 2| |kpl.
73 KNNR 5/407/1

Wytacznik nadpradowy l-biegunowy w rozdzielnicach S 301 Blé /SST 003/ 2| |szt.
74 KNNR 5/1203/8 a

Podiaczenie przewodédw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod

zaciski lub bolce /SST 003/ 72| |szt.2y}
75 KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

/SST 003/ B 2| |pomiar

76 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) /SST 003/ 1| |szt.
77 KNNR 5/1304/2

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)

/SST 003/ 24 szt.
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Element, asortyment, rodzaj roboét,
przedmiarowa

podstawy naktadoéw

pozycja

Jedn. Krot.

Ilos¢ Wartosc¢

jednostkowa

Wartosé
netto

—

%]

F-3

o

Roboty rozbiérkowe /grupa 451 - CPV/
KNR 401/354/3

Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych,
do 1-m2 /SST 001/

KNR 401/354/4

Wykucie z muru, o$cieinic drewnianych,
do 2:m2 /SST 001/

KNR 401/354/5

Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych,
ponad 2-m2 /SST 001/

KNR 401/349/2

Rozebranie $cian, filarédw,
zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 401/329/3

Wykucie otwordw w Scianach z cegiel dla otwordw
okiennych, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé
ponad 1/2 cegty /SST 001/

KNR 401/310/3

Przewody kominowe - wykucie otworéw /SST 001/
KNR 401/310/5

Przewody kominowe - sprawdzenie
KNR 401/310/6

Przewody kominowe - odgruzowanie
KNR 401/108/11

Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi do 1-km /SST 001/

kolumn z cegiei, na
/SST 001/

/SST 001/

/SST 001/

10 KNR 401/108/12

11 Optata za skiadowanie i utylizacje gruzu

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na kazdy nastepny l-km ,
9 /SST 001/

/SST
001/

powierzchnia

powierzchnia

powierzchnia

krotnosé¢

szt |

szt

m2 |

m3 |

m3 |

SZt.

m3|

m3, 9,00

m3 |

~10, 60|

~0,18|

~1,48)

~25,50/

25,50|

~2,34|

2

12 KNR 401/304/1

13

Roboty murarskie /grupa 452 - CPV/

(1)

Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworodw,
zaprawa cementowo-wapienna, cegtami /SST 004/
KNR 401/325/4 (1)

Zamurowanie bruzd pionowych , przekr6j 1/2 x 1/2
cegty /SST 004/

14 KNR 202/126/5

Utozenie nadprozy prefabrykowanych /SST 004/

15 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementédw, w Scianach z
cegiel, kratki wentylacyjne /SST 004/

m3

J

16 KNNR 3/405/2

17 KNR 401/206/2

Roboty betoniarskie /grupa 452-CPV/
(2)
Uzupelnienie konstrukcji betonowych, beton B-20 -
uzupelnienia stropu /SST 004/

Zabetonowanie otworéw w stropach, otwory do
0,1'm2, gleboko$é ponad 10-cm /SST 004/

szt

~0, 20|

4

Roboty tynkarskie /grupa 454-CPV/

18 KNNR 3/603/1 (2)

19

20

21

22

Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane
recznie na $cianach i slupach bez osiatkowania
/SST 004/

KNR 401/719/4 (1)

Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10+mm tynkéw
wewnetrznych cementowo-wapiennych, $ciany ,
krotnos¢ 2 /SST 004/

KNNR 3/603/3 (1)

Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane
recznie na stropach i podciagach bez osiatkowania
/SST 004/

KNR 401/719/7 (2)

Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10+mm tynkow
wewnetrznych cementowo-wapiennych, stropy ptaskie,
krotno$§é 2 /SST 004/

KNNR 3/602/1 (1)

Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych
kategorii III o powierzchni do 5-m2, zaprawa
cementowo-wapienna, na $cianach ceramicznych/SST
004/

m2

m2| 2,00

m2|

|
mal 2,000

m2

~133, 05|

~66,53)

~105, 60|

105, 60

~8, 92
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Element, asortyment, rodzaj robdét, pozycja Jedn. |Krot. Ilos¢ Wartosc¢ Wartosé¢
przedmiarowa jednostkowa netto

podstawy naktadow
23 KNNR 3/604/1 (2)
Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych o powierzchni do
5+m2, tynki kategorii III z zaprawy
cementowo-wapiennej zwykle /SST 004/ m2 ~0,82

5 Stolarka okienna /grupa 454-CPV/
24 KNNR 7/701/4

Okna z tworzyw sztucznych, okna do 2,0-'m2/kolor/

/SST 004/ [ m2 | | ~5,76
25 KNR 401/321/1

Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikéw PVC

, do 1,50 m /SST 004/ szt| 4
26 KNR 401/321/2 ' | '

Obsadzenie w $Scianach z cegiel, podokiennikéw PVC

ponad 1,5 m /SST 004/ szt ~1
27 Dostawa podokiennikéw PVC /SST 004/ ' m| | ~6,4|
28 KNNR 7/503/8 ' ' '

Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe , dwuskrzydilowe

, wewnetrzne , z naswietlem /SST 004/ | m2 | [ ~4,5

29 Dostawa $lusarki aluminiowej - drzwi wewnetrzne ,
pédipeine , dwuskrzydiowe z naswietlem , szkilo
bezpieczne , P2 /SST 004/ m2 4,50

6 Roboty posadzkarskie /grupa 454-CPV/

30 KNNR 2/1202/1
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod
posadzki zatarte na ostro, grubosci 20:'mm /SST

004/ | m2 | ~105, 60|
31 KNNR 2/603/1
Analogia do R. Izolacja z folii PE /SST 004/ | m2 | 105, 60|

32 KNNR 2/602/3

Izolacje poziome przeciwdiwiekowe, z piyt

styropianowych grub. 5 cm ukltadanych na wierzchu

konstrukcji na sucho jednowarstwowe /SST 004/ | m2 | | ~105, 60|
33 KNNR 2/1202/1 '

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod

posadzki zatarte na ostro, grubosci 20-mm /SST

004/ m2 . 105, 60|
34 KNNR 2/1202/3 '

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod

posadzki, zmiana grubos$ci o 10'mm , krotnos¢ 3

/SST 004/ | m2| 3,00 105, 60|
35 KNR 202/1106/7

Dodatek za zbrojenie wylewki siatka stalowag do

zbrojenia posadzek/SST 004/ | m2| | 105, 60|
36 KNNR 2/1208/1 [

Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw

pod wyktadziny, wylewka korygujaco-wyréwnujaca

grubosci 2-mm /SST 004/ | m2 | B 105, 60
37 KNNR 2/1208/2

Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw

pod wykladziny , doplata za kazdy 1l-mm grubosci

nie wigcej jak do 10'mm , krotno$¢ 8 /SST 004/ | m2| 8,00 105,60
38 KNNR 2/1206/2 (1)

Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych ,

poiprzemysiowych , z wywinieciem na $ciane w

formie cokolika na wys. 15 e¢m /SST 004/ m2 ~112,23

7 Roboty malarskie /grupa 454 - CPV/
39 KNNR 2/802/6

GladZ gipsowa jednowarstwowa na $Scianach i

sufitach /SST 004/ m2 | ~238,7|
40 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podiozy, pod malowanie , preparatem

Atlas Uni Grunt /SST 004/ |  m2 | ~299,80|
41 KNNR 2/1402/3

Malowanie podiozy gipsowych farba emulsyjna,

lateksowa , dwukrotne /SST 004/ | m2 1 ~91, 60|
42 KNNR 2/1402/3

Malowanie podiozy gipsowych farba emulsyjna, [ [

dwukrotne /SST 004/ | m2 | . ~147,10
43 KNNR 3/605/4

Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitéw z

przygotowaniem powierzchni farba emulsyjna

dwukrotnie /SST 004/ | m2 ~61,1
8 Instalacja c.o. /grupa 453- CPV/ =~ ) ) _ _
44 Rozebranie izolacji istniejacego /88T 002/ | m | 1,0

45 KNRW 402/505/2
Wstawienie odgalezienia z rur stalowych, Fi:25-mm |
/SST 002/ | szt | | 2|

46 KNNR 4/411/3 (1)
Zawor przelotowy kulowy Fi+25-mm /SST 002/ szt 2
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47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

KNNR 4/403/3

Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych na
écianach w budynkach, Dn:25-mm /SST 002/
KNNR 4/403/2

Rurociagi stalowe o poitaczeniach spawanych na

§cianach w budynkach, Dn:20:mm /SST 002/ B

KNNR 4/403/1

Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na
§cianach w budynkach, Dn-:15'mm /SST 002/
KNNR 4/418/7

Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$¢ 600-mm,

diugos¢ 1200+ mm z wbudowanym zaworem
termostatycznym - typ VK /SST 002/

Nakrecenie i regulacja gtowicy termostatycznej z

zabezpieczeniem przed manipulacja /SST 002/
KNNR 4/427/1 (1)

Rury stalowe przytaczne do grzejnikéw, o
potaczeniu na gwint, dla grzejnikédw zeliwnych

KNNR 4/406/2 (1)

Proby szczelno$ci instalacji centralnego
ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura
stalowa /SST 002/

KNNR 4/436/1

Préby instalacji centralnego ogrzewania (na
goraco), z dokonaniem regulacji /SST 002/
KNR 34/101/11

Izolacja rurociagédw otulinami Thermaflex FRZ -

jednowarstwowymi, izolacja 20+'mm ,rurociag Fi
mm /SST 002/
KNR 34/101/10

Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi, izolacja 20:'mm , rurociag Fi

20-mm /SST 002/
KNR 34/101/10

Izolacja rurociagédw otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi, izolacja 20.mm , rurociag Fi

15-mm /SST 002/

KNR 401/208/1

Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2,
element z betonu Zwirowego, grubos¢ do 10 cm
002/

stalowych, aluminiowych, piytowych, Dn:15-:mm +
modul podiaczeniowy do grzejnikéw V /SST 002/ | kpl| | 1|

m| | ~62,0|
m | ~17,0|

m | ~25,0]

szt| | 1|

szt| | 4

m _ ~104,0|

ukiad| _ 4|

25

m _ 25,0

/SST [
szt 1

9 Instalacje elektryczne /grupa 453-CPV/

59

60

61

62

63

65

66

67
68

KNNR 5/301/11

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -

wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
003/

KNNR 5/302/6

Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4

wylotach /SST 003/

KNNR 5/302/1

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do

60 mm /SST 003/
KNNR 5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle

/SST 003/

KNNR 5/1209/5

Przebijanie otworéw Sr. 40 mm o diugosci do 1
w $cianach lub stropach z cegiy /SST 003/
KNNR 5/205/1

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do

mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu

innym niz betonowe YDYp 3x1,5 mm2 /SST 003/
KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yl do

mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu

innym niz betonowe YDYp 3x2,5 mm2 /SST 003/
KNNR 5/205/2
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyi do

mm2 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu

innym niz betonowe YDYp 5x1,5 mm2 /SST 003/
KNNR 5/1208/2

Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm /SST
KNNR 5/306/3

Laczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej /SST 003/

/SST
szt. | | 22|

szt. | | 10
szt. | ‘ 12

m| _ 135,0|

ceg.
otw. | 2

7.5
m ‘ 30, 0|

T8 |

12.5
m| . 65,0

003/ | m| 135, 0,

szt. 3
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69 KNNR 5/306/4

Laczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w

puszce instalacyjnej schodowy /SST 003/ szt. | 2|
70 KNNR 5/308/2

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem

ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe

pojedyncze o obciazalnos$ci do 10 A i przekroju

przewodéw do 2.5 mm2 /SST 003/ szt. | 7]
71 KNNR 5/502/3

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) -

$wietldwkowa do 2x40 W z kloszem /SST 003/ kpl. | 18
72 KNNR 5/502/3

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) -

Swietlowkowa do 2x40 W z kloszem z moduilem

awaryjnym /SST 003/ kpl. | 2|
73 KNNR 5/407/1

Wytacznik nadpradowy l-biegunowy w rozdzielnicach

S 301 B16 /SST 003/ szt. 2]
74 KNNR 5/1203/8 [

Podiaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyiy

do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce /SST 003/ szt.zyl 12
75 KNNR 5/1301/1 [ [

Sprawdzenie i pomiar l-fazowego obwodu

elektrycznego niskiego napiecia /SST 003/ pomiar 2
76 KNNR 5/1304/1 [ [

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej

(pierwszy pomiar) /SST 003/ szt.| 1|
77 KNNR 5/1304/2

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy

nastepny pomiar) /SST 003/ szt. 24
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