ZAL.NR 1
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. DANE OGOLNE
1.1 Nazwa inwestycji: BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

(DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW MIEJSCOWYCH)

1.2 Lokalizacja: Bestwina, ul. Szkolna , pgr. 1754/117

1.3 Inwestor: Urzad Gminy Bestwina )
ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina

2. Przy wykonaniu rob6t budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktéry:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

3. Przy robotach na wysokosci (powyzej 2 m) stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierka sktadajaca sie :
a. zdeski kraweznikowej wys. 15 cm,
b. poreczy ochronnej wys. 1,10 m,
c. pomosty robotnicze wykonane z desek lub bali powinny by¢é dostosowane
do przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich

potozenia.

4. Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac:
d. ogrodzenie wysokosci co najmniej 1,50 m,
e. drogi dojazdowe oraz ciggi piesze o utwardzonej nawierzchni,
f. doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

urzadzenia higieniczno — sanitarne,

= @

urzadzenia socjalno — bytowe.
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5. Roboty ziemne:

wykopy o scianach pionowych (nie umocnionych) moga by¢ wykonane tylko
w gruntach statych o gtebokosci 1 ,0 m, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu,

w wypadku wykopéw gtebszych nalezy stawiaé rozpory, uksztattowanie
skarp i nasypow wykonaé zgodnie z przepisami prawa i zasadami bhp

6. Roboty budowlane — montaz budynku zaplecza:

K.

stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku,
zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest

zabronione,

. wykonanie robét z drabin jest zabronione,

poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowacé sie ponizej
wznoszonej sciany co najmniej 30 cm,

na budynkach powyzej 9 m, pracownicy powinni mie¢ kaski ochronne.

7. Roboty zbrojarskie.

p.

stoly warsztatowe powinny by¢é usytuowane w pomieszczeniach
zamknietych lub pod wiatami,

prostowanie stali, metoda wyciggania wymaga zabezpieczenia toru
wyciggowego z ogrodzeniem obustronnym,

przy cieciu pretéw nozycami recznymi nalezy ciete prety oprze¢ obustronnie
na koztach lub stole zbrojarskim,

w czasie montazu zbrojenia na krawedzi budynku zbrojarze powinni by¢ zabezpieczeni

pasami bezpieczenstwa i posiadaé kaski oraz odziez ochronna.

8. Roboty betonowe i zelbetowe.

S. przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien byc¢
wyposazony w odbojnice zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem sie,
t. wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ wykonywane z
wysokosci wiekszej niz 1,0 m,
u. deskowanie powinno by¢ zabezpieczone przed rozcisnieciem.
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9. Roboty dekarskie.

v. pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20 % (nie
dotyczy tej inwestycji) nalezy zabezpieczy¢ przed wypadkiem za pomocg
paséw ochronnych z linkg zamocowang do statych czesci konstrukciji,

w. materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

10. Wszystkie maszyny i urzadzenia mechaniczne powinny posiada¢ zabezpieczenia
ochronne, posiada¢ zabezpieczenia przeciw porazeniowe i atest dopuszczajacy do
uzytkowania w warunkach pracy.

11. Kable elekiryczne powinny by¢ podwieszone i nie posiada¢ uszkodzen

mechanicznych.

12. Obstugujacy maszyny powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, a maszyny
powinny posiadac atest dopuszczajgcy do ruchu.

13. Dzwigi - zabrania sie pracy dzwignic i urzadzen przetadunkowych takich jak
urzadzenia dzwigowo-transportowe, maszyny i urzgdzenia do robot ziemnych itp., ktérych
zasieg strefy dziatania znajdowaty by sie w odlegtosci blizszej niz 3m w rzucie poziomym

od skrajnych przewoddéw linii napowietrznej n.n.
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