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1. ZAKRES ROBOT.
Przedmiotem opracowania jest budowa boisk sportowych Orlik 2012 (dostosowanie do
warunkéw miejscowych) polegajace na adaptacji projektu typowego udostepnionego
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (oraz przytacz wody, przytacz energetyczny,
przykanalik wraz z osadnikiem sciekéw do 10m3, przytacz kanalizacji deszczowe;j

i drenaz).

Kompleks boisk zlokalizowany zostat w centralnej czesci przedmiotowej parceli.
Odlegtos¢ projektowanej inwestycji od granic dziatek w kierunku pétnocnym, wschodnim,
potudniowym i zachodnim podane zostaly w czedci rysunkowej projektu
zagospodarowania. Obiekt projektowany zlokalizowany jest w odlegtosciach od granic
dziatek sasiednich zgodnych z przepisami warunkéw technicznych. Gabaryty
poszczegblnych elementow projektowanego zamierzenia wynikajg $cisle z projektu

typowego udostepnianego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ELEMENTOW ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

- Wykonanie zabezpieczenh placu budowy i wytyczenie obiektow,

- Wykonanie przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej, oraz
przykanalika - zgodnie z opracowaniem branzowym,

- Wykonanie niwelacji terenu — zgodnie z cz. graficzng

- Wykonanie wykopdéw fundamentowych z zastrzezeniem uwag odnosnie
specyfiki posadowienia, wyszczegdlnionych w projekcie konstrukcyjnym i
opisie do architektury, - dokonanie odbioru podtoza,

- Wykonanie fundamentéw pod budynek zaplecza

- Wpykonanie przytaczy,

- Wykonanie konstrukcji budynku zaplecza

- Wykonanie scian dziatowych,

- Montaz $wietlikbw dachowych,

- Wykonanie instalacji wewnetrznych,

- Prace wykonczeniowe,

- Wykonanie chodnikow zgodnie z zatgczonym projektem
zagospodarowania.
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3.

ISTNIEJACA ZABUDOWA.

Dziatki 1754/117 zabudowana jest kompleksem budynkéw szkolnych

Zgodnie z warunkami dostawcédw medidw na dziafce istnieje mozliwos¢ wykonania
przytacza wody, kanalizacji deszczowej, oraz przykanalika z osadnikiem $ciekow w
zakresie dzialki inwestycyjnej. Przytacz energii elekirycznej doprowadzony jest z
istniejacego stupa zlokalizowanego przy ul. Szkolnej.

4.

il

Dabrowskiego 30

http://www.s2architekci.pl e mail: biuro@s2architekci.

Informacje dotyczace mozliwosci wystapienia zagrozen podczas realizacji rob6t
budowlanych, rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystepowania jak rowniez ich
wydzielenie ujeto w zatgczniku nr1.

UWAGA w czasie wykonywania robét budowlanych w poblizu sieci —
nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosé, a roboty ziemne wykonywaé

metoda reczna.

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie
zatrudnionej przez Inwestora przed przystgpieniem do wykonawstwa
poszczegdlnych robot branzowych, instruktazu dotyczacego przestrzegania zasad
i przepiséw BHP i p. poz., jak rowniez konieczno$¢ stosowania przez nich srodkow

ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do
prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen zainstalowanych na placu
budowy przechowywane bedg na placu budowy u kierownika budowy.
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