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sanitarnej DN200

Zabudowa studni bet. DN1000

wiaz typu lekkiego

t. kanalizacja deszczowa

DN200 do likwidacji
Zabudowa studni bet. DN1000

wiaz typu lekkiego

4

Ist. przylacze kanalizagii sanitarneiO
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Zabudowa studni bet. DN1000

wiaz typu lekkiego
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st. kanalizacja sanitarna DN200

/ Zabudowa studni bet. DN1000

na ist. kanale DN200, wiaz typu lekkiego
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ZAGLEBIENIE DNA KANALIZACJI 2 88 B8 SIS 8
] 0,5% 4,0% 6,0% 4,0%
MATERIALY, SREDNICE, SPADKI PVC200 PVC200 PVC200 PVC200
ODLEGLOSC, DLUGOSC 40,00 17,20 18,50 45,00
OZNACZENIA Dist. D1 D2 D3 D4
HEKTOMETRY m_w m_W m_w m_w m_wum_w
0 0+40,00 0+57,20 0+57,70 1 142,70
TEMAT: PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO ,,ORLIK" PROJEKTOWAL o Adniosska Gawed
4 :| mgrinz. Agnieszka Gaweda
(DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW MIEJSCOWY CH) Nr upt MAPI0421/PO0SI0
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul.Krakowska 111, 43-512 Bestwina SPRAWDZIL: inz. tukasz Karpifiski
LOKALIZACJA: TEREN ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Nr upr.MAP/0109/POOS/05
PRZY UL.SZKOLNEJ W BESTWINIE
DZIALKA NR 1754/117
TYTUL RYSUNKU: | PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA KAN. DESZCZOWEJ| DATA: 05.2010 Nrrys.:1D Skala:1:100/500




