PROJEKT BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 ( DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW MIEJSCOWYCH)

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DLA INWESTYCJI
POLEGAJACEJ NA BUDOWIE BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2010
(DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW MIEJSCOWYCH)

1. DANE OGOLNE
1.1 Nazwa inwestycj: BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012
(DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW MIEJSCOWYCH)

1.2 Lokalizacja: Bestwina, ul. Szkolna , pgr. 1754/117

1.3 Inwestor: Urzad Gminy Bestwina )
ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest budowa boisk sportowych Orlik 2012 (dostosowanie do
warunkéw miejscowych) polegajace na adaptacji projektu typowego udostepnionego
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Dziatka inwestycyjna o numerze 1754/117 na ktérej zaprojektowany zostat przedmiot
inwestycji znajduje sie w wojewddztwie slaskim, gminie Bestwina. Dziatka przedmiotowa
jest czescig kompleksu szkolnego. Na dziatce znajdujq sie juz drogi wewnetrzne majace
dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z ul. Szkolnej, ktéra jest drogg gminna.
Teren wykazuje spadek w kierunku pétnocnym i pétnocno — wschodnim.

Inwestycja nie bedzie wymagata wycinki i nasadzen drzew.

Przez dziatke 1754/117 przebiega sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, oraz sie¢ kanalizaciji
deszczowej i odcinek przykanalika odprowadzajacy $cieki z budynkéw szkoty do szamba
znajdujacego sie w potnocnej czesci dziatki. Poniewaz uzyskano warunki przytaczeniowe
od dostawcow medidw, spetnione sg wymagania w zakresie mozliwosci zapewnienia

niezbednej infrastruktury dla zamierzonej inwestycji.
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Informacja o najblizszym terenie (sgsiedztwie);

. Od potnocy — istniejacy budynek mieszkalny i budynek gospodarczy, oraz
droga — ul. Krakowska

. Od wschodu i pd. Wschodu — ul. Konopnickiej i istniejgce zabudowania
mieszkalne i gospodarcze

. Od zachodu i pd. Zachodu — ul. Szkolna i istniejace zabudowania
mieszkalne i gospodarcze

4. PROJEKTOWANY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Na dziatkach inwestycyjnych projektuje sie:

— boisko do pitki noznej na podbudowie przepuszczalnej z nawierzchnig z trawy
syntetycznej o wys. min. 60mm (wariant 1 - zgodnie z SIWZ),

— boisko do pitki siatkowej i koszykowej (0 wym. 19,1x32,1m) na podbudowie
przepuszczalnej (sposéb 1 — zgodnie z SIWZ) z nawierzchnig poliuretanowg
(sposéb 1 — zgodnie z SIWZ),

— budynek zaplecza,

— ogrodzenie i pitkochwyty oraz maszty oswietleniowe

a takze:

— przytacz wody

— wewnetrzng instalacje elektryczng poza budynkowg

— przykanalik wraz z osadnikiem $ciekow do 10m3

— przytacz kanalizacji deszczowej

— drenaz z uwagi na wyniki badan geologicznych

Na wszystkie wymienione elementy przytaczeniowe uzyskano stosowne warunki

przytaczeniowe, uzgodnienia.
PROJEKTOWANA SYTUACJA

Wszystkie parametry lokalizacji, gabarytéw oraz ksztattu obiektow dostosowano do
wymogow Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Bestwina
oraz do cech lokalnego krajobrazu i otaczajacego zainwestowania.
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Kompleks boisk zlokalizowany zostat w centralnej czesci przedmiotowej parceli.
Odlegtosc¢ projektowanej inwestycji od granic dziatek w kierunku pétnocnym, wschodnim,
potudniowym i zachodnim podane zostaly w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania. Obiekt projektowany zlokalizowany jest w odlegtosciach od granic
dziatek sasiednich zgodnych z przepisami warunkéw technicznych. Gabaryty
poszczegdlnych elementéw projektowanego zamierzenia wynikajg sScisle z projektu
typowego udostepnianego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Teren wykazuje spadek w kierunku pétnocnym i pétnocno — wschodnim. W celu
dostosowania projektu boisk Orlik 2012 do warunkdéw miejscowych wymagana jest
niwelacja terenu i zmiana jego uksztattowania. Szczego6towe informacje dotyczace
istniejacych i projektowanych rzednych znajduja sie na rysunkach przekrojow przez teren
w czedci graficznej niniejszego opracowania. Dojazd i dojscie do obiektu projektuje sie
poprzez istniejgcq droge wewnetrzng na terenie zespotu szkolnego i dalej przez uktad
chodnikow i Sciezek. Zapewniony jest dostep do drogi publicznej przez istniejacy zjazd na
ul. Szkolng - wg. uzgodnienia z zarzadcq drogi.

llosci miejsc parkingowych jakie trzeba zagwarantowac dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu zostata zapewniona poprzez istniejacy parking na terenie zespotu szkolnego (na
dziatce 1754/117 zlokalizowany w potudniowo — wschodniej czesci dziatki przy

ul. Szkolnej.

Odpady tymczasowe gromadzone beda zgodnie z ustawg o odpadach na terenie
inwestycji poprzez kontener ustawiony przy budynku zaplecza. Zapewniono tym samym
miejsce do chwilowego przetrzymywania odpaddw.

MEDIA
woda- (zgodnie z warunkami przytaczeniowymi) zaprojektowany zostat przytacz do

obiektu zaplecza. Zaprojektowano takze przetozenie odcinka wodociggu kolidujacego z
przedmiotowg inwestycjg oraz hydrant zewnetrzny w celu zapewnienia wody do celow
p.poz.

kanalizacja sanitarna —(zgodnie z warunkami przytagczeniowymi) na przedmiotowym
terenie nie istnieje kanalizacja sanitarna. Z uwagi na ten fakt zaprojektowano
bezodptywowy osadnik $ciekbw o pojemnosci do 10m3. Zaprojektowano takze
przebudowe istniejacego przylanalika odprowadzajgcego s$cieki z budynku szkoty na
odcinku stojacym w kolizji z przedmiotowa inwestycja.
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energetyka — (zgodnie z warunkami przytgczeniowymi) zasilanie obiektu odbywaé sie
bedzie poprzez przytacze energetyczne z stupa zlokalizowanego przy ul. Szkolnej do
ztacza kablowego i dalej poprzez projektowang wewnetrzng instalacje elektryczng poza
budynkowa.

kanalizacja deszczowa - (zgodnie z warunkami przytaczeniowymi) w zakresie kanalizacji
deszczowej zaprojektowano przytacze w celu odprowadzenia wody z budynku zaplecza
oraz drenaz. Zaprojektowano takze przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej na
odcinku stojacym w kolizji z przedmiotowa inwestycja.

oswietlenie terenu — projektuje sie oswietlenie zewnetrzne w postaci dziesieciu masztow

oswietleniowych dla oswietlenia catosci planowanej inwestycji.

UWAGA: Szczegoly techniczne dotyczace przylacza wody, przylacza kanalizacji
deszczowej, przylacza energetycznego, przykanalika z osadnikiem $ciekéw oraz

drenazu znajdujg sie w opracowaniach branzowych.

UWAGA: Wszystkie sieci i przytacza wykona¢ wg odrebnych projektéw zatgczonych do
dokumentaciji.

UWAGA: Przedsiewzigcie inwestycyjne zawarte w tytule realizowane bedzie
jednoetapowo.

5. DANE LICZBOWE

BILANS TERENU:

- powierzchnia dziatki 1754/117 21184,00m2
- budynki istniejace 1813,30m2
- budynek zaplecza 82,76m2
- boiska sportowe 1951,24 + 665,00 = 2616,24m2
- Zielen 13620,26m2
- drogi, chodniki i place istniejace 2803, 44m2
- chodniki i place projektowane 248,00m2

RAZEM 21184,00m2

Grunty klasy Rlllb wytaczono z produkcji rolnej droga decyzji (zataczniki).
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6. DANE OKRESLAJACE OCHRONE DZIALKI

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Bestwina
dziatka objeta projektem zagospodarowania nie jest potozona w strefie ochrony
konserwatorskiej oraz nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

W przypadku znalezienia ujawnienia w trakcie budowy przedmiotu o cechach zabytku
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren, bedacy tematem opracowania, nie jest narazony na wptyw eksploatacji gérnicze;j.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja nie stanowi przedsiewziecia, ktére mogtoby znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami) w zwigzku z czym przepisy w/w ustawy nie
zostang naruszone. Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikédw projektowanego obiekiu i jego otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przyjete rozwigzania projektowe w zakresie budynku zaplecza i boisk oraz prowadzenia
prac budowlanych (zgodnie z przepisami odrebnymi) i odprowadzenie $ciekédw do
osadnika do o pojemnosci do 10m3 i wdd opadowych do kanalizacji deszczowej
gwarantujg petng ochrone gleby, wdd podziemnych i atmosfery przed przedostawaniem
sie zanieczyszczen powstajacych w trakcie realizacji i eksploatacji obiektu.

9. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Kategoria geotechniczna | — proste warunki gruntowe

Grunty: w przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podtoza gruntowego biorg
udziat gleby pylaste, a ponizej zalega warstwa glin pylastych twardoplastycznych oraz
plastycznych, lokalnie stwierdzono wystepowanie warstwy pospoétek. Grunty te mozna
zaliczy¢ do gruntéw nosnych.

Zwierciadta wod gruntowych stwierdzono na gtebokosci 1,60m p.p.t

Szczegotowe informacje zawarte w dokumentacji geotechniczne;j.

,Geobit” Michat Potempa

Ul. Zurawiec 10

32-500 Chrzanow
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