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1.PRZEDMIOT,CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej, przetozenia
istniejacych rurociagéw, przytaczy wodno-kanalizacyjnych do zaplecza boisk sportowych
wraz z instalacjami sanitarnymi na terenie zespolu szkolno-przedszkolnego przy ul.
Szkolnej w Bestwinie.

2.CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO UBROJENIA TERENU

Zaprojektowano przelozenie istniejacych przylaczy kanalizacji deszczowej PVC DN
200, sanitarnej PVC DN 200 oraz przytacze wody PE DN 110 wg sytuacji poza teren zespohu
boisk sportowych w obrgbie dziatki nr 1754/117.
Przylacza wody wykona¢ nalezy z rur PE DN 110 TS zgrzewanych doczolowo lub za pomoca
ksztattek elektrooporowych. Przewidziano montaz hydrantu przeciwpozarowego zeliwnego
DN 80 wraz z zasuwg odcinajaca.

Przetozenie przylaczy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej zaprojektowano z rur PVC
DN 200 typ cigzki ,,S”’, na zmianach kierunkéw zastosowaé studnie betonowe DN 1000 z
pokrywami betonowymi i wlazami typu lekkiego.

W pierwszej fazie prac ziemnych nalezy wykonaé odkrywki w miejscach projektowanych
studni S5 i D4 w celu sprawdzenia glgbokosci istniejacych kanatow.

3.INSTALACJE SANITARNE
3.1.Instalacja wodno-kanalizacyjna

Doprowadzenie wody z sieci PE @ 50 , natomiast do kazdego z budynkéw PE @40.
Wodomierz skrzydelkowy wraz z zespolem filtrow siatkowych usytuowany w kazdym
budynku modutowego zaplecza boisk sportowych. Instalacje wodng wykonaé nalezy z rur
polipropylenowych PP. Instalacja wodociggowa rozprowadza wod¢ w kierunku punktéw
czerpalnych. Rurociagi nalezy poprowadzi¢ po $cianach lub w bruzdach, ze spadkiem w
kierunku punktéw czerpalnych.

Instalacj¢ zaprojektowano z rur polipropylenowych PP. Wiaczenie wody zimnej
nastgpi w pomieszczeniach lazienek. Do przygotowania cieplej wody przyjeto
pojemnosciowe ogrzewacze na wode o pojemnosci V=120 dm> 1500W, do ktorych nalezy
podiaczy¢ instalacj¢ cieplej wody uzytkowe;j .

Montaz instalacji z rur typu PP — systemu Unipepe winien by¢ prowadzony w oparciu
odokumentacj¢ techniczng. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ochronnych. W trakcie montazu nalezy prawidlowo poprowadzi¢ rurociagi biorac pod uwage
ich rozszerzalnoé¢ cieplna.

Rurociag wody cieplej nalezy poprowadzi¢ w bruzdach i po $cianie, obok rurociggu
wody zimnej. Dobrano $rednice @ 25-15, ktorych trasy znajduja sie w dokumentacji
projektowe;.

Obliczenia zapotrzebowania na wode¢ wg projektu typowego.

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzi¢ poprzez instalacj¢ kanalizacyjna
pionowa i pozioma z rur PVC do zbiornika szczelnego na $cieki. Dobrano $rednice @50-
?160. Z przyboréw sanitarnych poprowadzi¢ odpyw kanalizacji ze spadkiem w kierunku
studzienek kanalizacyjnych przylaczeniowych @ 315.



Kanalizacj¢ deszczowa z budynkéw modulowych nalezy odprowadzi¢ pionem @70
dla kazdej pary segmentdw z wpustem dachowym podgrzewanym do kanalizacji deszczowej
@ 200 na terenie posesji.

Wentylacja nawiewno-wyciggowa wg projektu typowego.
3.2.Instalacja c.0. wg projektu typowego

3.3.Zatozone parametry klimatu wewngtrznego
- dla instalacji grzewczej przyjeto do obliczen:
temperatura zewnetrzna —I11 Stefa --20°C
temperatury w poszczeg6lnych pomieszczeniach w/g dokumentacji projektowe;j
- dla instalacji wentylacji: wentylacja mechaniczna odr¢gbna dla kazdego pomieszczenia
sktadajaca si¢ z wentylatora nawiewnego z podgrzewaczem powietrza i filtrem powietrza oraz
wentylatora wyciggowego umieszczonego na dachu nad kazdym pomieszczeniem
- dla klimatyzacji: brak

3.4.Zbiornik bezodptywowy na nieczystos$ci ciekle wraz z instalacja przylaczeniowa

-Dane ogoélne :
- pojemnos¢ uzytkowa 9.30m?

-Warunki lokalizacyjne:

- Poziom wdéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia dna komor osadnika

- Dopuszczalne napr¢zenie na grunt 0.15MPa

- Lokalizacja zgodna z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane
/ Dz. U.NR 207 poz. 2016 z 2006r. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadac
i ich usytuowanie / Dz. U. NR 75 poz. 690 oraz Nr 33 z 2003r./

-Rozwigzanie konstrukcyjne
Osadnik 3-komorowy z typowych kregéw zelbetowych o srednicy wewnetrznej 9100cm lub 120cm,
glebokos¢ pierwszej komory 3.50m mierzona od powierzchni gruntu, pozostate dwie komory o
glebokosei 2.50m. Kregi nalezy ukladaé na zaprawie cementowej, aby polaczenia miedzy kregami
bylo szczelne. Komory przykryte plytami zelbetowymi prefabrykowanymi z otworami na wilazy
zeliwne. Dno osadnika wykona¢ z betonu B 15 gr. 20 cm z dodatkiem ,,Hydrobetu” w ilosci 15 wagi
cementu zapewniajacy odpowiednia szczelnos¢. Odleglo$¢ w osi miedzy komorami okoto 1.50 m.
Izolacja zewnetrzna — 2x lepik na goraco.
Izolacja wewngtrzna — 1x Bitizol R + 2x Bitizol P
-Opis techniczno — instalacyjny
Osadnik bezodpltywowy, szczelny przeznaczony do gromadzenia nieczysto$ci ptynnych okresowo
oprozniany za pomocg samochodu asenizacyjnego i przewozonych do oczyszczalni Sciekow zgodnie
z warunkami wydanymi przez odbiorcg. Przeplyw $ciekéw pomigdzy komorami zapewnia rura
kamionkowa ¢150mm zamontowana 0,30cm ponizej wlotu Sciekéw do osadnika. Wentylacje
zapewniaja : przewod odprowadzajacy scieki z budynku rura PVC 9160mm, rura odpowietrzajaca
zamontowana na wys. min. 0.5m nad poziomem terenu z ostatniego zbiornika. Przeplyw powietrza
migedzy komorami zapewniaja rury PVC g 110mm usytuowane 0.40cm ponizej plyty pokrywowe;j.
Kazda komora wyposazona jest we wlaz zeliwny typu lekkiego lub cigzkiego w zaleznosci od
usytuowania osadnika.
Materiaty izolacyjne i elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i
odpowiada¢ normom budowlanym.
-Opis instalacji przytaczeniowej
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym
wykonywac¢ recznie, pod nadzorem ich uzytkownikéw. Dno wykopu wyréwna¢ podsypka piaskowa
o gr. 10cm. nastepnie rury nalezy przysypywal gruntem rodzimym warstwami 20cm zwracajac



szczegblng uwage aby nie znajdowaly si¢ tam kamienie powodujace uszkodzenie rur. Instalacje
przytaczeniowa wykona¢ z rur PVC ¢160mm. Rury uktada¢ ze spadkiem od 0,5-1,5% w kierunku
osadnika

5.DRENAZ

Zgodnie z wytycznymi branzowymi zaprojektowano drenaz. Zastosowano rury
drenarskie karbowane z PVC-U @10 cm. Na potaczeniu drenazu zaprojektowano studzienke
betonowa @ 100 cm z osadnikami gigbokosci 1,20m. w studzience przylaczeniowe] nalezy
zamontowac klape przeciwcofkowa.

Saczki drenarskie ukladane w obsypce filtracyjnej z plukanego kruszywa @ 8mm do
@l6mm, grubosci 20cm a nastepnie owinigte geowlokning wodoprzepuszczalna.
Zastosowano geowlokning wodoprzepuszczalng Typar SE 37, 125 mg/m’ , Polyfelt TS 20
g/m”, lub réwnowazne.

Na wyréwnanym rodzimym terenie (bez przeglebien) uktada si¢ geowldkning, na niej
20 cm filtru nastgpnie kladzie si¢ dreny z projektowanym spadkiem. Po ulozeniu drenu
obsypuje sie wkolo warstwg filtru grubosci 20cm 1 zawija si¢ geowlokning. Ten sposob
drenowania powoduje lepsze odwodnienie, przeciwdziala zakolmatowaniu oraz zwigksza
wytrzymalo$¢ drenu na obcigzenia.

5.1.Wytyczne realizacji robot drenarskich

Trwalo$¢ i niezawodno$¢ dzialania drenazu jest zalezna od starannosci ich wykonania —
zachowanie réwnomiernego spadku drendéw, starannego potaczenia elementow, dobdr
materialéw filtracyjnych oraz wiasciwy zasyp studzienek i rurociaggdw drenarskich. Dlatego
tez nalezy z duza uwaga nadzorowaé przebieg prac zwigzanych z typ etapem robot
budowlanych.
Dreny karbowane PVC uzyte do drenowania musza odpowiada¢ normom technicznym i nie
mogg by¢ przechowywane dtuzej niz jeden rok. Kruszywo na obsypke filtracyjna nie moze
si¢ lasowac. Nie wolno przekopywac kinety pod rurociag drenarski jak rowniez chodzi¢ po
ulozonym rurociagu przed zasypem.
Po utozeniu rurociagu wraz z obsypka filtracyjna i zalozeniu geowlokniny pierwsza warstwe
z lokalnego piasku z wykopow glebokosci 20cm-30cm zasypywa¢ koparka ktadac delikatnie
na rurociggu aby nie uszkodzié¢ drenazu, zas rozgarnigcie pierwszej warstwy powinno by¢
reczne. Po ulozeniu rurociggu w obudowie filtracyjnej nalezy zasypac rurociagi koparka tak
aby grunt piaszczysty byl bezposrednio nad rurociagiem do wierzchu terenu a grunt zwigzly
po bokach wykopu. Jest to bardzo wazny element projektu odwodnienia, gdyz w ten sposob
wykorzystuje si¢ wydobyty piasek do tworzenia warstwy filtracyjnej, ktéra ma za zadanie
przchwycié¢ wode opadowa, powierzchniows i sprowadzi¢ ja do drenu. Nalezy wykonaé to w
ten sposob, ze pierwsza tyzke koparki z piaskiem nalezy delikatnie wysypa¢ na ulozony
rurociag drenarski owinigty geowldkning , nastepnie po bokach zasypa¢ ziemia zwiezla,
pamigtajac ze zawsze poziom zasypki piaskiem bezposrednio nad ulozonym rurociagiem
musi by¢ wyzszy od zasypéw bocznych gleba zwigzla. Roboty drenarskie powinny by¢
odbierane odcinkami na biezaco i po skontrolowaniu jego dziatania zasypane. Wykopy i
zasypy powinny by¢ wykonywane w miar¢ mozliwosci w okresie suchym, gdyz wplywa to
bardzo pozytywnie na jakos¢ i postep robot.

Zwroci¢ uwage na zatykanie koncowek drenu tak po utozeniu rurociggu jak i w toku
pracy w czasie przerw (zamulanie rurociagéw) gdyz z praktyki wiadomo, ze nie sg to
sporadyczne sytuacje. Szczegblnie zwrocic uwage na wiasciwe odleglosci skladowania



odkladow z wykopow poza krawedz skarp, zabezpieczenie zej$¢ na dno wykopéw dla
pracownikow oraz wspdtpraca operator6w sprzgtu z pracownikami.

Wszystkie roboty przewidziane do wykonania projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami szczegélowymi.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
do prowadzenia tego typu rob6t z zachowaniem przepiséw BHP.

5.2.Wytyczne konserwacji drenowania

W czasie eksploatacji sieci drenarskiej zachodza pewne zmiany w ich
funkcjonowaniu. Wody z drenowania niosa ze sobg pewne zawiesiny, ktére poprzez saczki 1
zbieracze dostaja si¢ do studzienek drenarskich. Na gléwnych zbieraczach betonowe
studzienki drenarskie posiadaja osadniki o glebokosci 1,20m , gdzie moga gromadzi¢ si¢
osad. W zwiazku z powyzszym zwlaszcza w pierwszych latach nalezy kontrolowa¢ studzienki
2-3 razy w roku, sprawdzajac czy odptywa woda oraz czy nie nalezy usunaé z osadnika
namutéw. Osad w studzienkach betonowych nie moze si¢gac¢ dna drenu odptywowego.

Roboty renowacyjne na drenowaniu polegaja na odmuleniu betonowych studzienek
drenarskich i ewentualnym uaktywnieniu sieci drenarskiej poprzez przeptukiwanie woda
spietrzona, badZ zastosowanie specjalnych urzadzen przewidzianych do tego typu roboét.

W poblizu rurociggédw drenarskich nalezy unika¢ sadzenia takich drzew, ktére majq
gleboko siggajace korzenie, np. wierzba, topola, jesion itp.

6.PODSUMOWANIE I WNIOSKI

-sie¢ kanalizacyjna przed zasypaniem poddaé probie szczelnosci i sporzadzi¢ protokol
wykonania préby

-calo$¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych czII — Instalacje
sanitarne i przemystowe’’ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



