SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na wykonanie nawierzchni asfaltowej na

ul. Nad tekawka w Kaniowie

gm. Bestwina

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru gérmej w- wy podbudowy
Z kruszywa famaneqo, oraz wykonania w-wy $cieralnef z mieszanki mineraino — asfaftowej o grubosci
5 cm po zageszczeniu.

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z remontem ul, Nad tekawka w Kaniowie gm. Bestwina

1 Materiaty

1.1. Ogédine wymagania
Ogdine wymagania dotyczace materialéw stosowanych do produkcji betonu asfaltowego podane sa w normie : PN-S-
96025 Nawierzchnie asfaltowe™ — wymagania dla betornu asfaltowego dia drég o kategorii ruchuy KR-1-3.
W szczegdinosci, do warstwy Scieralnej 0/12,8 mm nalezy stosowac grysy | Klasy 1 gatunku z surowca skalnego / tylko
parametr Scieralnosci w bebnie Los Angeles moze by¢ zanizony do wymagarn if klasy/, piasek famany | mieszanke
drobng granulowanq zgodnie z wymaganiami normy PN-B-11112 | Kruszywa famane do nawierzchni drogowych”,
wypeiniacz podstawowy wapienny wg PN-S-96504/1961 Wypetniacz minerain y do mas bitumicznych”, asfait drogowy
D-50 zgodnie z wymogami PN-C-96170/1965 ,Asfalty drogowe”,
Dolomitowe materialy grysowe /fr >2mm/ | Ki 1 gatunku moga by¢ stosowane w mieszance z innymi mineratami w
flosci < 50 %. W przypadku wykorzystania kruszyw o niewystarczajacef przyczepnosci do asfaitu do produkcji betonu
asfaltowego naleZy zastosowac srodek adhezyjny posiadajgcy wazna aprobate techniczna.

1.2. Wymagania wobec betonu asfaltowego — w/wa Scieralna
Beton asfaltowy musi speinia¢ wymagania uziarnienia mieszanki minerainej 0/12,8 mm na warstwe Scieraing dia
ruchu KR 1-3 zgodnie z normg PN-5-96025/1995 . Nawierzchnie asfalfowe”,

1.3. Wstepne warunki akceptacji materiatowej.
Frzed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca dostarczy
celemm akceptacji peine wyniki badar laboratoryjnych i [:6bki materisiow wyjciowych oraz recepte na mieszanke
mineralno -asfaltows wraz z walcami do badar kontroinych.

Roboty bitumiczne moga byé rozpoczete po zaaprobowaniu wszystkich materiafow.,

2 Sprzet
Wykonawca przystepujgc do wykonywania robdt powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem :
- wytwomia mieszanek mineralno — asfaltowych na gorgco wyposazona w urzadzenia odpylajace
zZlokalizowana w takief odlegfosci od miejsca budowy aby czas transportu nie przekraczad 1,5 h.
- ukfadarkg mechaniczng z podgrzewana plyta wibracyjna do wstepnego zageszczenia i
wydajnosci dostosowanej do wydajnosci wytworni



wydajnosci dostosowanej do wydajnosci wytwémi
- walce gladkie, stalowe, dwu walowe, $rednie i ciekie
- walce ogumione o regulawanym ci$nieniu w oponach
- samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym

Dobor sprzetu pod wzgledem typow i iloéci powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego.

1 Technologia wykonywania robot

Nalezy wykonac wyrdwnanie istnigjigcej podbudowy kruszywem lamanym o gr 8 cm, przyjeto

50 % powierzchni.

Przed wykonaniem w-wy $cieralnej nalezy $ciac pobocza.
Wykonad warstwe Scieralng z mieszanki mineraino asfaltowsj o grubosci 5 cm. Na zakonczenie robof uzupednié pobocza
frezem i zagescic- grubos¢ po zageszczeniu 10 cm.

1.1. Warunki ogoine
Beton asfaltowy na warstwe $cieralng nalezy wykonywad we wiadciwych warunkach atmosferycznych:  temp.
oloczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od +5 st C a w trakcie wykonywanych robét + 10st C.  Nie
dopuszcza sie wykonywania robdt podezas opadow atmosferycznych i silnych wiatrow.
Co najmnief 2 dni przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany wykoenac kontroing
produkcje w obecnodci Inspektora Nadzoru stuzgeg do kontroli skfadu produkowanej mieszanki
mineralno — asfalfowej.

1.2. Wbudowanie betonu asfaltowego.
Beton asfaltowy nalezy whudowywac ukiadarkag mechaniczng na czystym, suchym i
przygofowanym zgodnie z wymaganiami nommatywnymi pedlozu.
Temperatura wyprodukowanego betonu asfaffowego powinna wynosié od 140-170 st C. a poczatkowa temp. w
czasie zageszczania hie powinna by¢ nizsza od 135 st C.
Rownodc i grubodc wykonywanej w- wy powinna byd sprawdzana z takg czestolliwosgcig aby zapewni¢  wykonanie
warstwy zgadnie z wymaganiami. Ukladanie mieszanek musi odbywac sie w
Sposob ciggly, bez przestoju.

Zageszczenie mieszanki powinno odbywadé sie w taki sposéb aby wykonywana warstwa uzyskata
okreslone wlasgciwosci.

2. Program Zapewnienia Jakosci Robot — Metodyka kontroli

2.1. Przed przystapieniem do robét
Akceptacja materialow i propozycji recepty zgodnie z procedurg przedstawiong w p. 3.1,

2.2, Badania w czasie produkcji i ukladania warstwy Scieralnej.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonywanie badan ; materiatowych, skiadu mieszanki mineraino-
asfaltowej oraz parametrow temperaturowych produkgji zgodnie 2 zakresem i czgstatliwoscia
okredlona w w/w normie na nawierzchnie asfaftowe, gwarantujacych wlasciwg jako$d i
Jjednorodnosé wbudowanego materiatu, Wyglad whudowywanej warstwy z betonu asfaltowego
powinien miec jednolitg teksture bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, luszczacych sie
i spekanych.

Co najmniej raz w trakeie prowadzonych robdt bitumicznych i w kazdym przypadku watpliwej
Jjakosci prowadzonych robét - Inwestor wykonuje badania sprawdzajgce wiasnosci whudowywanej
masy na koszt Wykonawcy.

2.3. Badania wykonanej warstwy $cieralnej.

Po zakoriczeniu robdt naleZy wykonac badania potwierdzajgce zgodnosé wykonanef warstwy
Z dokumentacjg { normami.

Zakres badar obgjmuje: *  zageszczenie warstwy badanie laboratoryjne

réwnosc¢ podiuzna

rownosc poprzeczna
-

spadki poprzeczne

wyglad warstwy
Warstwe Scieralng wykonang z betonu asfaltowego uznaje sie za zgodng z wymaganiami jekeli:

Wyniki oceny makroskopowe s§ pozytywne co najmniej 95% wynikéw badari | pomiarow



z uwzglednieniem dopuszczalnych odchyleri spefnia wymagania SST
nie wigcef niz 5% wynikéw i pomiarow, z uwzglednieniem odchyleri zwigkszonych o 30%, speinia wymagania

SST

Normy zwiazane:

wymagania.

PN-B-11112/1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
PN-5-96504/1961 Drogi samochodowe. Wypeiniacz kamienny do mas bitumicznych.
PN-C-96170/1985 Przetwory naftows. Wypeiniacz kamienny do mas bifurnicznych

Em A-94 IBDM 1894 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe,
PN-5-96025/1999 Drogi samochodowe | lotniskowe. Nawierzchnie asfalfowe

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci planografem i fata.
Zeszy! 48 IBDM W -wa 1995 Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej

odpomosci na deformacje.

bitumicznych.
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PN-67/5-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas bitumicznych i nawierzchni



