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1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania techniczne dla robot i prac prowadzonych w ramach zimowego
utrzymania drég gminnych na terenie gm. Bestwina. W skiad gm. Bestwina wchodzg 4-ry
solectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice oraz Kaniéw.

taczna diugos¢ drog wynosi ok. 86 km. Dodatkowo do utrzymania zimowego zaliczone sg
parkingi przy szkotach, kosciotach itp. o powierzchni ok. 20 000 m2.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SGT obowigzuje przy przygotowaniu oferty, wykonawstwie robot, odbiorze robét w
ramach zimowego utrzymania drég gminnych J/odéniezanie, zwalczanie $liskosci/
administrowanych przez Gming Bestwina .Instrukcja ,Wytyczne zimowego utrzymania drog”
okresla standardy tych drog.

1.3 Wymagania ogéline i jakosé robot.

Za jakos¢ stosowanych materialow i wykonywanie rob6t oraz ich zgodnos¢é z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Techniczne] (SST), odpowiedzialny jest
Wykonawca robét,

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca celem utrzymania kontaktu podczas prowadzenia akeji
zimowe] dysponowat telefonem komorkowym Czynnym catodobowo, w telefony powinni byé
rowniez wyposazeni kierowcy sprzetu.

1.4, Okreslenia podstawowe

zimowe utrzymanie drég - czynnosci, ktérych celem jest zapewnienie przejezdnosci oraz
ograniczenie zakiocen ptynnosci ruchu drogowego wywotanymi takimi zjawiskami jak opady
$niegu, deszczu ze $niegiem, marzngcej mzawki lub $liskoscig zimowa jezdni.

Standard zimowego utrzymania drogi — Ustalony przez Zarzadzajacego drogag minimalny poziom
utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w
warunkach wystepowania opadow, jak réwniez dopuszczalny maksymalny czas wystepowania
tych odstepstw.

Akcja czynna - wykonywanie na calym odcinku czynnosci zwigzanych z utrzymaniem
przejezdnosci przez usuwanie $niegu i zwalczanie $liskosci zgodnie z przyjetymi standardami.
Odsniezanie drogi — usuwanie $niegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektow towarzyszacych
fzatok autobusowych, parkingdw itp./

Snieg luzny — nieusunigty lub pozostaly na nawierzchni po przejsciu ptugdw, $nieg ktory nie
zostat zageszczony pod wptywem ruchu kolowego.

Snieg zajezdzony — nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni po przejsciu $nieg, ktory zostat
zageszczony, ale nie stat sie zlodowacialy.

Naboj $niezny — nieusunieta zlodowaciala lub ubita w-wa $niegu o znacznej grubosci /od kitku
centymetréw/ przymarznieta do nawierzchni jezdni.

Btoto posniegowe — topniejgcy énieg pozaostaly na nawierzchni po przejéciu plugdw i posypaniu jei
$rodkami chemicznymi.

Zwalczanie sliskosci zimowej — zabiegi majace na celu zapobieganie wystepowania $liskosci
zimowej oraz zabiegi likwidujace powstala Slisko$é zimowa.

Uszorstnienie lodu lub zlodowaciatego lub ubitego éniegu — posypanie nawierzchni kruszywem w
celu zwigkszenia przyczepnosci két pojazdu z nawierzchnia.



2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO SEZONU ZIMOWEGO.

2.1 Przygotowanie sprzetu
Sprzet powinien by¢ przygotowany w takim stopniu ,aby mogt by¢ gotowy do uzycia w ciggu 2
godzin od chwili powzigcia decyzji o koniecznosci podjecia akcji na drogach.
Nosniki ptugbw od$nieznych i ciggnikéw powinny mie¢ piyty czolowe . Przygotowanie zgodnie z
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym.
Wykonawca, w przypadku awarii sprzetu, gwarantuje cigglo$¢ pracy sprzetem zastepczym bez
dodatkowych kosztoéw ponoszonych przez Zamawiajacego. W przypadku nie wykonania prac w
okreslonym czasie | zakresie UG Bestwina zleci ich wykonanie innemu wykonawcy obcigzajac
kosztami oferenta.
2.2 Sprzet do wykonywania roboét
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do
zimowego utrzymania drég:
* ptugi i plugo-piaskarki na podwoziu samochodowym lub ciggniki rolnicze wyposazone w plugi
lemieszowe przednie, jednostronne
* piaskarki lub rozrzutniki rolnicze do rozsypywania kruszyw
* inne uradzenia wspotpracujace, np. fadowarki w skiadach materiatow, itp.
2. Wymagania dla sprzetu
Pojazdy samochodowe lub ciggniki uzywane do wykonywania zimowego utrzymania drog
powinny byC wyposazone w ostrzegawczy sygnat Swietiny blyskowy barwy zé#tej, zgodnie art.
54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym. Natomiast czesci
urzadzen zamontowanych na pojezdzie wystajgce poza obrys pojazdu powinny odpowiadad
warunkom okreslonym w $ 398 w/w rozporzadzenia.
Nosniki ptugow i rozsypywaczy kruszywa (pojazdy ciezarowe i ciggniki) powinny posiadac
moc wiasciwg do sprzezonego sprzetu oraz panujgcych warunkow pogodowych. Wykonawca
winien posiada¢ na wyposazeniu faficuchy przeciwélizgowe, zaktadane na kota w przypadku
wystapienia duzych utrudnien w czasie jazdy.
Wykonawca ubiegajgcy sig o ZUD na terenie gm Bestwina powinien posiadaé 6 jednostek
opluzonych,(ciggniki rolnicze) wraz z rozsypywaczami.

3. PRZYGOTOWANIE | SKELAOWANIE N!ATERIAI‘.OW DO ZAPOBIEGANIA
POWSTAWANIU | LIKWIDACJI SLISKOSCI ZIMOWE.J .

3.1 Warunki techniczne jakim musza odpowiadaé $rodki do zwalczania $liskosci
Zimowej:
» materialy uszorstniajgce do zwalczania $liskosci powinny odpowiadaé warunkom
okreslonym w nastepujgcych normach :
¢ Piasek PN-87/6774-04

Mieszanki materiatow uszorstniajgcych powinny by¢ jednorodne i nie powinny zawierad
nadziarna- zgodnie z podanymi wyzej normami .

3.2 Odpowiedzialnosé za stosowanie materialéw niezgodnych z normami.

Catkowita odpowiedzialno$¢ cigzy na Wykonawcy robot . W przypadku stwierdzenia przez Urzad
ze wykonawca stosuje materialy niezgodne ze Specyfikacjg lub uzgodnieniami z Urzedem Gminy
w Bestwinie, obcigza sie Wykonawce karami zgodnie z umowg do zerwania Umowy wiacznie.



4. ZASADY ODSNIEZANIA

4.1

4.2

4.3

Ods$niezanie drog

Usunigcie sniegu ma na celu usunigcie $niegu z jezdni i poboczy drég. Do odséniezania drog
uzywa sie opluzonych pojazdéw samochodowych ciagnikdw rolniczych, réwniarek,
spycharek oraz innych maszyn i noénikéw przystosowanych do w/w prac,

Zakres prac prowadzonych przy od$niezaniu drég oraz technologia robét wynikaja z aktuainie
obowigzujgcych standardéw utrzymania zimowego .

Poszczegdlnym standardom zimowego utrzymania drog przypisane sg wymagane warunki ruchu
na jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardéw w warunkach $niegu i sliskosci zimowej,
iak réwniez czas wystepowania tych odstepstw,

Na drogach objgtych standardami utrzymania I1l-1V nie powinno sie dopusci¢ do przerw w ruchu.
W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nie ustabilizowanych warunkéw atmosferycznych i
pogodowych ( zawieje i zamiecie $niezne diugotrwate burze $niezne niweczace efekty
odsniezania drog) osiggnigcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego moze byé
niemozliwe. Organizacje prac nalezy wtedy dostosowaé do aktualnych, zmieniajacych sie
warunkéw na drogach i przyjmowac niekonwencjonalne rozwigzania, np. odsniezanie tylko
fednego pasa ruchu i prowadzenie pojazddw konwojami organizacyjnymi przy udziale Policji.

Ods$niezanie mostow
Osniezanie mostow w ciggu drogowym odbywa sie jednoczes$nie z od$niezaniem danego ciggu
drogowego .Snieg zalegajacy na chodnikach obiektéw inzynierskich powinien by¢ wywieziony .

Odsniezanie miejsc trudno dostepnych

Odsniezanie zatok autobusowych odbywa sie plugami odsnieznymi w trakcie prowadzenia
odsniezania na drodze. Parkingi od$nieza sig po zakoriczeniu prac zwiazanych z odéniezaniem
jezdni gidwnych lub jednoczesnie, jesli warunki pogodowe na to pozwola.

4.4 Ods$niezanie przejazdow kolejowych

Urzad Gminy w Bestwinie oczyszcza ze $niegu przejazdy kolejowe lezace w ciagu
administrowanych drég . Przed przejazdem kolejowym plug powinien zebrany énieg zsuna¢ na
pobocze. Przy przejezdzaniu przez tory ptug musi by¢ wolny od éniegu , aby zapobiec nanoszeniu
zwaldw $niegu na nawierzchni kolejows i miedzytorze,

5. LIKWIDACJA SLISKOSCI

Materialy uszorstniajace (do uszorstniania lodu i ubitego $niegu) :

* Piasek o uziarnieniu do 2 mm BN- 87/6774- 04

* Kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstniania ubitego $niegu)
* Sl (w wyjatkowych sytuacjach)

Uzyte do zimowego utrzymania drdg materialdw powinny byé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego | mieé¢ $wiadectwo dopuszczenia.
Inwestor przed rozpoczeciem AZ dokona kontroli zapasow materiatdéw do posypywania.
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6. ZASADY ODBIORU ROBOT UTRZYMANIA ZIMOWEGO DROG

6.1 Ogolne warunki odbioru
Qdbidr odbywa sig po zakonczeniu pracy. O fakcie zakoriczenia pracy Wykonawca informuje
Urzad Gminy w Bestwinie telefonicznie i wpisem do ksigzki dyzuru Przedstawiciel UG ma
obowiazek kontrolowac prace i odbierac je w terminie.

6.2 Rozliczenie robét
Za prowadzenie Akcji Zima muszg by¢ dostarczone do Urzedu Gminy w Bestwinie miesieczne
rozliczenia W roku rozliczeniowym dostarczone nie péznigj niz do dnia 20 grudnia.
Do kazdego rachunku nalezy dotaczyé nastepujgce dokumenty:

- Zestawienie godzin pracy sprzetu
- Raporty pracy sprzetu
- Faktury za zakupiony material do likwidacji gotoledzi (do wgladu)

W okresie prowadzenia Akcji Zima Wykonawca odpowiada za wszelkie zdarzenia na drogach
objetych niniejszym zamowieniem publicznym, wynikajace z nie wywigzywania sie Wykonawcy z
Umowy.

6.3 Zasady odbioru materiatéw do zwalczania sliskosci
Materiaty uszorstniajace powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:
+ Piasek BN- 87/6774-04

6.4 Zasady odbioru sprzetu do zimowego utrzymania drég :
Wykonawca wybierze do zimowego utrzymania drég sprzet gwarantujacy bezawaryjne
wykonanie robot, oraz zatrudni pracownikdéw uprawnionych do wykonania utrzymania drog.
Wykonawca podporzadkuje sig zaleceniom Urzedu Gminnego w Bestwinie.
Wykonawca zamontuje osprzet zimowy tj. czotownice, plugi, piaskarki itp.
Wykonawca wyposazy swoje pojazdy na wiasny koszt w urzgdzenia wymagane w Ustawie
dotyczacej prawo o ruchu drogowym.
Wykonawca dokona na witasny koszt niezbednych przerébek w sprzecie, jezeli jest to
niezbedne dla bezpieczerstwa prowadzonych prac.

6.5 Zasady odbioru robét przy od$niezaniu drég:
Odbiorem abjete sg roboty wykonywane na drogach zgloszone wpisem do Dziennika Akgji
Zimowe] ,Kartach Pracy sprzgtu.
Urzad Gminy — Inspektor przeprowadza wyrywkowa kontrole grubosci pozostawienia $niegu na
jezdni lub poboczach oraz szerokosé odsniezania.
W razie sporu co do ilosci godzin pracy ptugow przyjmuje si¢ od$niezanie w ilosci 5 km/drog w
ciggu 1 godziny.
W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstgpstw od standardow Wykonawca ponosi kary
umowne,

Zamawiajacy przeprowadzaé bedzie kontrole, jezeli wystapity opady $niegu.

6.6 Zasady odbioru robét przy zwalczaniu sliskosci :
Odbiorem objete sg roboty wykenane na drogach zgloszone wpisem do Dziennika Akgji Zimowej,

Kartach pracy sprzetu. Inspektor nadzoru przeprowadza wyrywkowsg kontrole ilosci rozsypanych
srodkow, szerokose i diugosé sypania.

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstepstw od standardéw Wykonawca poniesie kary
umowne.
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Wykaz drég gminnych wig standardéw od$niezania i posypywania oraz ich diugo$ci w km

1. Janowice:

I- kolejnosé
ul. Miodowa 0,80
ul. Pisarzowicka 0,54
ul. Pszczelarska 1,65
ul. Targanicka 1,57
ul. Korczaka 0,51
ul, Famutkowa 0,69
Il- kolejnosé
ul. Miodowa — boczna 0,60
ul. Podlesie 1,19
ul. Barowa 0,94
ul. Graniczna 0,87
lli- kolejnosé
ul. Lakowa 0,21
ul. Lanowa 0,41
ul. Gajowa 0,42
ul. Zagrody 0,19
IV kolejnos$é
ul. Janowicka — boczna 0,40
Razem: 10,99 km
2. Bestwina:
I- kolejnosé
ul. Podleska 1,20
ul. Sucharskiego 0,16
ul. Studziennik 0,45
ul. Prusa 0,54
ul. Podzamcze 1,38
ul. Miyriska 0,10
ul. Plebariska 0,53
ul. Ofiar Wojny 0,76
ul. Kenopnickiej 0,57
ul. Kustronia 0,36
ul. Kwiatowa 1,31
ul. Gospodarska 0,51
ul. Gdrska 0,29
ul. Godynia 0,22
ul. Krakowska — boczna § Tartak 0,14
ul. Krakowska - boczna 0,16
ul. Krakowska — boczna Il 0,32
{l- kolgjnosé
ul. Pod Magéwka 0,58
ul. Ludowa 0,44
ul. Brzozowa 0,78
ul. Sienkiewicza 0,15
ul. Leszczynowa 0,48
ul. Zacisze 0,49
ul. Okrezna 1,65
ul. Zaulek 0,22
ul. Zielona 0,23
ul, Sikerskiego 1,36
ul. Witosa — boczna | 0,14
ul. Witosa — boczna Il 0,18
ul. Witosa — boczpa lll 0,13
ul. Rzeczna 0,93
ul. Dalna 1,14
ul. Wielodroga 0,82
ul. Ofiar Wojny — boczna 0.1
1l = kolejnose
ul. Makéw 0,20
ul. Lipowa 0,34
ul. Le$na 0,43
ul. Chabrowa 0,22
ul. Cyprysowa 0,37
ul. Akacjowa 0,80
ul. Polna 2,00
ul. Wydrzyniec 0,97

ul. Swierkowa 0,33



IV — kolejnosé

3. Bestwinka:
I- kolejnosé

il — kolgjnosé

Il — kolejnosé

IV- kolejno&é

4. Kaniéw:
i = kolejnos¢

Il — kolejnosé

ul. Sokoidw 0,34
ul. Jodtowa 0,25
ul. Sosnowa 0,25
ul. Spokojna 0,44
ul. Gotebnik 0,44
ul. Ogrodnicza 0,22
ul. Buczyna 1,12
ul. Podkepie 1,55
ul. Starowiejska 0,81
ul. Starowiejska —boczna 0,11
ul. Graniczna 0,66
ul. Obca 0,20
ul. Podleska 1,20
ul. Groszkowa 0,80
ul. Qdiegla 0,19
ul. Katy 0,11
ul. Jesionowa 012
ul. Jaworowa 0,21
ul. Widckowa 0,22
ul. Pogodna 0,28
ul. Plebariska — hoczna 0,22
Razem: 34,41 km
ul. Braci Dudéw 2,28
ul. Magi 1,56
ul. Slosarczyka 1,21
ul. Gandora 0,17
ul. Sportowa 1,45
ul. Rzeczna 0,67
ul. Krétka 0,30
ul. Pastwiskowa 0,74
ul. Akacjowa 0,50
ul. Tulipandw 0,14
ul. Zagrodnia 0,42
ul. Wisniowa 0,14
ul. Adamaszka 0,24
ul. Miyriska 0,51
ul. tadna 1,27
ul. Starowiejska 1,41
ul. Jarzebinowa 0,78
ul. Polna 0,72
ul. Miyriska — boczna 0,13
ul. Miyriska - boczna 0,14
Razem: 14,12 km
ul. Grobel Borowa 1,83
ul. Stoneczna 0,20
ul. Kdski 1,77
ul. Wieczorka 0,36
ul. tabedzia 2,00
ul. Mirowska 1,84
ul. Miyriska 0,86
ul. Furczyka 0,49
ul. Gawlikow 1,55
ul. Mlyfiska doj. do oczyszczalni 0,16
ul. Malinowa 1,24
ul. Modra 1,07
ul. Parkowa 0,30



ul. Glgbokie 0,54
ul. Hamerlaka 0,52
ul. Jagodowa 0,59
Il — kolejnosé
ul. Dworska 0,32
ul. Jemioty 0,50
ul. Mysliwska 1,29
ul. Debowa 0,30
ul. Nad Lekawka 1,47
ul. Poziomkowa 0,14
ul. Sosnowicka 0,62
ul. Sarnia 0,57
ul. Tcrowa 1,41
ul. Podpolec 0,68
ul. Zwirowa 1,39
ul. Rogowa 0,23
IV - kolejno$é
ul. Bazancia 0,40
ul. Firganka 0,50
ul. Zgody 022
ul. Bociania 0,50
ul. Wislana 0,50
ul. Ludowa — boczna 0,15
ul. Stawowa 0,20
Razem: 26,41 km

Ltaczna ilos€ drég gminnych: 84,75 km.

Ponadto do wiw wykazu nalezy doliczyé ok. 10 km drég publicznych, stanowigcych drogi dojazdowe do posesji (odéniezanie
tych drég realizowane bedzie zgodnie ze zgltoszeniem przez Zamawiajacego).



