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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z przebudową istniejącej sieci gazu ziemnego na terenie  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie przy ul. Szkolnej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami mającymi na celu: 
a/  wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci gazu podlegającej przebudowie. 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 
punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
b/ Ustalenia zasad prowadzenia robót ziemnych (wykopów) w czasie budowy sieci gazu  
     w gruntach nie skalistych (kat. I-IV) i ich zasypanie po wykonaniu. 
 c/ Ustalenia zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w zakresie: 
             -  rozbiórki warstw nawierzchni, krawężników, obrzeży i oporników . 

- rozbiórki chodników i innych obiektów. 
d/ Ustalenia zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci gazu prowadzonej w terenie . 
e/ Ustalenia zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem punktów połączenia z istniejącą 
siecią gazową. 
W zakres robót wyszczególniownych w punkcie d i e wchodzą: 

-  roboty przygotowawcze, 
-  roboty montażowe  
- próba szczelności 
-  ochrona przed korozją, 
-  kontrola jakości. 

1.4.  Podstawowe określenia. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
Inne określenia nie ujęte w Specyfikacji ogólnej: 
Sieć gazu– układ przewodów gazowych znajdujących się  w terenie,  służący do zasilania 
odbiorców.. 



 

 

Przewód gazowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania gazu odbiorcom. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w Specyfikacji „Wymagania ogólne” . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00. "Wymagania ogólne"  
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
"Wymagania ogólne"  
Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST, 
- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować: 

− pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym, 
−  słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od 0,04 do 0,05 m . 

2.2.1. Rozwiązania techniczne, materiał i długości sieci. 
Miejscem włączenia projektowanej sieci gazu jest istniejąca sieć gazu wykonana z rur stalowych 
średnicy 25 mm służąca do zasilania budynku Urzędu Gminy. 
Punkty połaczenia wyznaczyć w terenie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
Projektowaną sieć gazu prowadzoną w gruncie wykonać należy z rur polietylenowych z kręgu oraz 
z wykorzystaniem złączek elektrooporowych.  Długość siecii przewidziana do realizacji wynosi – 
42,00 mb, głębokość ułożenia ok. 0,8-0,9 m.  

2.2.2. Rury i armatura. 
Dla wykonania sieci gazu ziemnego należy stosować: 
a/ rury polietylenowe do gazu PE 100 SDR 17 o średnicy 32x3,0mm produkcji WAVIN  (nr kat. 
3288369478) lub równoważne. 
b/  elektromufy polietylenowe produkcji WAVIN o średnicy 32 mm (nr kat. 3252485298) lub 
równoważne 
c/ połączenie Stal/PE o średnicy 25/32 mm  
d/ rury stalowe czarne bez szwu gatunku stali R35 o średnicy 33,7x2,9 mm ( wg . PN-EN10216-1 
lub PN-80/H-74219).  
p/  Rury ochronne dla skrzyżowań z gazociągami oraz kablami teletechnicznymi z PVC lub PE  
odpowiadające normie PN- 74/C-89200. 



 

 

r/ Piasek na podsypki i obsypki rur odpowiadający PN-87/B-01100. 
s/ emalia aluminiowa na pyle cynkowym /silikonowa/ o symbolu 7820-654-840 
t/. emalia aluminiowa na pyle cynkowym /silikonowa/ o symbolu 7820-654-850 
u/. drut miedziany o przekroju 2,5 mm2 

 2.3. Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów i rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych. 

2.3.1. Rury. 
Rury należy składować pod zadaszeniem. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.3.2. Armatura u urządzenia. 
Armaturę  i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych zabezpieczonych przed 
dostępem osób nieupoważnionych oraz przed opadami.  

2.3.3. Materiały masowe. 
Kruszywo i piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

2.4. Odbiór materiałów i prefabrykatów na budowie. 
- Materiały i prefabrykaty należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności. 

- Dostarczone na miejsce budowy materiały i prefabrykaty należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów i prefabrykatów. W razie stwierdzenia 
wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inspektora Nadzoru.. 

2.5. Jakość materiałów. 
Wszystkie elementy składowe  sieci gazu  powinny pod względem jakości spełniać  wymagania 
podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiadać odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi 
wymaganiami rury, kształtki i armatura powinny między innymi spełniać następujące warunki: 

- nie powinny mieć widocznych uszkodzeń, wgnieceń, rys, pęknięć na powierzchni 
zewnętrznej, 

- bose krawędzie rur  powinny mieć we właściwy sposób ukształtowane końce rury a 
płaszczyzna cięcia  prostopadła do osi. 

- Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, z tym, że każda rura 
powinna posiadać następujące podstawowe dane: 

- nazwa producenta 
- rodzaj materiału 



 

 

- oznaczenie szeregu 
- średnica zewnętrzna w mm 
- grubość ścianki w mm 
- data produkcji 
- obowiązująca norma 

 
3. WYKONANIE ROBÓT. 

3.1. Ogólne zasady wykonania Robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STS-00. "Wymagania ogólne".  

3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych położonych poza granicą robót ziemnych. Zamawiający powinien założyć robocze 
punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy rurociągów. 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej. 

3.3. Wykonywanie robót rozbiórkowych. 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń, sieci gazu obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub 
wskazanych przez  Inspektora Nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się w miejscach, 
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu. 



 

 

3.4. Roboty ziemne. 

3.4.1. Wykonanie wykopu.  
 
1. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte o ścianach pionowych. Metody wykonania robót 

- mechanicznie z udziałem prac ręcznych.  
2. W uzasadnionych wypadkach wykonywać wykopy otwarte o skarpach nachylonych. Dopuszcza 

się następujące bezpieczne nachylenie skarp: 
- w gruntach bardzo spoistych (2:1);  
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spękanych (1:1) 
- w pozostałych gruntach  spoistych oraz wietrzelinach  i rumoszach gliniastych 1: 1,25,  
- w gruntach niespoistych 1:1,5, przy równoczesnym zapewnieniu odpływu wód opadowych.  
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie. 

3. Wykopy otwarte o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w gruntach 
suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach 
wykopu  w pasie o szerokości równej co najmniej  głębokości wykopu. Dopuszczalne 
głębokości wykopu w gruntach określonych wg. PN74/B-02480  wynoszą:  

      - w gruntach skalistych litych nie spękanych do 4m., 
- w gruntach spoistych 1,5m., 
- pozostałych 1,0m.  

- W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych  
powierzchnia terenu powinna  być wyprofilowana  ze spadkiem  umożliwiającym  łatwy 
odpływ wody poza pas  przylegający do wykopu. 

4. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 
wykopu w dół po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu 
w innym punkcie, lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru. 

5. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków 
(przyjęto szerokość dna 0,90 m). Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy 
pozostawić na poziomie wyższym  od rzędnej projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach 
nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu  ustala się 
na poziomie ok. 20cm wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. 

6. W trakcie realizacji robót nad otwartymi wykopami powinny znajdować się łaty celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz  kontrolę rzędnych dna.  

7. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 
należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od 
zagospodarowania terenu. Wydobyty grunt należy składować z jednej strony wykopu z 
pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa o szerokości co 
najmniej 1m dla komunikacji 

8. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub do utylizacji.  

9. Zabezpieczenia skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową  oraz warunkami wskazanymi przez użytkowników w uzgodnieniach 



 

 

branżowych, oraz każdorazowo sposób wykonania robót zabezpieczających musi być odebrany 
przez eksploatatora uzbrojenia. 

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie (w 
obecności przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi - 
mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i SST . 

3.4.2. Przygotowanie podłoża (podsypki) 
Warunki wykonania podłoża pod rurociąg :.  

1. Podłoże należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i uwzględniając informacje, 
w wyniku wykonania dodatkowych badań geologicznych warunków gruntowo – wodnych.  

2. Tryb przygotowania podłoża – wytyczne : 
Wykopy mechaniczne należy prowadzić do poziomu 0,05 – 0,2m powyżej rzędnej dna wykopu, 
dalej prowadzić wykopy ręcznie przygotowując przestrzeń pod podsypkę. W przypadku 
naruszenia gruntu rodzimego poniżej ustalonego poziomu, skruszony grunt należy usunąć z 
wykopu, a przestrzeń wolną wypełnić dobrze zagęszczonym piaskiem.  
Dla gruntów nośnych przyjęto wykonanie podsypki o miąższości 0,2 m, przy czym gdy w dnie 
występują kamienie o wielkości większej niż 0,6 m podsypkę należy zwiększyć o 0,05m do 
wielkości 0,25m. 
 Dla gruntów słabonośnych przyjęto  dno wykopu wzmocnić ławą tłuczniowo – piaskową w 

stosunku 1:0,3 grubości 0,3 m. 

3.4.3. Zasypanie wykopu. 
1. Zasyp rurociągu i wykopu przeprowadza się w trzech etapach: 

- ETAP I  - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach. 
- ETAP II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń. 
- ETAP III – zasyp wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczeniem i 

rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 
2. Wykop należy zasypać rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, z 

dokładnym ubiciem ziemi, warstwami grubości 10-20cm, drewnianymi ubijakami. 
Rurę gazu należy obsypać piaskiem do wysokości 25 cm ponad wierzch rury. Pozostały wykop 
do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm sposobem ręcznym lub 
mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie.  

3. Dla rurociągów układanych w terenie utwardzonym (pod drogami i placami ) obsypkę 
rurociągu wykonać z kolejno zagęszczanych, lekkim sprzętem mechanicznym, warstw piasku 
o grubości do 0,25 m, do wysokości min 0,5 m. ponad wierzch rurociągu. Pozostałą 
przestrzeń wykopu uzupełnić odpowiednio zagęszczonymi warstwami podbudowy.  

4. Dla rurociągów układanych w terenie nieutwardzonym (poza pasem drogowym) wykonanie 
podsypki j.w. obsypkę wykonać min. 0,25 m. ponad wierzch rurociągu. Zasypka gruntem 
rodzimym, zagęszczanym lekkim sprzętem mechanicznym. 

5. Dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest, aby materiał obsypki szczelnie 
wypełniał przestrzeń nad rurą. 

6. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Zalecania dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą 
od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami  
powinien być nie mniejszy niż 85% zmodyfikowanej wartości modułu Proctora. 



 

 

7. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 
trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntów równego co najmniej 95% należy 
zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

8. Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 
9. Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, teren 

po wykopach należy zrekultywować. 

3.5. Roboty montażowe. 

3.5.1. Ogólne warunki układania i montażu przewodów. 
Rurociąg gazu należy układać i montować ściśle z warunkami określonymi przez producentów oraz 
zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, Programem Zapewniania Jakości (PZJ), Projektem Organizacji Robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości, 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST a także w 
normach i wytycznych. 
Zalecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

3.5.2. Montaż rurociągów polietylenowych. 
Spadek układanego rurociągu podano w części rysunkowej. 
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu 
jest niedopuszczalne. 
Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  
Przewody powinny być rozmieszczone  w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia zgodnie z 
Dokumentacja Projektową. 
Układanie odcinka przewodu może odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się  
w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje  się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.  
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Złączki zaciskowe powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej przestrzeni po 
obu stronach, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. 

Montaż rurociągu należy wykonywać przy temperaturach zewnętrznych w granicach +5 do +30
0
C.  

Do połączeń rur zastosować kształtki elektrooporowe. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonych rur przed zamuleniem. 
W celu wykonania połączenia należy: 
- wyczyścić końcówki rur polietylenowych 
- sprawdzić prostopadłość końcówki w stosunku do osi rury 



 

 

- zaznaczyć na rurach głębokość złącza kształtki 
- wyjąć kształtkę elektrooporową z opakowania 
-  włożyć końcówki rur, sprawdzając głębokość zabudowy 
- podłączyć kable zgrzewarki z kształtką elektrooporowąza. Do zgrzewania stosować zgrzewarki 
zalecane przez producenta rur. 
- zgrzać kształtkę z rurą dostosowując czas zgrzewu do średnicy i warunków atmosferycznych.  
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu 
próbnym oraz roboczym. 

Po ułożeniu przewodów należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 25 cm ponad wierzch 
rury z dokładnym podbiciem boków. 
Na podsypce piaskowej należy ułożyć taśmę polietylenową koloru żółtego szerokości 300 mm z 
wkładką metaliczną oraz drut miedziany o przekroju 2,5 mm2. 
W odległości 1,5 m od miejsca włączenia oraz przed punktem redukcyjno-pomiarowym zabudować 
kształtkę PE/Stal o średnicy 32/25 mm. 
Końcówki polietylenowe kształtek połączyć mufą elektrooporową z ułożonym rurociągiem sieci. 
Do końcówek stalowych należy przyspawać rury stalowe czarne bez szwu zabezpieczone 
fabrycznie powłoką antykorozyjną. 

3.5.3. Montaż rurociągów stalowych. 
Przed układaniem rurociągów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów, armatury i urządzeń. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery, i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać 
Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie 

3.5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
Stalowe odcinki sieci  gazu układane w ziemi zabezpieczyć izolacją antykorozyjną zgodnie 
z projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm 
z tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania”. Klasa obciążeń B. Izolację 
należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy “POLYKEN”, nawijanej na dokładnie 
oczyszczone i odtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem “Primer”. 
Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 
- taśmy czarnej izolacyjnej, 
- taśmy żółtej ochronnej. 
Pion gazowy zaizolować do wysokości 0,3 m ponad poziom terenu.  

 3.5.5. Próba szczelności. 
Po ukończeniu robót montażowo-budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej sieci gazu 
należy sporządzić próby szczelności.  
Próby szczelności powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe oraz normy PN-92/M-34503 pn. “Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby 
rurociągów”.  
Próba szczelności odcinka ułożonego w gruncie winna być przeprowadzona przy odkrytych 
złączach a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i 
profilu. 



 

 

Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,75MPa 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmian ciśnienia o 0,1 bara. Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 
min nie stwierdzono spadku ciśnienia. 
Jeżeli trzy kolejne próby przeprowadzone są ze skutkiem negatywnym, należy sieć wykonać 
ponownie. 
Z prób ciśnieniowych należy sporządzić protokół. 

3.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności  
i należy je prowadzić warstwami grubości 0,2 m. 

3.6. Roboty montażowe (przejścia) rur gazowych  pod przeszkodami i na 
skrzyżowaniu z innymi sieciami. 
Na planie sytuacyjnym lokalizacja istniejących sieci została wrysowana na postawie pomiarów 
służb geodezyjnych, lecz należy traktować ją jako orientacyjną i w miejscach skrzyżowań oraz 
zbliżania się na niewielką odległość do sieci, roboty ziemne należy prowadzić ręcznie w celu 
dokładnej lokalizacji tych sieci i spełnienia warunków ogólnych tj, wymaganej minimalnej 
odległości poziomej od uzbrojenia terenu która wynosi: 

- dla wodociąguu - 1,5 m. 
- dla kanalizacji - 1,5 m. 
- dla stanowisk słupów energetycznych 1,5 m. 
- dla kabli telekomunikacyjnych 0,5m. (przy czym zabrania się prowadzenia prac sprzętem 

mechanicznych w odległości mniejszej niż 2 m.)  

3.6.1. Przejścia pod drogami. 
Przy układaniu rur gazowych w pasach drogowych stosować wykopy otwarte wąskoprzestrzenne, z 
pełnym deskowaniem by nie naruszyć struktury podbudowy drogi (poza pasem robót). Po ułożeniu 
rur i zasypaniu wykopu należy zwrócić szczególną uwagę na odtworzenie nawierzchni drogi 
poprzedzone dokładnym zagęszczeniem gruntu. Zagęszczenie gruntu w pasie drogowym należy 
prowadzić mechanicznie. 
Po ułożeniu i zasypaniu rury gazowej należy teren prowadzonych prac przywrócić do stanu 
pierwotnego poprzez odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni drogi.  

3.6.2. Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. 
Skrzyżowania wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Warunki sprawowania nadzoru 
oraz odbioru prac precyzują odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one 
zostać wykonane z zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami 

Przystąpienie do robót należy zgłosić do służby technicznej Urzędu Gminy w Bestwinie. 
Dla zabezpieczenia kabli należy założyć na nie rurę ochronną dwudzielną o średnicy zgodnej z 
Dokumentacją Projektową. Końcówki rur ochronnych po zmontowaniu należy uszczelnić zgodnie z 
Dokumentacją Projektową (pianka poliuretanowa, silikon). Rurę ochronną na kablach ułożyć w 
gruncie na podsypce piaskowej. W trakcie wykonywania sieci gazu istniejące kable w rurze 
ochronnej należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
Dla zabezpieczenia kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych należy stosować następujące rury 
ochronne dwudzielne: 



 

 

A 58 PS – o średnicy zewnętrznej φ 58mm i wewnętrznej φ 50mm 
A 110 PS – o średnicy zewnętrznej φ 110mm i wewnętrznej φ 100mm 
A 120 PS – o średnicy zewnętrznej φ 120mm i wewnętrznej φ 110mm 
A 160 PS – o średnicy zewnętrznej φ 160mm i wewnętrznej φ 138mm 
Ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne i funkcjonalne odkrytych rurociągów należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi administratorów sieci. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
normami przepisami i zasadami BHP . 
W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty należy prowadzić w odległości 2 m od 
słupów. 

3.6.3. Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi. 
Skrzyżowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Warunki sprawowania nadzoru 
oraz odbioru prac precyzują odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one 
zostać wykonane z zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami 

Przystąpienie do robót należy zgłosić do służby technicznej Urzędu Gminy w Bestwinie. 
 Istniejące kable teletechniczne należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną o długości l m + 
szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
4. SPRZĘT I NARZĘDZIA. 

4.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ogólnej. 
Sprzęt używany w robotach instalacyjnych musi odpowiadać wymaganym przepisom 
eksploatacyjnym w zakresie: 
- wymagań użytkowych, 
- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, 
- częstotliwości i zakresu stanu technicznego, 
- przestrzegania warunków BHP i ochrony ppoż. w czasie użytkowania sprzętu. 
Wymagania dotyczące sprzętu. 
- Sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem. 
- Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane 
przez producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 

4.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu i narzędzi właściwych dla danego typu prac 
instalacyjno- montażowych. 
Wykonawca przystępujący do robót związanych z przebudową  sieci gazu wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących jakość robót: 
- koparka podsiębierna kołowa lub gąsienicowa o pojemności łyżki  minimum 0,6 m3 
- samochód samowyładowczy o ładowności minimum 5 T 
- zagęszczarki do gruntu spalinowe  
- zgrzewarka do rur polietylenowych 
- zestaw spawalniczy z butlami 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
Sprzęt powinien odpowiadać wymogom jakościowym i ilościowym, gwarantującym wykonanie 



 

 

prac zgodnie z założeniami projektowymi i harmonogramem robót, z uwzględnieniem elementów 
rezerwowych na wypadek awarii. 
Rodzaj sprzętu używanego do robót instalacyjnych ( wiertarki, młotki, przebijaki) pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
5. TRANSPORT. 

5.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ogólnej. 

5.2. Transport materiałów. 
Materiały i wyroby transportowane powinny być przewożone przez środki transportowe 
przystosowane do ich przewozu. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochód samowyładowczy 
- samochód dostawczy 
Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników 
należy zachować wszystkie wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania 
zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz 
instrukcjami producentów. 
Transport materiałów niebezpiecznych ( butli acetylenowych i tlenowych ) może się odbywać 
oznakowanym pojazdem samochodowym, a na terenie budowy na specjalnym wózku jezdnym.  
Urządzenia i armatura powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00. "Wymagania ogólne" . 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
c) badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
d) dokładność wykonania wykopów,  
e) badanie podłoża naturalnego ( zagęszczenia, gruntu) 
f) kontrolę rzędnych 
g) kontrolę głębokości i przykrycia przewodów 
h) Badanie gruntów do wykonywania podsypek, zasypek. 
i) badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki 



 

 

j) badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót instalacyjnych. 
- odchylenia osi rurociągu, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów. 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,  
- sprawdzenie próby ciśnieniowej,  
- Sprawdzanie połączeń spawalniczych 
- Świadectw urządzeń, atestów, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólne Specyfikacji Technicznej . 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączany do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 szt  armatury, kształtek 
1 m rurociągu 
1 m2 – zabezpieczenie antykorozyjne 
Długości rurociągów powinny być obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej bez odejmowania 
armatury i kształtek. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. "Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym  w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża obsypki, 
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

− sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu a w szczególności  zachowania 
kierunku i spadku, połączeń zmian kierunku, 

− sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu a w szczególności  przy 
przejściach przez przeszkody,  wzmocnień i ew. bloki oporowe. 

− przeprowadzenie ciśnieniowej próby szczelności  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 



 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy . 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji.  
Przedłożone dokumenty: 

(a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych  
(b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy. 
BN-83/8836 –02: Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-86/H-74374 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania  
PN-83/M-74024/00 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  badania przy 
odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-79/B-067 1 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-87/B-OIIOO Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.    
PN-:86/B-067 1 2 Kruszywa mineralne do betonu. 

- PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi, średnice nominalne. 
- PN-92/B-01706 Instalacje gazu. Wymagania w projektowaniu. 
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
Poradników technicznych, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 

9.2. Inne dokumenty. 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979. 
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. OJ 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
- Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
- Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 
- Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonania robót budowlanych – Dz. U. Nr 47/03 poz. 401 



 

 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych – Dz. U .Nr 40/00 poz. 470 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy – DZ.U. Nr 
191/02 poz. 1596 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690, Nr 33/03 poz. 
270) w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami. 
- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994r. - Dz. U. Nr 2007/03 poz. 2016). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , 
budowlanych i drogowych – Dz.U.Nr118/01 poz. 1263 
-Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz  jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 
107/98) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów zgodności wzorów deklaracji  zgodności i sposobu znakowania wyrobów budowlanych. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych  nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wytwarzanych i stosowanych według zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r.  w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 
ochronie lub  ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub    pochodzące z 
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawionej  przez producenta. (Dz.U. Nr 5/00) 
UWAGA: 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowanie jego 
aktualnej treści. 
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