
Przedmiar robót

PRZEBUDOWA  SIECI WODOCIĄGOWEJ

Budowa: Zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

Obiekt lub rodzaj robót: Samodzelny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

Lokalizacja: Bestwina ul. Szkolna ; Działak 42/5; 42/6; 42/7; 42/8; 42/9

Inwestor: Gmina Bestwina; 43-512 Bestwina ul. Krakowska 111
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

PRZEBUDOWA  SIECI WODOCIĄGOWEJ
1 PRZYŁĄCZE WODY - roboty pomiarowe - CPV 45 111 200-0
1.1 KNNR 1/111/2

SST-05. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim
5/1000 = 0,005000

Ogółem: 0,005 0,005 km
1.2 KNNR 1/111/2

SST-05. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 0,005 km

2 PRZYŁĄCZE WODY - Roboty ziemne  CPV  45 111 200-0
2.1 KNNR 1/210/3 (1)

SST-05. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m,
kategoria gruntu III-IV
Wykopy razem 2,5*1,1*1,7+4*1,1*1,7+2*1,1*1,5 = 15,455000
Wykopy z odwozem -0,5*0,5*3,14/4*(2,5+4) = -1,275625
Wykopy ręczne - 20 % -0,2*(15,455-1,276) = -2,835800

Ogółem: 11,34 11,34 m3
2.2 KNNR 1/307/4

SST-05. Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
Wykopy ręczne - 20% 0,2*(15,455-1,276) = 2,835800

Ogółem: 2,84 2,84 m3
2.3 KNNR 1/202/2

SST-05. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III
Wykop z odwozem 0,5*0,5*3,14/4*(2,5+4) = 1,275625

Ogółem: 1,28 1,28 m3
2.4 KNNR 1/208/2 (1)

SST-05. Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t ODWÓZ NA
ODLEGŁOŚC 4 KM

1,28*4 = 5,120000
Ogółem: 5,12 5,12 m3

2.5 KNNR 1/312/1
SST-05. Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, 
szerokość 1·m, głębokość do 3·m
R= 0,500   M= 0,500   S= 1,000

2,5*2*1,7+4*2*1,7+2*2*1,5 = 28,100000
Ogółem: 28,10 28,10 m2

2.6 KNNR 11/501/5 (1)
SST-05. S.02.00.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
OBSYPKA RUR 0,5*0,5*3,14/4*(2,5+4) = 1,275625

Ogółem: 1,28 1,28 m3
2.7 KNNR 1/318/4

SST-05. Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
Zasypywanie ręczne - 10% 0,1*(15,455-1,276) = 1,417900

Ogółem: 1,42 1,42 m3
2.8 KNNR 1/214/2 (1)

SST-05. Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV

0,9*(15,455-1,276) = 12,761100
Ogółem: 12,76 12,76 m3

3 PRZYŁĄCZE WODY - Roboty instalacyjne  CPV  45 332 400-7
3.1 KNNR 4/1704/3

SST-05. Demontaż Odnogi wbudowane w istniejący rurociąg z rur PE, rurociąg Fi·110·mm 1 miejsce
3.2 KNNR 4/1119/3

SST-05. Demontaż Hydrantu pożarowego , nadziemnego Fi·80·mm 1 kpl
3.3 KNNR 4/1704/3

SST-05. Odnogi wbudowane w istniejący rurociąg z rur PE, rurociąg Fi·110·mm 2 miejsce
3.4 KNNR 4/1009/3 (1)

SST-05. Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·90·mm 4 m
3.5 KNNR 4/1011/4 (1)

SST-05. Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 110·mm 4 złącze
3.6 KNNR 4/1012/1 (5)

SST-05. Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny 
kołnierz), Fi·90·mm, PE 4 szt

3.7 KNNR 4/1119/3
SST-05. Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi·80·mm 2 kpl
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3.8 KNNR 4/1606/1

SST-05. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) 
Dn·90-110·mm 2 próba


