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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z przebudowa istniejacej sieci gazu ziemnego na terenie Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie przy ul. Szkolnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wszystkimi czynno$ciami majacymi na celu:
a/ wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci gazu podlegajacej przebudowie.
W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktow gtownych osi trasy
punktéw wysokosciowych,
- uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
b/ Ustalenia zasad prowadzenia robot ziemnych (wykopdw) w czasie budowy sieci gazu
w gruntach nie skalistych (kat. I-1V) i ich zasypanie po wykonaniu.
c/ Ustalenia zasad prowadzenia robét rozbiorkowych w zakresie:
- rozbiorki warstw nawierzchni, krawgznikow, obrzezy i opornikow .
- rozbiorki chodnikéw i innych obiektow.
d/ Ustalenia zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem sieci gazu prowadzonej w terenie .
e/ Ustalenia zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem punktow potaczenia z istniejaca
siecia gazowa.
W zakres rob6t wyszczegdlniownych w punkcie d i e wehodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty montazowe
- préba szczelnosci
ochrona przed korozja,
kontrola jako$ci.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Inne okreslenia nie ujete w Specyfikacji ogblne;j:

Sie¢ gazu— uktad przewodow gazowych znajdujacych si¢ w terenie, shuzacy do zasilania
odbiorcow..
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Przewdd gazowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania gazu odbiorcom.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Specyfikacji ,,WWymagania ogdlne” .

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST -00. "Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
"Wymagania ogolne”
Wykonawca zobowiazany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczgciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac:

— pale drewniane z gwozdziem lub prgtem metalowym,

—  shupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ §rednicg od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dhugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m .

2.2.1. Rozwiazania techniczne, materiat i dlugosci sieci.

Miejscem wilaczenia projektowanej Sieci gazu jest istniejaca sie¢ gazu wykonana z rur stalowych
$rednicy 25 mm stuzaca do zasilania budynku Urzedu Gminy.

Punkty potaczenia wyznaczy¢ w terenie zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa.
Projektowana sie¢ gazu prowadzona w gruncie wykona¢ nalezy z rur polietylenowych z kregu oraz
z wykorzystaniem ztaczek elektrooporowych. Dhugosc¢ siecii przewidziana do realizacji wynosi —
42,00 mb, gtebokos¢ utozenia ok. 0,8-0,9 m.

2.2.2. Rury i armatura.

Dla wykonania sieci gazu ziemnego nalezy stosowac:

a/ rury polietylenowe do gazu PE 100 SDR 17 o $rednicy 32x3,0mm produkcji WAVIN (nr kat.
3288369478) lub rownowazne.

b/ elektromufy polietylenowe produkcji WAVIN o $rednicy 32 mm (nr kat. 3252485298) lub
rOwnowazne

¢/ polaczenie Stal/PE o $rednicy 25/32 mm

d/ rury stalowe czarne bez szwu gatunku stali R35 o $rednicy 33,7x2,9 mm (wg . PN-EN10216-1
lub PN-80/H-74219).

p/ Rury ochronne dla skrzyzowan z gazociagami oraz kablami teletechnicznymi z PVC lub PE
odpowiadajace normie PN- 74/C-89200.
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r/ Piasek na podsypki i obsypki rur odpowiadajacy PN-87/B-01100.
s/ emalia aluminiowa na pyle cynkowym /silikonowa/ o symbolu 7820-654-840

t/. emalia aluminiowa na pyle cynkowym /silikonowa/ o symbolu 7820-654-850
u/. drut miedziany o przekroju 2,5 mm?

2.3. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych
elementdw i rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.

2.3.1. Rury.

Rury nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.2. Armatura u urzadzenia.

Armaturg iurzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych zabezpieczonych przed
dostgpem 0s6b nieupowaznionych oraz przed opadami.

2.3.3. Materiaty masowe.

Kruszywo i piasek nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
Zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
Kruszyw.

2.4. Odbior materiatow i prefabrykatow na budowie.

- Materiaty 1 prefabrykaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnoSci.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty i1 prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow i prefabrykatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru..

2.5. Jakosé materiatow.

Wszystkie elementy sktadowe sieci gazu powinny pod wzgledem jakosci spelnia¢ wymagania
podane w odpowiednich aktach normatywnych i1 posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi
wymaganiami rury, ksztattki i armatura powinny migdzy innymi spetnia¢ nastgpujace warunki:
- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, pgknie¢ na powierzchni
zewngtrznej,
- bose krawedzie rur powinny mie¢ we wilasciwy sposob uksztattowane konce rury a
plaszczyzna cigcia prostopadta do osi.
- Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura
powinna posiada¢ nastgpujace podstawowe dane:
- hazwa producenta
- rodzaj materiatu
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- 0znaczenie szeregu

- $rednica zewng¢trzna w mm
- grubo$¢ $cianki w mm

- data produkcji

- obowiazujaca norma

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogdlne zasady wykonania Robat.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STS-00. "Wymagania ogdlne™.

3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkoéw betonowych, a takze dowiazane do punktow
pomocniczych potozonych poza granica robot ziemnych. Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze
punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy rurociagow.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;.

3.3. Wykonywanie robét rozbiorkowych.

Roboty rozbiorkowe elementow drog, ogrodzen, sieci gazu obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materiaty, ktoére zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementoéw drég, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypekié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu.
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3.4. Roboty ziemne.

3.4.1. Wykonanie wykopu.

1. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte o $cianach pionowych. Metody wykonania robot
- mechanicznie z udziatem prac recznych.

2. W uzasadnionych wypadkach wykonywaé¢ wykopy otwarte o skarpach nachylonych. Dopuszcza
si¢ nastgpujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych (2:1);

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1)

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,5, przy rownoczesnym zapewnieniu odpltywu wod opadowych.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona r¢cznie.

3. Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie 0 szerokosci rownej co najmniej glebokosci wykopu. Dopuszczalne
glebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg. PN74/B-02480 wynosza:

- w gruntach skalistych litych nie spgkanych do 4m.,
- w gruntach spoistych 1,5m.,
- pozostatych 1,0m.

- W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wody poza pas przylegajacy do wykopu.

4. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu
w innym punkcie, lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.

5. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami rurociagu do ktorych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow
(przyj¢to szerokos$¢ dna 0,90 m). Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej. Spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej: - ok. 5 ¢cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala si¢
na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzgdnej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

6. W trakcie realizacji robot nad otwartymi wykopami powinny znajdowac si¢ taty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna.

7. Ziemi¢ z wykopow w iloSci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp Wykopow)
nalezy skladowa¢ wzdluz wykopu Ilub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od
zagospodarowania terenu. Wydobyty grunt nalezy skladowa¢ z jednej strony wykopu z
pozostawieniem pomigdzy krawgdzia wykopu a stopa odktadu wolnego pasa o szerokos$ci co
najmniej 1m dla komunikacji

8. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bgdzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad lub do utylizacji.

9. Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikow w uzgodnieniach
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branzowych, oraz kazdorazowo sposdéb wykonania robot zabezpieczajacych musi by¢ odebrany
przez eksploatatora uzbrojenia.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ rgcznie (w

obecnosci przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi -
mechanicznie, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST .

3.4.2. Przygotowanie podioza (podsypki)

Warunki wykonania podtoza pod rurociag :.
1. Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i uwzgledniajac informacje,
w wyniku wykonania dodatkowych badan geologicznych warunkéw gruntowo — wodnych.
2. Tryb przygotowania podtoza — wytyczne :
Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ do poziomu 0,05 — 0,2m powyzej rz¢dnej dna wykopu,
dalej prowadzi¢ wykopy recznie przygotowujac przestrzen pod podsypke. W przypadku
naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usunac z
wykopu, a przestrzen wolna wypetni¢ dobrze zaggszczonym piaskiem.
Dla gruntéow nosnych przyjeto wykonanie podsypki o miazszosci 0,2 m, przy czym gdy w dnie
wystepuja kamienie o wielkosci wigkszej niz 0,6 m podsypke nalezy zwigkszy¢ o 0,05m do
wielkosci 0,25m.
Dla gruntow stabonosnych przyjeto dno wykopu wzmocni¢ fawa thuczniowo — piaskowa w
stosunku 1:0,3 grubosci 0,3 m.

3.4.3. Zasypanie wykopu.

1. Zasyp rurociagu i wykopu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
- ETAPI - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkow na ztaczach.

- ETAP Il — po prébie szczelnosSci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen.
- ETAP Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zaggszczeniem i

rozbiorka deskowan i rozpor §cian wykopu.
2. Wykop nalezy zasypa¢ rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z
doktadnym ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10-20cm, drewnianymi ubijakami.
Rurg gazu nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 25 cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop
do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubos$ci 20-30 cm Sposobem recznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy zaggszcza¢ mechanicznie.

3. Dla rurociagdw uktadanych w terenie utwardzonym (pod drogami i1 placami ) obsypke
rurociagu wykonac z kolejno zaggszczanych, lekkim sprz¢tem mechanicznym, warstw piasku
o grubosci do 0,25 m, do wysokosci min 0,5 m. ponad wierzch rurociagu. Pozostala
przestrzen wykopu uzupetni¢ odpowiednio zaggszczonymi warstwami podbudowy.

4. Dla rurociagéw uktadanych w terenie nieutwardzonym (poza pasem drogowym) wykonanie
podsypki j.w. obsypke wykona¢ min. 0,25 m. ponad wierzch rurociagu. Zasypka gruntem
rodzimym, zaggszczanym lekkim sprzetem mechanicznym.

5. Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest, aby material obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen nad rura.

6. Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia. Zalecania dotyczace stopnia zaggszczenia obsypki zaleza
od przeznaczenia terenu nad rurociagiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami
powinien by¢ nie mniejszy niz 85% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.
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7. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej 1
trudnosci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntdow rownego co najmniej 95% nalezy
zastapi¢ gorna warstwe zasypu wzmocniona podbudowa drogi.

8. Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, teren
po wykopach nalezy zrekultywowac.

©

3.5. Roboty montazowe.

3.5.1. Ogélne warunki uktadania i montazu przewodoéw.

Rurociag gazu nalezy uktada¢ i montowac¢ $cisle z warunkami okreslonymi przez producentéw oraz
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
stosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, Programem Zapewniania Jakosci (PZJ), Projektem Organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci,
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementoéw Robodt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST a takze w
normach i wytycznych.

Zalecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

3.5.2. Montaz rurociggow polietylenowych.

Spadek uktadanego rurociagu podano w czg¢$ci rysunkowe;j.

Wyrownywanie spadkow rury przez podktadanie pod rurg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne.

Gleboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢
w miarg uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czgsci
przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach.

Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci.

ZYaczki zaciskowe powinny pozostac¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po
obu stronach, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

Montaz rurociagu nalezy wykonywac przy temperaturach zewngtrznych w granicach +5 do +30°C.
Do potaczen rur zastosowac ksztaltki elektrooporowe.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonych rur przed zamuleniem.

W celu wykonania polaczenia nalezy:

- wyczyscic¢ koncowki rur polietylenowych

- sprawdzi¢ prostopadtos¢ koncowki w stosunku do osi rury
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- zaznaczy¢ na rurach glebokos¢ ztacza ksztaltki

- wyjac ksztaltke elektrooporowa z opakowania

- wlozy¢ koncéwki rur, sprawdzajac gtebokosé zabudowy

- podtaczy¢ kable zgrzewarki z ksztattka elektrooporowaza. Do zgrzewania stosowac zgrzewarki
zalecane przez producenta rur.

- zgrza¢ ksztaltke z rura dostosowujac czas zgrzewu do $rednicy 1 warunkoéw atmosferycznych.
Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu
prébnym oraz roboczym.

Po utozeniu przewodow nalezy wykonaé obsypke rur piaskiem do wysokosci 25 cm ponad wierzch
rury z doktadnym podbiciem bokow.

Na podsypce piaskowej nalezy utozy¢ taSme polietylenowa koloru zottego szerokosci 300 mm z
wktadka metaliczng oraz drut miedziany o przekroju 2,5 mm?’,

W odlegtosci 1,5 m od miejsca wlaczenia oraz przed punktem redukcyjno-pomiarowym zabudowaé
ksztaltke PE/Stal o $rednicy 32/25 mm.

Koncoéwki polietylenowe ksztaltek potaczy¢ mufa elektrooporowa z utozonym rurociagiem Sieci.
Do koncowek stalowych nalezy przyspawaé rury stalowe czarne bez szwu zabezpieczone
fabrycznie powloka antykorozyjna.

3.5.3. Montaz rurociggow stalowych.

Przed ukladaniem rurociagdéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow, armatury i urzadzen.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery, i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac
Rurociagi stalowe taczone beda przez spawanie

3.5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Stalowe odcinki sieci gazu ukladane w ziemi zabezpieczy¢ izolacja antykorozyjna zgodnie
z projektem Polskiej Normy ,,Gazownictwo. Sie¢ gazowa. Powloki zsamoprzylepnych tasm
z tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania”. Klasa obciazen B. Izolacje
nalezy wykona¢ przez nalozenie taSmy polietylenowej firmy “POLYKEN”, nawijanej na doktadnie
oczyszczone i odttuszczone rury — uprzednio zagruntowane preparatem “Primer”.

Powtoka powinna sktada¢ si¢ z dwdch warstw:

- taSmy czarnej izolacyjnej,

- tasmy zo6ttej ochronne;.

Pion gazowy zaizolowa¢ do wysokosci 0,3 m ponad poziom terenu.

3.5.5. Préba szczelnosci.

Po ukonczeniu rob6t montazowo-budowlanych zwiazanych z realizacja przedmiotowej sieci gazu
nalezy sporzadzi¢ proby szczelnosci.

Proby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Cz. 1. Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz normy PN-92/M-34503 pn. “Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby
rurociagow’.

Proba szczelnosci odcinka utozonego w gruncie winna by¢ przeprowadzona przy odkrytych
zlaczach a przewdd na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesuni¢ciem w planie i
profilu.
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Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonaé sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,75MPa
Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt
zmian ci$nienia o 0,1 bara. Wyniki badan szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 60
min nie stwierdzono spadku ci$nienia.

Jezeli trzy kolejne proby przeprowadzone sa ze skutkiem negatywnym, nalezy sie¢ wykonac
ponownie.

Z prob ci$nieniowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczaé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
i nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 0,2 m.

3.6. Roboty montazowe (przejscia) rur gazowych pod przeszkodami i na
skrzyzowaniu z innymi sieciami.
Na planie sytuacyjnym lokalizacja istniejacych sieci zostata wrysowana na postawie pomiaroOw
stuzb geodezyjnych, lecz nalezy traktowac ja jako orientacyjna i w miejscach skrzyzowan oraz
zblizania si¢ na niewielka odlegtos¢ do sieci, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie w celu
doktadnej lokalizacji tych sieci i spelnienia warunkow ogolnych tj, wymaganej minimalne;j
odlegtosci poziomej od uzbrojenia terenu ktoéra Wynosi:

- dla wodociaguu - 1,5 m.

- dla kanalizacji - 1,5 m.

- dla stanowisk stupow energetycznych 1,5 m.

- dla kabli telekomunikacyjnych 0,5m. (przy czym zabrania si¢ prowadzenia prac sprzgtem

mechanicznych w odlegtosci mniejszej niz 2 m.)

3.6.1. Przejscia pod drogami.

Przy uktadaniu rur gazowych w pasach drogowych stosowa¢ wykopy otwarte waskoprzestrzenne, z
pelnym deskowaniem by nie naruszy¢ struktury podbudowy drogi (poza pasem robét). Po utozeniu
rur i zasypaniu wykopu nalezy zwrocié szczego6lna uwage na odtworzenie nawierzchni drogi
poprzedzone doktadnym zaggszczeniem gruntu. Zaggszczenie gruntu w pasie drogowym nalezy
prowadzi¢ mechanicznie.

Po utozeniu i zasypaniu rury gazowej nalezy teren prowadzonych prac przywroci¢ do stanu
pierwotnego poprzez odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni drogi.

3.6.2. Skrzyzowania z istniejagcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Warunki sprawowania nadzoru
oraz odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one
zosta¢ wykonane z zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami i normami

Przystapienie do robot nalezy zgtosi¢ do stuzby technicznej Urzgdu Gminy w Bestwinie.

Dla zabezpieczenia kabli nalezy zatozy¢ na nie rur¢ ochronna dwudzielna o $rednicy zgodnej z
Dokumentacja Projektowa. Koncowki rur ochronnych po zmontowaniu nalezy uszczelni¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa (pianka poliuretanowa, silikon). Rur¢ ochronna na kablach utozy¢ w
gruncie na podsypce piaskowej. W trakcie wykonywania sieci gazu istniejace kable w rurze
ochronnej nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

Dla zabezpieczenia kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych nalezy stosowa¢ nastgpujace rury
ochronne dwudzielne:
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A58 PS - o $rednicy zewngtrznej ¢ 58mm i wewngtrznej ¢ SOmm

A 110 PS - o $rednicy zewngtrznej ¢ 110mm 1 wewngtrznej ¢ 100mm

A 120 PS - o $rednicy zewngtrznej ¢ 120mm i wewngtrznej ¢ 110mm

A 160 PS - o $rednicy zewngtrznej ¢ 160mm i wewngtrznej ¢ 138mm

Ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne i funkcjonalne odkrytych rurociagéw nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi administratoréw sieci. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami przepisami i zasadami BHP .

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegltosci 2 m od
shtupow.

3.6.3. Skrzyzowania z istniejagcymi kablami teletechnicznymi.

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Warunki sprawowania nadzoru
oraz odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one
zosta¢ wykonane z zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami

Przystapienie do robot nalezy zglosi¢ do stuzby technicznej Urzgdu Gminy w Bestwinie.
Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna dwudzielng o dlugosci | m +
szerokos¢ wykopu; zgodnie z dokumentacja projektowa.

4. SPRZET | NARZEDZIA.

4.1. Ogdlne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji ogolne;.

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czgstotliwosci 1 zakresu stanu technicznego,

- przestrzegania warunkéw BHP 1 ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzgtu.

Wymagania dotyczace sprzgtu.

- Sprzet stosowany do robot instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

- Przeglady techniczne 1 naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane
przez producenta sprzgtu 1 posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzgtu.

4.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzgtu i narz¢dzi wiasciwych dla danego typu prac
instalacyjno- montazowych.

Wykonawca przystepujacy do robot zwigzanych z przebudowa sieci gazu wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych jakos¢ robot:

- koparka podsigbierna kotowa lub gasienicowa o pojemnosci tyzki minimum 0,6 m®

- samochdd samowyladowczy o fadownosci minimum 5 T

- zageszczarki do gruntu spalinowe

- zgrzewarka do rur polietylenowych

- zestaw spawalniczy z butlami

- samochdd dostawczy do 0,9 t

Sprzet powinien odpowiada¢ wymogom jakosciowym i ilo§ciowym, gwarantujacym wykonanie

tukasz Wéjcik_architekt Marcin Pala_architekt www.multiprojektstudio.pl 17 MIN/EE | 71 N
I W tel:533 630 107 tel: 608 355127 e-mail: multiprojektstudio@gmail.com



(i

prac zgodnie z zalozeniami projektowymi i harmonogramem robét, z uwzglednieniem elementow
rezerwowych na wypadek awarii.

Rodzaj sprzetu uzywanego do robét instalacyjnych ( wiertarki, miotki, przebijaki) pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robdt.

5. TRANSPORT.

5.1. Ogdlne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji ogolne;.

5.2. Transport materiatow.

Materiaty 1 wyroby transportowane powinny by¢ przewozone przez $rodki transportowe
przystosowane do ich przewozu.

Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkoéw transportu:
- samochdd samowytadowczy

- samochdd dostawczy

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikow
nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania
zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz
instrukcjami producentdw.

Transport materialdéw niebezpiecznych ( butli acetylenowych i tlenowych ) moze si¢ odbywac
oznakowanym pojazdem samochodowym, a na terenie budowy na specjalnym wozku jezdnym.
Urzadzenia i armatura powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00. "Wymagania ogolne" .

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegllng uwage nalezy zwrdcié na:

a) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

C) Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

d) doktadno$¢ wykonania wykopow,

e) Dbadanie podtoza naturalnego ( zaggszczenia, gruntu)

f) kontrolg rzednych

g) kontrolg glgbokosci i przykrycia przewodow

h) Badanie gruntow do wykonywania podsypek, zasypek.

i) badanie i pomiar szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki
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j) badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét instalacyjnych.
- odchylenia osi rurociagu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow.
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
- sprawdzenie proby ci$nieniowe;j,
- Sprawdzanie potaczen spawalniczych
- Swiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréow robat.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolne Specyfikacji Technicznej .
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoOlnych pozycji, jest zataczany do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 szt armatury, ksztaltek

1 m rurociagu

1 m? — zabezpieczenie antykorozyjne

Dhugosci rurociagdéw powinny by¢ obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej bez odejmowania
armatury i ksztaltek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00. "Wymagania ogolne™.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci

zastosowanych materialow,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczeg6lnosci poditoza obsypki,

zasypki, gigbokosci utozenia przewodu, odeskowania,

— sprawdzenie prawidlowos$ci montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania

kierunku i spadku, potaczen zmian kierunku,

— sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegdlnosci
przejsciach przez przeszkody, wzmocnien i ew. bloki oporowe.

— przeprowadzenie ci$nieniowej proby szczelnosci

przy

Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
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8.3. Odbior techniczny koncowy .

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji.
Przedlozone dokumenty:
(@) wszystkie dokumenty odno$nie odbiorow czg$ciowych
(b) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgSciowych
(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektdw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy.

BN-83/8836 —02: Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-86/H-74374 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania
PN-83/M-74024/00 Potaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/B-067 1 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-87/B-OII00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-:86/B-067 1 2 Kruszywa mineralne do betonu.
- PN-83/H-02651 Armatura i rurociqgi, srednice nominalne.
- PN-92/B-01706 Instalacje gazu. Wymagania w projektowaniu.
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polqczen ze szczelnosciq uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228:1995 Gwinty rurowe polqczen ze szczelnosciq nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
Poradnikow technicznych, DTR producentow przewodow, armatury i urzqdzen.

9.2. Inne dokumenty.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzqd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983. OJ
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. 1. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
- Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
- Instrukcje Producenta materiatow lub urzqdzen w jezyku polskim.
- Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzqdzen.
- Rozporzaqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania rob6t budowlanych — Dz. U. Nr 47/03 poz. 401
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- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy pracach spawalniczych — Dz. U .Nr 40/00 poz. 470

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan

dotyczqcych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy — DZ.U. Nr

191/02 poz. 1596

- Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690, Nr 33/03 poz.

270) w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ budynku i ich usytuowanie z pozniejszymi

Zzmianami.

- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca

1994r. - Dz. U. Nr 2007/03 poz. 2016).

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robot ziemnych ,

budowlanych i drogowych — Dz.U.Nr118/01 poz. 1263

-Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie

aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr

107/98)

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie

systemow zgodnosci wzorow deklaracji zgodnosci i sposobu znakowania wyrobow budowlanych.

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie

okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majqcych istotnego wplywu na spetnienie wymagan

podstawowych oraz wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98)

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania

dokumentow dopuszczajqcych do obrotu wyroby mogaqce stwarzac¢ zagrozenie albo ktore stuzq

ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub  pochodzqce z

kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznania certyfikatu zgodnosci lub

deklaracji zgodnosci wystawionej przez producenta. (Dz.U. Nr 5/00)

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiqzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego

aktualnej tresci.

U
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