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PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1 PRZYLACZE WODY - roboty pomiarowe - CPV 45 111 200-0

1.1 KNNR 1/111/2
SST-05. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
5/1000 = 0,005000
Ogoétem: 0,005/ 0,005 km
1.2KNNR 1/111/2
SST-05. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 0,005 km
2 PRZYLACZE WODY - Roboty ziemne CPV 45 111 200-0
2.1 KNNR 1/210/3 (1)
SST-05. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3 m,
kategoria gruntu IlI-IV
Wykopy razem 2,5%1,1%1,7+4*1,1*1,7+2*1,1*1,5 = 15,455000
Wykopy z odwozem -0,5%0,5*3,14/4*(2,5+4) = -1,275625
Wykopy reczne - 20 % -0,2%(15,455-1,276) = -2,835800
Ogotem: 11,34 11,34 m3
2.2 KNNR 1/307/4
SST-05. Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu llI-1V
Wykopy reczne - 20% 0,2*(15,455-1,276) = 2,835800
Ogotem: 2,84| 284 m3
2.3 KNNR 1/202/2
SST-05. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I
Wykop z odwozem 0,5%0,5*3,14/4%(2,5+4) = 1,275625
Ogotem: 1,28| 1,28 m3
2.4 KNNR 1/208/2 (1)
SST-05. Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5t ODWOZ NA
ODLEGLOSC 4 KM
1,28*4 = 5,120000
Ogotem: 512| 5,12 m3
2.5 KNNR 1/312/1
SST-05. Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-1V,
szerokos¢ 1-m, gtebokos¢ do 3-m
R=0,500 M=0,500 S=1,000
2,5%2%1,7+4*2*1,7+2*2*1,5 = 28,100000
Ogotem: 28,10 28,10 m2
2.6 KNNR 11/501/5 (1)
SST-05. S.02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
OBSYPKA RUR 0,5%0,5*3,14/4*(2,5+4) = 1,275625
Ogotem: 1,28| 1,28 m3
2.7 KNNR 1/318/4
SST-05. Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokosé do 3,0-m, kategoria gruntu lll-IV
Zasypywanie reczne - 10% 0,1*(15,455-1,276) = 1,417900
Ogotem: 1,42 1,42 m3
2.8 KNNR 1/214/2 (1)
SST-05. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki,
grubos¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu ll1-IV
0,9%(15,455-1,276) = 12,761100
Ogotem: 12,76| 12,76 m3
3 PRZYLACZE WODY - Roboty instalacyjne CPV 45 332 400-7
3.1 KNNR 4/1704/3
SST-05. Demontaz Odnogi wbudowane w istniejacy rurociag z rur PE, rurociag Fi-110-mm 1 miejsce
3.2 KNNR 4/1119/3
SST-05. Demontaz Hydrantu pozarowego , nadziemnego Fi-80-mm 1 kpl
3.3 KNNR 4/1704/3
SST-05. Odnogi wbudowane w istniejacy rurociag z rur PE, rurociag Fi110-mm 2 miejsce
3.4 KNNR 4/1009/3 (1)
SST-05. Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm 4 m
3.5 KNNR 4/1011/4 (1)
SST-05. Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 110-mm 4 zlacze
3.6 KNNR 4/1012/1 (5)
SST-05. Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz), Fi-90-mm, PE 4 szt
3.7 KNNR 4/1119/3
SST-05. Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi-80-mm 2 kpl
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3.8 KNNR 4/1606/1
SST-05. Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m)
Dn-90-110-mm 2 proba
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