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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonywanien przebudowy i budowy sieci z
przytaczami kanalizacji deszczowej na terenie Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Bestwinie przy ul. Szkolnej..

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t bedacych przedmiotem niniejszego kontraktu.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wszystkimi czynno$ciami majacymi na celu:
- wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji deszczowej oraz potozenia obiektow.
- rozbidrki istniejacych studzienek, rurociagdéw, elementow zelbetowych, nawierzchni,
kraweznikow, obrzezy, chodnikéw 1 innych obiektow.
W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gltownych trasy

kanalizaciji,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

W zakres robot zwigzanych wykonaniem kanalizacji deszczowej wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieciowe

- montaz studni kanalizacyjnych,
odwodnienie wykopow
- préba szczelnosci
ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.
Zakres robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni, w miejsce rozebranych, w zwiazku z
prowadzonymi robotami przy przebudowie kanalizacji deszczowej:

- wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza gruntowego,

- wykonaniem warstw podbudowy.

- wykonaniem warstw nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkos$cia charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:
pd-  gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 1, stuzaca do oceny
Zageszezenia gruntu w robotach ziemnych. Probe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-
77/8931-12 okreslajaca warunki oraz metodyke przeprowadzania badan (Mg/m®).
Wskaznik réznoziarnistosci jest wielkoScia charakteryzujaca stopien zaggszczenia gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

_d60

10
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogdolne wymagania dotyczqce Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzonych robét i za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacja Projektowa oraz instrukcjami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -00. "Wymagania ogolne" .

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktéw gldwnych trasy nalezy stosowac:

— pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,

— shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m 1 dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane §rednicy od 0,05 do 0,08
m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe §rednicy 5
mm 1 dtugos$ci od 0,04 do 0,05 m.
Do wykonania warstwy filtracyjnej drenazu zastosowa¢ zwir plukany o maksymalnym
uziarnieniu do 22 mm
Przy doborze materiatu filtracyjnego nalezy zwrdci¢ uwage na nastgpujace elementy:
- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddzialywa¢ na na przewod, jego materiat lub wodg
gruntowa
- wbudowany materiat nie moze by¢ zamarznigty lub zbrylony
- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym ( gliny zwigzle, piaszczyste, ity, piaski pylaste)
- nie moze zawiera¢ materiatow organicznych ($mieci, korzeni drzew itp.)
- nie moze zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewod ( gruzu, kamieni duzych lub o
ostrych krawedziach)
- powinien umozliwi¢ dobre zaggszczenie
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PROJEKTOWANA KANALIZACJE WYKONAC NALEZY Z RUR PVC-U @ 160-250 KLASY SNS8,

LACZONYCH NA KIELICH | USZCZELKE GUMOWA, . DLUGOSC KANALOW PRZEWIDZIANA DO
REALIZACJI WYNOSI:

e odcinek Do-D6 rurociag PVC-U z kielichem @& 250 - 84,60 mb

e odcinek D6-Rd1 rurociag PVC-U z kielichem & 160 - 6,70 mb

e odcinek D5-Wp10 rurociag PVC-U z kielichem @ 160- 4,90 mb

e odcinek D5-Wp11 rurociag PVC-U z kielichem @ 160 - 2,40 mb

e odcinek D5-Rd2 rurociag PVC-U z kielichem @& 160 - 5,80 mb

e odcinek D4-Wp8 rurociag PVC-U z kielichem @& 160 - 6,50 mb

e odcinek D4-Wp9 rurociag PVC-U z kielichem @& 160 - 3,00 mb

e odcinek D4-Rd3 rurociag PVC-U z kielichem @& 160 - 8,10 mb

e odcinek D3-Wp7 rurociag PVC-U z kielichem @& 160 - 5,50 mb
e odcinek D2-D9 rurociag PVC-U z kielichem @& 250 - 42,80 mb
e odcinek D9-W11 rurociag PVC-U z kielichem @ 200 - 24,50 mb
e odcinek D11-Rd6 rurociag PVC-U z kielichem & 160 - 12,40 mb
e odcinek D2-Wp6 rurociag PVC-U z kielichem & 160 - 21,40 mb
e odcinek D11-Wp1 rurociag PVC-U z kielichem & 160 - 12,00 mb
e odcinek D10-Wp2 rurociag PVC-U z kielichem @ 160 - 2,10 mb
e odcinek D9-Rd5 rurociag PVC-U z kielichem @& 160 - 12,20 mb
e o0dcinek D8-Rd4 rurociag PVC-U z kielichem @& 160 - 6,7 mb

e odcinek D8-Wp3 rurociag PVC-U z kielichem @ 160 - 2,30 mb
e odcinek D7-Wp5 rurociag PVC-U z kielichem @ 160 - 3,30 mb
[ ]

odcinek D7-D12-Wp4  rurociag PVC-U z kielichem @ 160 - 12,40 mb
GLEBOKOSC ULOZENIA KANALOW JEST ZMIENNA | WYNOSI OD Hyn = 1,30 M DO Hyax = 4,0M.

NA RUROCIAGACH KANALIZACYJNYCH ZAPROJEKTOWANO STUDZIENKI KANALIZACYJNE
REWIZYJNE Z ELEMENTOW BETONOWYCH (ZELBETOWYCH) O SREDNICY ¢ 1000 MM _
DOSTARCZANE JAKO STUDNIE GOTOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH DO MONTAZU
NA BUDOWIE.

Dla wykonania kanalizacji nalezy stosowac:
a/ rury kanalizacyjne PVC-u kielichowe odporne na $cieranie, faczone na uszczelke gumowa w
zakresie $rednic $160 - 250 mm, wg PN- 74/C-89200 — okreslajacej podstawowe wymiary i
wymagania dla rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu ($cianka lita).
W zalezno$ci od terenu, w ktorym zabudowany bedzie kanat (zgodnie z dokumentacja) nalezy
stosowa¢ odpowiednia klas¢ wytrzymalo$ciowa rury kanalizacyjne;j:
- dla terenéw zielonych, nieutwardzonych - rury klasy N (5kg/cm?) s/D=0,025 SDR41,
- dla terenéw utwardzonych (drogi ) - rury klasy S (6kg/cm?) s/D=0,03 SDR34,
gdzie: SDR - stosunek $rednicy D (minimalna srednica zewngtrzna) do grubosci Scianki s
(minimalna grubo$¢ $cianki).
Zakres $rednic dla rur kielichowowych klasy S:

- ¢160 PVC, SDR 34 — co odpowiada grubosci $cianki 4,7 mm.

- $200 PVC, SDR 34 — co odpowiada grubosci $cianki 5,9 mm.

- $250 PVC, SDR 34 - co odpowiada grubosci scianki 7,3 mm.
Jako rury ochronne dla skrzyzowan z gazociagami oraz kablami teletechnicznymi nalezy
stosowac¢ rury z PVC 1 PE zgodnie z dokumentacja projektowa 1 odpowiadajace normie PN-
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74/C-89200 — okreslajacej podstawowe wymiary i wymagania dla rur z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdélowymi rozwigzaniami

projektowymi oraz wytycznymi i warunkami szczegotowymi producenta.

W miejscach wskazanych w projekcie zabudowa¢ studzienki betonowe prefabrykowane systemu

PERFECT o s$rednicy 1000 mm sktadajacej sig z :

- podstawy typu PSW lub PERFECT.

Podstawa typu PERFECT wykonywana jest z jednorodnego betonowego odlewu sktadajacego

si¢ z kinety, spocznika, zintegrowanej uszczelki i przejsciami szczelnymi.

Podstawa PSW produkowana jest dwuetapowo. W pierwszym etapie produkowany jest

monolityczny odlew z betonu, w ktorego sktad wchodzi dno, pobocznica oraz przejécia szczelne

zawierajace uszczelki. W drugim etapie wykonywana jest kineta i spocznik.

- komory studni wykonywanej z kregdw typu Ku o srednicy 1000 mm i wysokosci 250;
500; 750 i 1000 mm.

- zelbetowego pierscienia odciazajacego typu PBO o $rednicy 1000/1600

- plyty przykrywkowej na pierscien typu PBPO 1000/1600

- wiazu zeliwnego typu cigzkiego (D400).

Zastosowanie odpowiedniego przykrycia studzienki zalezy od miejsca posadowienia,

przewidywanego obciazenia zewngtrznego. Rodzaj wlazu nalezy stosowa¢ zgodnie

z dokumentacja projektowa.

Wiasciwe zwienczenie studzienki nalezy stosowa¢ zgodnie z PN-H-74124:1993 oraz

PN-H74051/00 (okreslajacej wymagania stawiane zwienczeniom studzienek kanalizacyjnych)

Typowe wiazy do studzienek kanalizacyjnych :

- KLASA A oznaczenie A15 wg. PN-H74051-1:1994 dla obciazen do 15kN -
montowane bezposrednio na studzience w terenach przeznaczonych dla pieszych i
rowerzystow, terenach zielonych,

- KLASA B oznaczenie B125 wg. PN-H74051-2:1994 dla obciazen do 125kN —
montowane z zastosowaniem pierscieni odciazajacych, w terenach takich jak chodniki,
drogi i obszary dla pieszych, parkingi samochod6éw osobowych.

- KLASA C oznaczenie C250 wg. PN-H74051-2:1994 dla obcigzen do 250kN —
montowane z zastosowaniem pier§cieni odciazajacych i dystansowych, w terenach
usytuowanych przy kraweznikach lub 0,5m od krawegznika w stron¢ drogi, oraz
drogach dla pieszych lub poboczu 0,2m.

- KLASA D oznaczenie D400 wg. PN-H74051-3:1994 dla obciazen do 400kN -
montowane z zastosowaniem pierscieni odcigzajacych i dystansowych, w jezdniach

drdg.

Typowe wlazy w/w klas nalezy montowac na ptycie betonowej. Zastosowanie pier§cienia
odciazajacego przenoszacego obcigzenia pionowe powoduje, ze obciazenia nie sa przenoszone
bezposrednio na studzienke, a pierscien zmienia swoje potozenie wraz z osiadaniem gruntu.
Pierscien odciazajacy mozna wykona¢ bezposrednio na budowie , jako zelbetowy (zbrojony z
betonu o odpowiedniej klasie) lub wykonany jako element prefabrykowany. Przestrzen
pomigdzy studzienka a pierscieniem betonowym nalezy uszczelni¢ nakladajac na studzienke
uszczelke z elastomeru lub nalezy zastosowac inne elastyczne wypetnienie.

Sytuujac wlazy studzienek nalezy zawsze mie¢ na uwadze konieczno$¢ tagodnego ich
wyniesienia ponad otaczajacy teren w sposob eliminujacy dopltyw wod deszczowych do
kanalizacji.
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Do odwodnienia placéw zaprojektowano wpusty deszczowe betonowe o $rednicy 500 mm
produkcji firmy KAPRIN sktadajace si¢ z :
- podstawy wpustu typu KB 500/500 DNO
- kregu posredniego z otworem Srednicy 200 typu KB 500/800 OT
- kregu o $rednicy 500 mm i wysokosci 500;800 i 1000 mm typu KB 500/500; KB 500/800
i KB 500/1000.
- pierscienia odciazajacego typu PWp 930/640
- krata wpustu ulicznego 67BK D400
Na wjezdzie od ulicy Szkolnej zabudowa¢ odwodnienie liniowe z konglomeratu betonowo-
zywicznego szerokosci 150 mm 1 dlugos$ci tacznej 200 cm z przykryciem kratg zeliwna na
obciazenie klasy C.
Pod podsypka rurociagdéw na terenach gdzie moze wystapi¢ konieczno$¢ wymiany gruntu,
nalezy ulozy¢ pas geowlokniny 300g/m?, szerokosci 90cm zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej.
W  przypadku wilaczenia projektowanych rurociagéw kanalizacyjnych do studzienek
kanalizacyjnych betonowych powyzej kinet prefabrykowanych ( w krggach betonowych) nalezy
zabudowac¢ tuleje ochronne krotkie wykonane z PVC-U 1 wyposazone w uszczelki.
Powyzsze tuleje osadzi¢ w $ciance studzienki betonowej uszczelniajac zaprawa cementowq i
pianka poliuretanowa.
Beton hydrotechniczny B-15 i B-1.0 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/6738-07
okreslajacej sktadniki oraz wymagania techniczne dla betonu hydrotechnicznego.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-1450 okreslajacej
wymagania stawiane zaprawom cementowym zwyktym.
Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
Zwir, thuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiadaé PN-87/B-01100.
Przywolane normy okreslaja sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki
Kity; olejowy i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640
Papa izolacyjna - powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-0415
Przywotane normy okreslaja sktadniki oraz wymagania techniczne stawiane materiom
izolacyjnym.
Materiaty stosowane przy wykonywaniu warstw odsaczajacych i odcinajacych drog:
— piaski,
— zwir 1 mieszanka,
- miat (kamienny).
Nalezy stosowac kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakoéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy z thucznia nalezy stosowaé kruszywa wg PN-B-11112:
- thuczen 31,5+63 mm,
- kliniec 20+31,5 mm,
- kliniec 4+20 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.
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Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy
PN-B-11112 .

Do wierzchnich warstw drég nalezy zastosowac:

- asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965

- wypehiacz, spetniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza
podstawowego 1 zastgpczego.

- asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 .

- drogowe kationowe emulsje asfaltowe speiniajace wymagania okre§lone w WT.EmA-99 .

2.2. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposdb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub
pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno - lub wielowarstwowo.

Pierwsza warstwg rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami
umocowanymi do podktadow pierwszy 1 ostatni element warstwy przed przesunigciem, z
utozeniem rownolegle przy stykajacych si¢ wzajemnie kielichach.

Wtazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona 1 odwodniona.

Plyty pokrywowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysoko$ci maksimum 1,0 m.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
Kruszyw.

2.3. 0dbior materialow i prefabrykatow na budowie.

- Materiaty i prefabrykaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow i prefabrykatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogodlne zasady wykonania robat.

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ST-00. "Wymagania
0golne".

3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
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Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btgdach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bedy te powinny
by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie r6znia si¢ od rz¢dnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktoéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana
zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkow Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowiazane do punktéw
pomocniczych potozonych poza granica robot ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢
robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy, takze przy kazdym obiekcie
inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy
kanalizacji, obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych istniejacych budowlach wzdtuz trasy kanalizacji. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztalttownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru .

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji przy
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojna w nawiazaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane
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geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre§lonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 50mm. Rze¢dne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokladnoscia do 10mm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow
wymienionych w pkt 2.1

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

3.3. Wykonywanie robét rozbiorkowych.

Roboty rozbidrkowe elementéw drog, ogrodzen obejmuja usunigeie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w ST lub
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez

Inspektora Nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte
z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drég, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow kanalizacyjnych nalezy
wypeti¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

3.4. Roboty ziemne.

3.4.1. Usuniecie warstwy humusu.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych w terenie zielonym nalezy przed wykonaniem wykopow pod
rurociagi kanalizacyjne usuna¢ wierzchnia warstwe gruntu (humus ).

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do
innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla Robot (zmienna grubo$¢ warstwy
humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac rgczne wykonanie roboét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
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miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, potrzeb jego

wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub

wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedlug faktycznego stanu wyst¢gpowania. Stan faktyczny
bedzie stanowil bedzie podstawe do rozliczenia czynno$ci zwiazanych ze zdjgciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

3.4.2. Wykonanie wykopu.

1. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprze¢tu
mechanicznego. Rodzaj i sposéb wykonania wykopu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem

Nadzoru przed rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu realizacji.
2. W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywa¢ wykopy otwarte nie obudowane

(o)

skarpach nachylonych (dla max. gltebokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystgpuje woda
gruntowa 1 urwiska, oraz przy nie obcigzaniu naziomu w zasi¢ggu klina odtamu, po
uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru dopuszcza si¢ nastepujace

bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych (2:1);

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1)

- w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,5, przy rownoczesnym zapewnieniu odptywu wod
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej giebokosci

wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza skarpy.

3. Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystgpuja wody gruntowe, teren nie jest obciazony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej glgbokosci wykopu.

Dopuszczalne glgbokosci wykopu w gruntach okreslonych wg. PN74/B-02480 wynosza:
- w gruntach skalistych litych nie spgkanych do 4m.,

- w gruntach spoistych 1,5m.,

- pozostatych 1,0m.

PN74/B-02480 — okresla podzial gruntow budowlanych, warunki dla posadowienia
bezposredniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i
projektowych dotyczacych bezposredniego posadowienia budowli

4. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte w $cianach pionowych obudowane (obudowa
rozparta). Materialy wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowaé w nastgpstwie
przeprowadzonych obliczen statycznych. Wielko§¢ obudow powinna by¢ znormalizowana. W
zaleznosci od przyjetej technologii materiat obudow stanowia deski, grodzice stalowe, dyle

stalowe lub inne dopuszczone do stosowania

5. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych powinny

by¢ spelnione nastgpujace warunki:
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gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie

przylegajacy teren,

powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy

odptyw wody poza pas przylegajacy do wykopu.

6. Scianki szczelne nalezy stosowa¢ do:

- calkowitego odcigcia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu.

zmniegjszenia doptywu waod gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji

podtoza, ulozenia rurociagu poziomego, zabudowania studzienek kanalizacyjnych.

zabezpieczenia budowli w zasiggu klina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem $cianki w

wykopie.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wody z

wykopu w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig¢ rozpoczecie

wykopu w innym punkcie, lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.

8. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,

Generalnie przyjgto nastgpujace szerokosci wykopu w dnie:
- dla $160 mm , szeroko$¢ dna 1,0m
- dla $200 mm , szerokos¢ dna 1,1m
- dla $250 mm , szeroko$¢ dna 1,2m

9. W trakcie realizacji robdt nad otwartymi wykopami powinny znajdowac¢ sig taty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu 1 przewodu oraz kontrole rzednych
dna. Laty celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci ok. 1m., w odstgpach
min. 30m.

10. Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20cm wyzszym od
rz¢dnej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

11. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .

12. Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Projektem
Odwodnienia Wykopow oraz kazdorazowo weryfikowa¢ po stwierdzeniu aktualnych
warunkow wodnych. Metody odwodnienia wykopow:

- iglofiltry (trudne warunki wodne, glebokie wykopu),

- drenaz,

- sptyw powierzchniowy do rzapia i odpompowanie.

13. Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowa¢ wzdluiz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zagospodarowania terenu.

14. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢

wywieziony przez Wykonawce na odktad lub do utylizacji.

~
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. Wydobyty grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy

krawedzia wykopu a stopa odktadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej 1m dla
komunikacji.

. Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed mozliwos$cia

wyparcia gruntu spod fundamentdéw przebiegaé nastepujaco:

przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepuja
spekania $cian i w przypadku ukazania sig spgkan nalezy je odpowiednio zabezpieczyc.
wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowg wykopu, ewentualnie zabudowaé¢ mur
oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp 1 wykonaé jego stabilizacjg, lub wykonaé
zabezpieczenie w inny rownorzedny sposob.

Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa  oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikow w
uzgodnieniach branzowych, oraz kazdorazowo sposdb wykonania robot zabezpieczajacych
musi by¢ odebrany przez eksploatatora uzbrojenia.

3.4.3. Podloze.

Warunki wykonania podtoza pod kanalizacjg:

1.
2.

3.
4.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu.
Warunki wykonania podtoza pod rurociagi okresla Dokumentacja Projektowa oraz Projekt
Wykonawczy.
Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Nalezy stosowa¢ dwa rodzaje podioza:
e PODLOZE NATURALNE, ktére stanowia grunty suche, piaszczyste — piaski grube,
srednie i drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2 > d > 0,05 mm nie zawierajace kamieni.
W tych warunkach rury moga by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym podtozu
rodzimym z wyprofilowaniem dna, stanowiacym tozysko nosne rury, przy czym rurg
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.
e PODLOZE WZMOCNIONE:
a) rodzaj A — gdy dno wykopu stanowia skaty , rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty
spoiste jak gliny lub ity, warunki obsypki rur wymagaja podtoza z zageszczonego piasku o
minimalnej wysokosci 20 cm.

b) rodzaj B — gdy dno wykopu stanowia grunty o niskiej nosnos$ci jak muty, torfy i inne o
niezbyt glgbokim zaleganiu, warunki stabilno$ci obsypki wymagaja usunigcia w/w. gruntu i
wymienienia go na zageszczony piasek, do poziomu posadowienia rury.

Tryb przygotowania podtoza — wytyczne :
Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ do poziomu okreslonego w dokumentacji powyzej
rz¢dnej dna wykopu, dalej prowadzi¢ wykopy rgczne przygotowujac przestrzen pod
podsypke. W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony
grunt nalezy usuna¢ z wykopu, a przestrzen wolna wypehi¢ dobrze zaggszczonym piaskiem.
Dla gruntow nosnych przyj¢to wykonanie podsypki w o miazszosci 0,2m, przy czym gdy w
dnie wystepuja kamienie o wielko$ci wigkszej niz 0,6m podsypke nalezy zwigkszy¢ o 0,05m
do wielkosci 0,25m.

Dla gruntow stabonosnych przyjeto wymiang gruntu wedtug nastepujacych zasad

Jezeli grunt niespoisty zalega glebiej niz 1m ponizej dna wykopu nalezy go wymieni¢ do gt.

1,0 m gruntem no$nym (np. tawa thuczniowo — piaskowa w stosunku 1:0,3) w obudowie z
geowldkniny. Uformowane dno wykopu oraz $ciany nalezy wytozy¢ geowtodkning o masie
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powierzchniowej 600g/m?® utozona na wymienionym gruncie i wywinigta do wysokosci 0,25
m powyzej wierzchu rurociagu i potaczona na zakltadke. Bezposrednio pod rurg nalezy
ulozy¢ podsypke piaskowa 0,1-0,15m na geowtokninie o masie powierzchniowej 300g/m> o
szerokosci ok. 1,0 m.

- Jezeli grunt niespoisty zalega mniej niz 1m ponizej dna wykopu nalezy wymieni¢ cata
warstwe gruntu niespoistego poprzez zastapienie go odpowiednio zaggszczana podsypka
piaskowa w obudowie z geowtokniny. Uformowane dno wykopu oraz $ciany nalezy wytozy¢
geowlokning o masie powierzchniowej 600g/m3 ulozona na wymienionym gruncie i
wywini¢ta do wysokosci 0,25 m powyzej wierzchu rurociagu. Bezposrednio pod rurg nalezy
utozy¢ podsypke piaskowa 0,1-0,15m na geowtokninie o masie powierzchniowe;j 300g/m3 0
szerokosci ok. 1,0 m.

6. Podloze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwiaé
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

7. Dla okreslenia warunkow posadowienia kolektoréw kanalizacji zaleca si¢ wykonanie
dodatkowych sondowan gruntu przed przystapieniem do realizacji poszczegolnych
odcinkow, ze wzgledu na zmienno$¢ warunkéw wodnych w gruntach (opady, stan waod
gruntowych, powierzchnia).

3.4.4. Zasypanie wykopu.
1. Zasyp kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- ETAP | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na
zaczach.

- ETAP Il — po probie szczelno$ci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen.

- ETAP Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zaggszczeniem i

rozbidrka deskowan i rozpér Scian wykopu.
2. Wykop nalezy zasypa¢ rozpoczynajac od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z
doktadnym ubiciem ziemi, warstwami grubo$ci 10-20cm, drewnianymi ubijakami.
Kanaty z rur PVC nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm
sposobem r¢cznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zaggszcza¢ mechanicznie.

3. Dla rurociagéw uktadanych w terenie utwardzonym (pod drogami) obsypke rurociagu
wykona¢ z kolejno zaggszczanych, lekkim sprzgtem mechanicznym, warstw piasku o
grubosci do 0,25 m, do wysokosci min 0,5 m. ponad wierzch rurociagu. Nastgpnie
wykona¢ zasypke z piasku lub zwiru o gr. 0,5 m., a nastgpnie uzupetni¢ wierzchnia czgs¢
wykopu odpowiednio zaggszczonymi warstwami podbudowy.

4. Dla rurociagéw ukladanych w terenie nieutwardzonym (poza pasem drogowym)

wykonanie podsypki j.w. obsypke wykona¢ min. 0,25 m. ponad wierzch rurociagu.

Zasypka gruntem rodzimym, zaggszczanym lekkim sprzgtem mechanicznym.

Jednoczes$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorkg umocnienia.

6. Dla zapewnienia calkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen nad rura.

7. Zaggszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaé tak, aby rura miala
odpowiednie podparcie po bokach
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg. PN-74/B-02480 (norma
okreslajaca podzial gruntéw budowlanych, warunki dla posadowienia bezposredniego

o
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budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i projektowych
dotyczacych bezposredniego posadowienia budowli)

8. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszone;j
1 trudnosci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntdéw réwnego co najmniej 95% nalezy
zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

9. Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

10. Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, teren
po wykopach nalezy zrekultywowac.

3.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety kanalizacji.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki
odplyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntoOw oraz termindw wykonywania innych robot na speinienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych.
Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub/ dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
W budowie sieci kanalizacyjnych w zalezno$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
potrzebnej glebokosci depresji nalezy stosowac jedna z trzech metod odwadniania wykopu:
1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym wody
w miarg glebienia wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzgtu i czgsto
wystarczaja ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe
lub inne, czerpiace wodg z zaglegbien wykonanych w dnie wykopu.
2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajaca na ulozeniu pod strefy sieci drenazu
poziomego w obsypce zwirowe] z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skad
woda odprowadzana jest do odbiornika przy uzyciu pompy. Po ulozeniu sieci i
przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz nalezy wytaczy¢ z eksploatacji a
studzienki czerpne zdemontowac.
3. MTODA DEPRESIJI: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajaca na
wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania iglofiltrow oraz odprowadzeniem
wody poza teren budowy.

3.5.1. Odwodnienie wykopdw pod przewody kanalizacyjne.

Roboty montazowe dla rur kanalowych musza by¢ wykonane w wykopach odwodnionych.
Jedynie odwodnione podloze pozwala na uformowanie zagtebienia pod rurg, montaz zlacz oraz
utrzymanie projektowanych spadkow kanatu.

Dla przyjetych warunkéw hydrogeologicznych zatozono, ze predkos¢ naptywu wod gruntowych
pozwoli na prowadzenie odwodnienia wykopu przy uzyciu rzapia zlokalizowanego w obrgbie
wykopu. Do rzapia nalezy wprowadzi¢ odpowiednia przeno$na pompg zatapialna i odpompowac
wodg z wykopu poza pas robét. Dla przyjetych warunkéw gruntowo wodnych zatozono
wykonanie rzapia w rozstawie ok. 50 m na kolektorach gtownych.

W przypadku intensywniejszego naplywu wod gruntowych nalezy przeprowadzi¢ odwodnienie
terenu robdt innymi znanymi metodami np.(igtofiltry, drenaz).

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopow i zastosowanych materiatéw nalezy
weryfikowaé w trakcie prowadzenia robot wykonawczych poprzez wykonanie sondowan
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geologicznych majacych na celu sprawdzenie struktury gruntu(wspotczynnika filtracji) oraz
poziomu wadd gruntowych w czasie prowadzenia robot.

3.6. Wymagania dotyczqce zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zaggszczenia. Zalecania dotyczace stopnia zaggszczenia obsypki zaleza od
przeznaczenia terenu nad rurociagiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami powinien
by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90% w przypadku
wykopow powyzej 4 m glebokosci i 85% w pozostatych przypadkach .

3.7. Roboty montazowe.

3.7.1. Ogodlne warunki uktadania i montazu przewodoéw.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ i montowac $cisle z warunkami okreslonymi przez
producentow oraz zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Przewody z PVC i PP mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze
z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢
wykona¢ polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Potaczenia kanatéw na kanalizacji grawitacyjnej stosowac nalezy zawsze w studzience lub w
komorze . Kat zawarty mi¢dzy osiami kanatlow doptywowego i odpltywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

3.7.2. Spadki, gtebokos¢ posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia
podziemnego.

Spadki powinny spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej. Kanaty nalezy
uktada¢ od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami uwarunkowanymi dtugoscia
dostarczonej rury (3 lub 6m).
Spadki minimalne uktadanej kanalizacji nie powinny by¢ mniejsze niz:

- 0,6% dla $rednicy ¢160mm,

- 0,5% dla $rednicy ¢ 200mm,
Maksymalne spadki kanatow wynikaja z maksymalnej predkosci przeptywu $sciekow. Wartoscia
graniczna do okreslania maksymalnego spadku przewodu jest predkos$¢ przeptywu wynoszaca 5
m/s.
Wyréownywanie spadkow rury przez podktadanie pod rurg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catej dtugosci o kacie rozwarcia 90°.
Gleboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Gigbokos¢ utozenia
przewodow bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych srodkow zabezpieczajacych okresla
norma PN-92/B-10735, wedhug ktorej glgbokos¢ utozenia przewodow powinna by¢ taka, aby
przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna glebokos¢
przemarzania gruntu o 0,2m.
W przypadku utozenia przewodow na mniejszych gigbokosciach w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone np. warstwa zuzla uzupetniajacego
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zadang gleboko$¢ przykrycia. Warstwa zuzla nie moze w zadnym wypadku styka¢ si¢ z rurg z
tworzywa sztucznego lecz winna by¢ oddzielona warstwa piasku i pasem geowldkniny.
Przewody powinny by¢ ulozone w sposéb uniemozliwiajacy :

- zamarzanie w nich $ciekéw w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wplywem obciazen zewngtrznych,

- niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.)
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obowiazujacymi przepisami oraz warunkami
szczegotowymi okreslonymi w uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia. Nalezy pamigtac o
przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentow sieci istniejacych 0 zamiarze prowadzenia
prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych. Sposéb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢
zgodny z warunkami uzgodnien.
Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego
uzbrojenia.

3.7.3. Ukladanie przewodu na dnie wykopu.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje
si¢ w miarg uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage,
oby osie odcinkow przewodu pokrywaty sig, za$§ przy potaczeniu kielichowym bosy koniec rury
wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Przew6d po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej
Y4 jego obwodu — kat opasania 90

Zacza powinny pozosta¢ odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu
stronach, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego z celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

3.7.5. Montaz przewodéw z PVC.

Montaz rurociagdéw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja montazu dostarczona przez producenta.
Przewod PVC powinien by¢ montowany w zasadzie w wykopie. W zaleznos$ci od stopnia
nawodnienia nalezy stosowa¢ odpowiednie metody odwodnienia wykopu.

Montaz rurociagu z PVC nalezy wykonywac przy temperaturach zewnetrznych w granicach +5

do +300C. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do
spadku - zawsze kielichami w gorg kanatu, a bosym koncem w dot.

W celu wykonania polaczenia wciskowego nalezy do zagliebienia kielicha

o sprawdzonej czystosci wlozy¢ uszczelke, sprawdzajac czy $cisle przylega

do wglebienia w kielichu. Bosy koniec rury po sfazowaniu, oznaczeniu granicy wprowadzenia i
nasmarowaniu roztworem mydta lub talkiem wciska si¢ do kielicha urzadzeniem montazowym.
Potwierdzeniem prawidtowos$ci wykonania wcisku powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Po wykonaniu zlacza konieczna jest kontrola oznaczonej granicy weisku w celu zapewnienia
swobodnej pracy rurociagu podczas eksploatacji. Nalezy zwrdci¢ uwage na umieszczenie w
kielichu pierscienia blokujacego mozliwo$¢ wysunigcia si¢ uszczelnienia w trakcie spetzania i
rozpelzania gorniczego.

Wyloty rur podczas uktadania przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
za pomoca tymczasowych korkow, np. handlowych ze styropianu lub innych.
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Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ ustalen Dokumentacji Projektowej oraz
nastepujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem
tukow dla podtaczenia do wpustu bocznego w kanale),
- przekrdj przewodu przykanalika, wiaczenie do kanatu powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa.
- Wlaczenie przykanalika powinno si¢ odbywaé poprzez wktadke ,,in situ” wtaczona do

studzienki powyzej kinety. Takie rozwiazanie zabezpieczy przykanaliki przed
»cofaniem si¢” do nich $ciekéw ptynacych w kolektorze gtdéwnym

3.7.6. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i warunkami szczegdétowymi
producenta.

Lokalizacja 1 wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowej oraz
nastepujacych zasad:

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy aczy¢ o§ w o$§ (w studzienkach krytych),

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym,.
natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki,

- zaleca si¢ zapewnienie mozliwo$ci dojazdu do studzienki.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ jako szczelne, zgodnie ze
specyfikacja techniczna.

Kanaly moga by¢ dolaczone do studzienek za pomoca potaczen kielichowych (w tych
przypadkach w odgatezieniach sa umieszczone wiasciwe uszczelki) lub za pomoca zgrzewania.
Studzienke nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2 m, zasypke
dookota studzienki nalezy wykonywa¢ warstwami, zageszczajac je do odpowiedniej planowane;j
rz¢dnej terenu.

Studzienki w terenach o wysokim poziomie wod gruntowych nalezy dociazy¢ wg. projektu
dociazenia opracowanego przez Wykonawcg.

3.7.7. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Rury oraz studzienki z tworzyw termoplastycznych nie wymagaja zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego ani z zewnatrz ani z wewnatrz. Przewodow wykonanych z tworzyw nie nalezy
malowa¢  agresywnymi farbami ani zasypywa¢ gruntem zawierajacymi weglowodory
aromatyczne, farby czy tez rozpuszczalniki agresywne w stosunku do tworzyw. W przypadku
zabezpieczenia antykorozyjnego elementow zeliwnych wystepujacych w sieci kanalizacyjnej 1
stykajacych si¢ z elementami z tworzyw, nalezy zadbaé o to, aby powtoki te nie stykaty si¢ z
tymi materialami z uwagi na destrukcyjne oddzialtywanie mas bitumicznych zawierajacych
smoty, na tworzywo sztuczne.

Elementy betonowe zabezpieczy¢ dwukrotnie emulsjami bitumicznymi typu IZOPLAST R+B.

3.7.8. Proba szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi
odpowiednio w normach PN-92/B-10735 oraz PN-92/B- 10727.
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Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonaé probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracj¢ przy
okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do ca 50 m pomigdzy studzienkami
rewizyjnymi. Studzienki umozliwiaja zejScie na poziom kanatow i zamknigcie ich
tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla
napetnienia przewodu woda i dokonania proby szczelno$ci. Ziacza kielichowe zaréwno na
rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przytaczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka (facznie z przytaczami) i inne ksztaltki z otworami, musza by¢ na
okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie facznie z
catym badanym rurociagiem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatow
musza by¢ wyposazone w kroéce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- oprdznienia rurociagu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napelnienia przewodu nie
powinien by¢ krétszy od 1 godzimy, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
Ostateczny sposOb wykonania proby cisnieniowej nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

3.8. Roboty montazowe (przejscia) rur kanatowych pod przeszkodami i na
skrzyZzowaniu z instalacjami.

Na planie sytuacyjnym lokalizacja istniejacych sieci zostala wrysowana na postawie pomiarow
stuzb geodezyjnych, lecz nalezy traktowac ja jako orientacyjna i w miejscach skrzyzowan oraz
zblizania si¢ na niewielka odlegtos$¢ do sieci, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie w celu
doktadnej lokalizacji tych sieci i spelnienia warunkéw ogolnych tj, wymaganej minimalnej
odlegtosci poziomej od uzbrojenia terenu ktdra wynosi:

- dla gazociagu - 1,5 m.

- dla wodociagu - 1,5 m.

- dla stanowisk stupéw energetycznych 1,5 m.

- dla kabli telekomunikacyjnych 0,5m. (przy czym zabrania si¢ prowadzenia prac

sprzetem mechanicznych w odleglo$ci mniejszej niz 2 m.)

3.8.1. Przejscia pod drogami.

Przy uktadaniu kanalizacji w pasach drogowych stosowa¢ wykopy otwarte waskoprzestrzenne, z
pelnym deskowaniem by nie naruszy¢ struktury podbudowy drogi (poza pasem robdt). Po
ulozeniu rur i zasypaniu wykopu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na odtworzenie nawierzchni
drogi poprzedzone doktadnym zaggszczeniem gruntu. Zaggszczenie gruntu w pasie drogowym
nalezy prowadzi¢ mechanicznie.

Po utozeniu i zasypaniu kanalizacji nalezy teren prowadzonych prac przywrécic¢ do stanu
pierwotnego poprzez odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni drogi.

3.8.2. Skrzyzowania z istniejaca siecig wodociggowa.

Skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Warunki sprawowania
nadzoru oraz odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci |
powinny one zosta¢ wykonane z zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami i normami

Przystapienie do robot nalezy zglosi¢ do stuzby technicznej KD Barbara w Mikotowie.
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3.8.3. Skrzyzowania z istniejagcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Warunki sprawowania nadzoru
oraz odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one
zosta¢ wykonane z zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami i normami

Przystapienie do robot nalezy zglosi¢ do stuzby technicznej Urzgdu Gminy w Bestwinie.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ r¢cznie po uzgodnieniu z uzytkownikiem w razie potrzeby
po wylaczeniu pradu.

Dla zabezpieczenia kabli nalezy zatozy¢ na nie rurg ochronng dwudzielng o $rednicy zgodnej z
Dokumentacja Projektowa. Konce rury ochronnej wyprowadzi¢ poza zewngtrzny obrys $cianki
kabla, na odlegto$¢ podana w Dokumentacji Projektowej. Koncowki rury ochronnej po
zmontowaniu nalezy uszczelni¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa (pianka poliuretanowa,
silikon). Rurg ochronna na kablach utozy¢ w gruncie na podsypce piaskowej. W trakcie
zabudowy kanalizacji kable w rurze ochronnej nalezy podwiesi¢ do deskowania wykopu 1
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

Dla zabezpieczenia kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych nalezy stosowa¢ rury ochronne
dwudzielne:

A58 PS - o $rednicy zewngtrznej ¢ 58mm i wewngtrznej ¢ SOmm

A 110 PS - o $rednicy zewngtrznej ¢ 110mm i wewngtrznej ¢ 100mm

A 120 PS - o $rednicy zewngtrznej ¢ 120mm i wewngtrznej ¢ 110mm

A 160 PS - o $rednicy zewnetrznej ¢ 160mm 1 wewnetrznej ¢ 138mm

Ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne i funkcjonalne odkrytych rurociagéw nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi administratoréw sieci. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami przepisami i zasadami BHP .

3.8.4. Skrzyzowania z istniejagcymi kablami teletechnicznymi.

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Warunki sprawowania nadzoru
oraz odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one
zosta¢ wykonane z zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami i normami

Przystapienie do robot nalezy zglosi¢ do stuzby technicznej Urzgdu Gminy w Bestwinie.
Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna dwudzielna o dtugosci I m +
szeroko$¢ wykopu; zgodnie z dokumentacja projektowa.

3.9. Wykonanie drdg asfaltowych i nawierzchni utwardzonych.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekracza¢ +/-10%.
Nalezy wykona¢ pomiary no$no$ci warstwy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych,
zgodnie z BN-64/8931-02. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na
podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla.

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem zgodnie z
norma BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fat.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 12 mm

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej laty i poziomicy. Spadki poprzeczne
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +/-0.5%

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanymi 1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
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+1cm, -2cm. Szerokos$¢ warstwy nie moze roznic sig od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i

rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okresli¢c wg BN-77/8931-12 .
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 . Wilgotno$¢
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczone;j
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazde;j
strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja +
1cm.

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja
s5cm.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubo$cia projektowa, z tolerancja + 10 %. Wymaganie
to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wynosi +5 mm i
warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi £ 5 mm.

ZYacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rOwnolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od 3
do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obcigcia pokryte asfaltem.

4. SPRZET | NARZEDZIA.

4.1. Ogdlne wymagania.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji 0golnej.

Sprze¢t uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci 1 zakresu stanu technicznego,

- przestrzegania warunkéw BHP i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Wymagania dotyczace sprzgtu.

- Sprzet stosowany do robo6t instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

- Przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane
przez producenta sprz¢tu 1 posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.
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4.2. Sprzet niezbedny do wykonania robaét.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania sprzgtu i narzedzi wlasciwych dla danego typu prac
instalacyjno- montazowych.

Wykonawca przystgpujacy do robot zwiazanych z przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej
wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprze¢tu gwarantujacych jakos¢
robot:

- koparka podsigbierna kotowa lub gasienicowa o pojemnosci tyzki minimum 0,6 m®

- samochod samowytadowczy o tadownosci minimum 10T

- zageszczarki do gruntu spalinowe

- walec drogowy samojezdny o cigzarze minimum 5 T

- samochdd dostawczy do 0,9 t

Sprzet powinien odpowiada¢ wymogom jakosciowym i ilo§ciowym, gwarantujacym wykonanie
prac zgodnie z zatozeniami projektowymi i harmonogramem robdt, z uwzglednieniem
elementow rezerwowych na wypadek awarii.

Rodzaj sprzetu uzywanego do robot instalacyjnych ( wiertarki, mtotki, przebijaki) pozostawia si¢
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT.

5.1. Ogodlne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji ogdlne;.

5.2. Transport materiatow.

Materiaty i wyroby transportowane powinny by¢ przewozone przez srodki transportowe
przystosowane do ich przewozu.

Wykonawca musi wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacych srodkéw transportu:

- samochadd skrzyniowy

- samochdd dostawczy

Z uwagi na wykonywanie robot w terenie zagospodarowanym i uzytkowanym, sposob i warunki
transportu powinny by¢ uzgodnione z zarzadzajacym realizacj¢ inwestycji.

Pracownicy obstugujacy sprzet i urzadzenia powinni posiada¢ niezbedne kwalifikacje,

Dla kazdego stosowanego materialu lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikéw
nalezy zachowac¢ wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania
zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz
instrukcjami producentow.

Przewozone materialy musza by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w
czasie ruchu pojazdu.

Rury musza by¢ uktadane w pozycji poziome;.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zalozeniem klinow pod
Skrajne rury.

Transport materiatow niebezpiecznych ( butli acetylenowych i tlenowych i gazowych ) moze si¢
odbywa¢ oznakowanym pojazdem samochodowym, a na terenie budowy na specjalnym wézku
jezdnym.
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Urzadzenia i armatura powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00 "Wymagania ogdélne".

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1-7).

6.3. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych.

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

Zageszcezenie gruntu wypeltniajacego ewentualne doty, po usunigtych elementach nawierzchni,
ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST .

6.4. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczeg6lna uwagg nalezy zwroci¢ na:

a) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

c) doktadnos¢ wykonania wykopow,

d) badanie podtoza naturalnego ( zaggszczenia, gruntu)

e) kontrolg rzednych

f) kontrole glebokosci i przykrycia przewodow

g) Badanie gruntéw do wykonywania podsypek, zasypek i odsypek filtracyjnych
zageszezenie zasypanego wykopu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-
77/8931-12 (okreslajaca warunki oraz metodyke przeprowadzania badan zaggszczania gruntu)
powinien by¢ zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

h) Pomiar szerokosci dna.

1) Pomiar spadku podtuznego dna

6.4.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji 1
Dokumentacji Projektowej
Szczegdlng uwagg nalezy zwrdcic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.
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6.4.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t montazowych

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w na
zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowanag przez Inspektora
Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 10mm

sprawdzenie panujacych w gruncie warunkow hydrogeologicznych.

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie 1 pomiar szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki’
badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa =zalozenia przewodow i
studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw za pomoca kamery,

sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia przewodow,

sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje,

badanie wskaznikdw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw
wilazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.4.3. Sprawdzenie jakosci wykonania Robét.
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w punkcie

6.4.2.

Dodatkowo sprawdzeniu podlega¢ beda nastgpujace parametry:

Odchytki podloza wzmocnionego od dokumentacji technicznej i uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru nie moga przekracza¢ 10mm

Dopuszczalne odchylenie w pionie podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 100mm

Roéznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie moze przekracza¢ wartosci +/- 50mm dla przewodow
z tworzyw sztucznych. Wystepujace roéznice nie moga spowodowaé na zadnym
odcinku spadku przeciwnego, ani tez zmniejszenia go do zera.

6.4.4. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania .

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 50mm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ +/- 30 mm,
odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ +/- 50 mm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ +/-5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
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- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci
100 m powinien by¢ zgodny SST.

- rzedne kratek S$cieckowych i1 pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z
doktadnoscia do +/- 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiarow robét.

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogdélne Specyfikacji Technicznej .
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczany do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 kpl - studzienki

1 szt - ksztattki

1 m rurociagu

Dhugosci rurociagdw powinny by¢ obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej bez odejmowania
armatury i ksztattek.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

OGOLNE ZASADY ODBIORU. ROBOT PODANO W ST S-00. "WYMAGANIA OGOLNE" PKT 5

8.2. Sposob odbioru robét.

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru .
Przed przystapieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja;

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

- stan deskowan wykopow,

- katy nachylenia $cian wykopow,

- nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ niezbednego systemu odwadniajacego, wykonanego dla

danego odcinka rob6t montazowych.

8.3. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania robdt ziemnych, a w szczegélnosci podtoza
obsypki, zasypki, gtgbokos$ci utozenia przewodu, odeskowania,
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— sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku, polaczen zmian kierunku,
— sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegolnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnien i ew. bloki oporowe.
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, komor funkeyjnych itp.
— przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje, infiltracje , prob ci$nieniowych
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.4. Inspekcja telewizyjna.

Przed odbiorem koncowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych
poprzez przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wynajeta przez wykonawce kamera samojezdna.
Inspekcje telewizyjna nalezy przeprowadzi¢ w 50% wybudowanych kanatach dotyczy to w
szczegolnosci kolektorow gléwnych 1 siggaczy. Ekspert powinien okresli¢ stan kanalizacji za
pomoca kamery wprowadzanej do kanatow.

Wyniki ekspertyzy stanowily beda dokument potwierdzajacy prawidtowos$¢ wykonania
kanalizacji.

8.5. Odbior techniczny koncowy .

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu.
Przedlozone dokumenty:

(@) wszystkie dokumenty odno$nie odbiorow czg¢sciowych

(b) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:

9.1. Normy.

PN-D-950 17 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836 —02: Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-98/H- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994 W3azy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-1 0729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
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Terminologia.

PN-93/H-74 1 24 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych ~montowane
W nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie.

PN-85/B-0 1 700 Wodociqgi i kanalizacje. Urzqdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-
62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-79/B-067 1 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-OII00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-:86/B-067 1 2 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-1970 I: 1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

PN-90/B-046 [ 5 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
1 podloza przez obciazenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okreslenia.
PN-B-01101:1978 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych
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PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

9.2. Inne dokumenty.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giowny Urzqd Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983. OJ
KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polqczeniowe.
KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociqgowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
Rozporzqdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkOw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)
Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr
24/80 poz. 91)
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzqdzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiqzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywoltanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego
aktualnej tresci.
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