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4. OPIS  TECHNICZNY. 

4.1.   Podstawa opracowania projektu. 

  Formalną podstawą opracowania projektu jest  zlecenie Inwestora GMINA BESTWINA  ul. 
Krakowska 111 ; 43-512 Bestwina. 

4.2.  Przedmiot, zakres i forma projektu. 

Projektowane Zagospodarowanie Terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bestwienie przy ul. Krakowskiej 111 obejmuje przebudowę istniejącego 
układu komunikacyjnego oraz układu odprowadzenia wód deszczowych. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Budowlano-Wykonawczy  kanalizacji 
deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z powierzchni dachów , dróg i parkingów do 
lokalnej sieci kanalizacji deszczowej. 

4.3.  Dane wyjściowe do opracowania projektu. 

• Mapa własnościowa, mapa do celów projektowych w formie elektronicznej i papierowej w 
skali 1:500 

• Uzgodnienia lokalizacyjne 
• Badania geologiczne.  
• Wizje lokalne z dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego. 
• Warunki techniczne odprowadzenia wód deszczowych 
• Wypisy z rejestru gruntów. 
• Projekt Budowlano-Wykonawczy zagospodarowania Terenu część architektoniczna oraz 

drogowa. 
• Obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz Polskie Normy. 
• Uzgodnienia z Inwestorem. 

4.4.  Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Teren wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwienie przy  
ul. Krakowskiej 111 zalicza się do terenów rekreacyjnych, jest on zabudowany budynkami oraz 
obiektami infrastruktury technicznej (parkingi, ciągi pieszo-jezdne). 
Komunikacja w obrębie zakładu zapewniona jest poprzez układ wewnętrznych dróg o nawierzchni 
asfaltowej. Wody deszczowe z powierzchni dachu odprowadzane są systemem rynnowy, rurami 
spustowymi do lokalnej kanalizacji deszczowej.  
 

Z uwagi na brak inwentaryzacji istniejącej kanalizacji oraz niezadawalający jej stan 
techniczny projekt przewiduje wykonanie nowego systemu kanalizacyjnego zbierającego wody 
deszczowe z istniejących powierzchni dachowych oraz projektowanych dróg i parkingów. 
Projekt nie przewiduje wymiany istniejącego układu rynien oraz rur spustowych. 
Przez teren objęty opracowaniem przebiegają następujące sieci: 

• wodociągowa;  
• kanalizacji  deszczowej i sanitarnej 
• sieć energetyczna - podziemna i napowietrzna; 
• siec teletechniczna podziemna;; 
• gazowa; 

 



 

 

4.5.  Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bestwina, powiat bielski, województwo 
śląskie u zbiegu ulic Szkolnej i Krakowskiej. 
Kanalizację deszczową  zaprojektowano na następujących działkach: 42/5; 42/6; 42/7; 42/8; 42/9  
i 2395. 
 Projektowane drogi i miejsca postojowe na terenie przyległym do Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie przy ul. Krakowskiej 111 odwadniane będą przez 
projektowany układ kanalizacji odprowadzającej wody deszczowe do sieci kanalizacyjnej 
usytuowanej w ulicy Krakowskiej. 

Stosowne zapewnienie odbioru ścieków dołączono do opracowania projektowego. 
Od miejsca włączenia (punkt Do) projektowana sieć kanalizacji deszczowej przebiegać 

będzie w kierunku południowym. 
W odległości 7,0 m od miejsca włączenia zaprojektowano separator substancji 

ropopochodnych z osadnikiem i filtrem fluoroscencyjnym (Sep) . 
Na wysokości wjazdu na parking (studzienka D2) sieć kanalizacji deszczowej rozdziela się 

na dwa odgałęzienia w celu odbioru wód deszczowych z rur spustowych, jezdni i parkingów 
usytuowanych po obu stronach budynku Opieki Zdrowotnej. 
Od studni D3 oraz D8 sieć kanalizacyjna prowadzona jest w kierunku południowym  
Teren  jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskie w zakresie zieleni. 
Obszar opracowania, na którym zostanie zlokalizowana sieć z przyłączami kanalizacji deszczowej  
nie znajduje się w terenie objętym wpływem eksploatacji górniczej 
Teren w obrębie planowanego przedsięwzięcia po jego zakończeniu zostanie zachowany i 
przywrócony, a ewentualne nie użytkowane obiekty podziemne, które kolidowałyby z planowanym 
zagospodarowaniem, zostaną rozebrane i usunięte.  

4.6.  Realizacja  sieci kanalizacji deszczowej. 

Budowę sieci kanalizacji deszczowej wykonać w następującej kolejności: 
• Wytyczyć w terenie lokalizację projektowanych studzienek kanalizacyjnych z 

określeniem rzędnych wysokościowych. Lokalizację studzienek trwale oznaczyć w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  W 
przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

• Wykonać wykop w miejscu włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej (Do) z 
zabudową studni. 

• Wykonać sieć kanalizacji deszczowej ciągów głównych ( bez odgałęzień). W 
miejscach zbliżenia lub skrzyżowania projektowanego rurociągu z istniejącym 
uzbrojeniem wykopy przeprowadzić ręcznie. 

• Po wykonaniu ciągów głównych D0-D6 i D2-D11 oraz sprawdzeniu szczelnośći 
przystąpić do podłączenia istniejących rur spustowych oraz ułożenia projektowanych 
wpustów deszczowych. 

• Wykonać próbę szczelności pozostałych odcinków kanalizacyjnych. 
• Sporządzic inwentaryzaję geodezyjną 
• Przekazać sieć kanalizacji deszczowej do eksploatacji 
Podstawowe parametry techniczne sieci kanalizacji deszczowej: 

• Średnica rurociągu                                                                     - 160 - 250 mm 
• Rodzaj rur                                                                        -  PVC kielichowe SN 8  
• Łączna długość sieci z przyłączami          -                 - 2276,8 m 



 

 

• Głębokość posadowienia rurociągu  1,0 - 3,0 m 
• Rodzaje studzienek kanalizacyjnych:  
- betonowe prefabrykowane średnicy 1000 mm z pierścieniem  odciążającym płytą 
pokrywową i włazem typu ciężkiego. 

                 - betonowe prefabrykowane średnicy 1000 mm z płytą pokrywową i włazem typu  
                      lekkiego. 
                - betonowe wpusty deszczowe prefabrykowane średnicy 500 mm z osadnikiem, 
                  pierścieniem odciążającym, przykrywą betonową i żeliwną kratą wpustu. 

4.7.  Roboty ziemne. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane  zgodnie z warunkami technicznymi wg PNB-
1073 oraz PN-EN 1610, PN-EN 1046. 

Należy zwrócić uwagę, aby nie wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem 
rurociągów.  
Unikanie zbyt długich odcinków otwartych wykopów pozwoli na: 

• Ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie, konieczności odwadniania lub szalowania 
wykopów. 

• Zminimalizowanie możliwości zalania 
• Zredukowanie wypłukiwania gruntu z dna wykopu wodą gruntową 
• Uniknięcie przemarzania dna wykopu i materiału zasypu. 
• Zmniejszenie zagrożenia dla ludzi oraz ruchu pojazdów i sprzętu. 

Stateczność wykopu powinna być zapewniona poprzez zabezpieczenie wykopu, oszalowanie 
ścian wykopu, utrzymywanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 

Wykopy o ścianach pionowych można wykonywać bez oszalowania o głębokości większej niż 1 m, 
lecz nie większej niż 1,5 m, jeśli pozwalają warunki geologiczne. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metoda wykonania wykopu 
(mechanicznie i ręcznie ) powinna być dostosowana do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywać 
ręcznie. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Usuwanie zabezpieczenia wykopu powinno odbywać się w taki sposób, aby nie spowodowało 
przesunięcia ani uszkodzenia przewodu. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany obok wykopu w odległości nie mniejszej niż 
0,5 m od brzegu wykopu lub wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Zaleca się, aby bliskość i 
wysokość odkładanego gruntu nie prowadziły do zagrożenia stabilności wykopu. Czasowe miejsce 
składowania gruntu należy uzgodnić z Inwestorem. 

Zaleca się, aby materiał gruntowy dna wykopu nie był naruszony. Jeśli materiał ten został 
naruszony, jego naturalna nośność powinna być przywrócona. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 
0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 



 

 

W gruntach kamienistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,15 do 0,20 m głębiej od 
projektowanego poziomu dna, celem wykonania podsypki piaskowej. 
W warunkach przemarzania gruntu może być konieczne zabezpieczenie dna wykopu w taki 
sposób, aby pod kinetą, przewodem i wokół przewodu nie pozostawały zamarznięte warstwy 
gruntu. 

Zaleca się, aby podczas prac montażowych wykop był odwodniony (odprowadzona np. woda 
deszczowa, woda gruntowa, woda źródlana). Sposoby odwadniania nie powinny oddziaływać 
negatywnie na podsypkę i przewody. 

Należy zachować ostrożność podczas odwadniania, tak aby nie następowało wynoszenie 
drobnych frakcji gruntu. 

Należy rozważyć wpływ odwodnienia na ruch wód gruntowych i stabilność otaczającego terenu. 

Aby odwodnienie było pełne, wszystkie tymczasowe przewody odwodnieniowe powinny być 
odpowiednio uszczelnione. 

W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca do uzyskania stabilnego podłoża 
konieczne jest przygotowanie specjalnych konstrukcji. Taka sytuacja może występować w gruntach 
niestabilnych, np. torf, kurzawka. Przykłady możliwych rozwiązań w tym zakresie mogą 
obejmować: wymianę gruntu na inne materiały gruntowe, np. piasek, żwir, materiały hydraulicznie 
związane (grunt stabilizowany cementem, beton lekki) zostaną podane w trakcie realizacji w 
ramach nadzoru autorskiego. 

W miejscach których niezbędne jest odkrycie istniejących rurociągów roboty ziemne prowadzić 
niezwykle ostrożnie z uwagi na możliwość uszkodzenia rur i studzienek kanalizacyjnych. 
Przed zasypaniem przyłącza sporządzić inwentaryzację geodezyjną. 

Przygotowanie podłoża 
Materiały gruntowe użyte w strefie ułożenia powinny zapewniać stałą stabilizację i nośność 
studzienki oraz przewodów zasypanych w gruncie. Materiały gruntowe nie powinny oddziaływać 
niszcząco na studzienkę, przewody lub wodę gruntowa. 
Materiały te mogą być albo gruntem rodzimym, jeśli jest odpowiedni, albo materiałami 
dostarczonymi spoza wykopu. Zaleca się, aby materiały użyte na podsypkę nie zawierały cząstek 
powyżej 22 mm. 
Można wykorzystać powtórnie grunt rodzimy, jeżeli spełnia następujące wymogi: 

• możliwość zagęszczenia, 
• nie zawiera materiałów mogących uszkodzić studzienkę oraz przewody (np. cząstki o 

wymiarach powyżej dopuszczalnych, korzenie drzew, śmieci, materiały organiczne, grunty 
zbrylone >75 mm, śnieg i lód). 

W gruntach suchych piaszczystych,  piaszczysto-gliniastych podłożem do ułożenia rur 
kanalizacyjnych powinien być grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. 

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać zagęszczone podłoże 
z piasku o grubości od 15 do 20 cm.  

4.8.  Montaż rurociągów. 

Przed wykonywaniem robót należy zapoznać się z szczegółowymi warunkami układania 
przewodów kanalizacyjnych wydanymi przed  producenta. 
Rury kanalizacyjne układać zgodnie z profilem podłużnym, zachowując spadki i zagłębienie. Na 



 

 

profilu podano rzędne terenu istniejącego, projektowanego, dna, zagłębienie, długości, spadki i 
materiał. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
projektem. 
Układanie odcinka przewodu może odbywać się na wcześniej przygotowanym podłożu.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu , należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć 
uszkodzeń i zabrudzeń) oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do 
rur tymczasowych zamknięć. 
Rury należy układać rozpoczynając od wylotu kierując kielichy ku górze na warstwie podsypki 
piaskowej. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do przygotowanego podłoża 
piaskowego na całej swej długości.  
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 
Kanalizację deszczową wykonać z rur PVC-U klasy S (SDR 34; SN8)  o średnicy 0,16-0,25 m firmy 
WAVIN lub równoważne. Połączenia kielichowe powyższych rur uszczelniane są uszczelką 
gumową wargową. 
Szczegółowe warunki układania przewodów kanalizacyjnych wg instrukcji producenta. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy.  
Złącza pozostawić odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 
Przebieg przyłącza pokazano na planie sytuacyjnym, a spadki i zagłębienie na profilu podłużnym.  
Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30°C, jednakże z 
uwagi na zmniejszoną elastyczność PVC w niskich temperaturach zaleca się wykonywać 
połączenia w temperaturze nie niższej niż +5 °C. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace wykonywać ze szczególną 
ostrożnością, zabezpieczając je przed uszkodzeniem. 
Po ułożeniu rur, wykonaniu studzienek i sprawdzeniu szczelności można przystąpić do 
zasypywania.  
Na włączeniu istniejących rur spustowych do kanalizacji deszczowej zabudować wpusty 
deszczowe z tworzywa sztucznego DN100, z odpływem pionowym i osadnikiem firmy KESSEL nr 
kat. 67940 lub równoważne. 

4.9.  Wykonanie studzienek  kanalizacyjnych i wpustów deszczowych. 

Projekt przewiduje wykonanie studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych prefabrykowanych 
betonowych firmy KAPRIN typu PERFECT lub równoważnych  składających się  z : 
 - z kinety typu PERFECT średnicy 1000  
- kręgów średnicy 1000 mm uszczelnianych uszczelką gumową systemową 
- pokrywy żelbetowej z otworem włazowym 
- pierścienia żelbetowego odciążającego  
- włazu żeliwnego typu ciężkiego D400 lub lekkiego B125 
Powyższe studzienki prefabrykowane są w zakładzie produkcyjnym (na indywidualne zamówienie) 
i przewożone na plac budowy celem montażu. 
Rodzaj kinety ( średnice, kąt) oraz wysokość studzienki należy przyjąć z profilu sieci 
kanalizacyjnej. 
Kinetę należy posadowić na 15 cm (min. 10 cm) dokładnie wypoziomowanej stabilnej podsypce 
piaskowej pozbawionej kamieni, dużych grud ziemi, materiału zmrożonego i innych 
ostrokrawędzistych elementów. 
Podłoże zamiast z materiału sortowanego, może być wykonywane z odpowiednio przygotowanego 
gruntu pochodzącego z wykopu, pod warunkiem, że grunt ten nie zawiera dużych kamieni o 



 

 

średnicy powyżej 20 mm, twardych grud oraz gruzu i może być odpowiednio zagęszczony przez 
ubijanie. 
Kinetę należy posadowić poziomo na podsypce w taki sposób, aby wszystkie przestrzenie pod 
dnem rury były wypełnione podsypką. 
Jeżeli mamy do czynienia z niestabilnym dnem wykopu, które nie może zapewnić właściwego 
podparcia studzienki, należy wykonać głębszy wykop i do wymaganego poziomu ułożenia 
studzienki wykonać fundament i podłoże. Materiał ten powinien być zagęszczony do przynajmniej 
85% według Proctora (83% wg zmodyfikowanej metody Proctora). 
W gruntach o niskiej nośności należy zastosować 
 - podsypkę piaszczystą o grubości min. 100 mm 
 - ławę żwirowo-piaskową 1:0,3 lub tłuczniowo-piaskową 1:0,6 o grubości min. 150 mm 
 - geowłókninę lub ławę betonową 
W miejscach projektowanych odwodnień dróg i parkingów należy zabudowac wpusty deszczowe 
betonowe średnicy 500 mm składające się z : 
- podstawy wpustu (osadnik) średnicy 500 i wysokości 450 mm typu KB 500/450 DNO 
- kręgu pośredniego o średnicy 500mm i wysokości 500mm z otworem 150 mm  typu KP 500/500 
- kręgu pośredniego o średnicy 500mm i wysokości 500mm  typu KP 500/500 
- pierścienia odciążającego żelbetowego średnicy 940 mm i otworem 640 mm typu PWp940/640 
- przykrywy wpustu żelbetowej średnicy 940 mm z otworem 500 mm typu DWp 940/500 
- kraty żeliwnej ulicznej typu 67BKD400 
Rzędne posadowienia włazów żeliwnych oraz krat ulicznych należy dostosować w trakcie realizacji 
do rzeczywistej niwelety dróg i placów dojazdowych. 
Dopuszcza się zmianę technologii wykonania studzienek kanalizacyjnych i wpustów deszczowych 
z elementów żelbetowych na PVC systemu WAVIN o średnicy 600 , 1000  i 425 mm. 

4.10.  Dobór separatora. 

Projektowana kanalizacja deszczowa będzie odprowadzać wody deszczowe z powierzchni 
dachów , dróg dojazdowych oraz parkingów.  
Wody zbierane siecią kanalizacyjną odprowadzane będą do lokalnej sieci kanalizacyjnej przez 
projektowany separator substancji ropopochodnych z osadnikiem i filtrem koalescencyjnym. 
Doboru wielkości separatora dokonano dla następujących założeń: 
- powierzchnia dachu 530 m2 
- powierzchnia dróg i parkingów z kostki betonowej  – 2445 m2 
- powierzchnia dróg i parkingów z nawierzchnią asfaltową  – 40,5 m2 
Maksymalne natężenie  spływu  
q = 150 x 0,053 x 0,95 + 150 x 0,2445 x 0,70 + 0,00405x0,90 = 33,88 l/s  
Nominalne natężenie  spływu wód deszczowych  
q = 15,0 x 0,3025 = 4,5 l/s  
W celu oczyszczenia wód deszczowych zaprojektowano separator substancji ropopochodnych. 
koalescencyjny betonowy z auto-zamknięciem i wewnętrznym by-passem, osadnikiem firmy 
ECOLOGIC typu ECO-K 6/60-2,5 o przepływie nominalnym 6,0 l/s i maksymalnym 60 l/s i 
osadnikiem 2,5 m3. 
Dokładną lokalizację Separatora pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu, a posadowienie 
na profilu podłużnym. 

4.11.  Próba szczelności. 

Po ukończeniu robót montażowo-budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej kanalizacji 
należy sprawdzić szczelność przewodów.  
Próba szczelności winna być przeprowadzona przed zasypaniem wykopu. 



 

 

Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 
gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.  
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w 
normie PN-92/B-10735. 
Wyniki próby szczelności winny być ujęte w protokole podpisanym przez przedstawicieli:  
inspektora nadzoru , wykonawcy oraz użytkownika. 

4.12.  Zabezpieczenie przeciwwilgotnościowe. 

Studzienki kanalizacyjne wykonać z elementów betonowych zabezpieczonych fabrycznie 

przeciwwilgotnościowo. Wszystkie elementy nie zabezpieczone należy pomalować dwukrotnie 

emusjami ropochodnymi typu ABIZOL lub IZOPLAST.    

4.13.   Dokumentacja powykonawcza oraz odbiór. 

Po realizacji przedmiotowej inwestycji należy zgłosić wykonane odcinki kanalizacji deszczowej do 
odbioru. 
Wymagane materiały do odbioru : 
-  projekt powykonawczy  
-  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 
 Inwentaryzacja geodezyjna powinna być wykonana przez uprawnionego geodetę oraz winna 
posiadać pieczątkę Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.  
-           protokoły odbioru robót zanikowych ( wykopu, podłoża, obsypki) 
-  wyniki prób szczelności przewodów. 

4.14.  Uwagi końcowe. 

- Rozpoczęcie prac winno być poprzedzone załatwieniem formalności zgodnie z wymogami 
prawa budowlanego. 

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przestrzeń liniową w zasięgu prac 
ziemnych i spenetrować istniejące uzbrojenie podziemne. 

- Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy ma obowiązek opracowania tzw. „planu bioz” 
spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Dz. U. Nr 
151 poz. 1256 - w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- Po zrealizowaniu sieci kanalizacji deszczowej należy zgłosić do Inwestora całość robót do 
odbioru końcowego. 

- Całość robót wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych oraz obowiązującymi przepisami BHP na placu budowy. 

Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę obowiązuje przestrzeganie przepisów  BHP  z 
zakresu prac ziemnych , montażowych oraz transportowych. 
Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji należy przewidzieć osoby posiadające 
odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP. 

4.15. Zestawienie materiałowe. 

Lp. CHARAKTERYSTYKA  
MATERIAŁU 

JEDN. 
MIARY ILOŚĆ NR.  

KAT.  
PRODUCENT 
DOSTAWCA  



 

 

1 Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U 
szeregu SN8 o średnicy 160 mm  

 
m 140  WAVIN  

lub równoważne 
2 Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U 

szeregu SN8 o średnicy 200 mm  
 

m 45  WAVIN  
lub równoważne 

3 Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U 
szeregu SN8 o średnicy 250 mm  

 
m 115  WAVIN  

lub równoważne 
4 Studzienka kanalizacyjna rewizyjna 

betonowa systemu PERFECT o średnicy 
1000 mm z zwieńczeniem typu ciężkiego ( 
pierścień odciążający, płyta pokrywowa, 
właz żeliwny typu D400 o głębokości:     

Do – 1,21 m           

D3 – 2,87 m 

D4 – 2,54 m 

D5 – 2,60 m 

D6 – 2,85 m 

D7 – 2,75 m 

D8 – 2,0 m 

D9 – 2,02 m 

D10 – 2,80 m 

D11 – 1,60 m  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
KAPRIN  

typu PERFECT 
lub równoważne 

5 Studzienka kanalizacyjna rewizyjna 
betonowa systemu PERFECT o średnicy 
1000 mm z zwieńczeniem typu lekkiego      
(płyta pokrywowa, właz żeliwny typu B125)  
o głębokości: 

D1 – 2,18 m 

D2 – 2,99 m  

 
 
 
 
 
 
 

szt 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
KAPRIN  

typu PERFECT 
lub równoważne 

6 Wpust deszczowy osadnikowy betonowy 
firmy KAPRIN o średnicy 500 mm z 
zwieńczeniem typu ciężkiego (płyta 
pokrywowa, pierścień odciążający; krata 
ściekowa żeliwna)  o głębokości odpływu: 

1,3-1,35 m  

1,40 m 

1,50 m 

 
 
 
 
 
 
 
 

szt 

 
 
 
 
 
 
 

9 

 
KAPRIN  

typu PERFECT 
lub równoważne 

7 Studzienka osadnikowa betonowa firmy 
KAPRIN o średnicy 500 mm z 
zwieńczeniem typu lekkiego (płyta 
pokrywowa, właz żeliwny typu lekkiego)  o 
głębokości odpływu 1,24 m  

 
 
 

szt 
 

1  
KAPRIN  

typu PERFECT 
lub równoważne 



 

 

8 Odwodnienie liniowe szerokości 150 mm i 
długości 2,0 m z pokrywą żeliwną drogową 
z odpływem bocznym (drogowe). 

 
szt 1  KESSEL  

lub równoważne 

9 Osadnik deszczowy z tworzywa sztucznego  szt 6 67940 KESSEL  
lub równoważne 

10 Piasek podsypkowy m3 60,0   

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

Zakres robót: 
Niniejszy projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej obejmującej następujący zakres 
robót: 

a. Wytyczenie trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i  zabezpieczenie 
terenu inwestycji przed dostępem osób niepowołanych  

b. Wykonanie wykopów kontrolnych w następujących miejscach : 
- miejscach połączeń z istniejącą kanalizacją 
- skrzyżowań z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu 

c. Wykonanie wykopów liniowych po wytyczonej trasie 
d. Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną 
e. Wyrównanie dna wykopu z wykonaniem podsypki, na podstawie pomiarów 

niwelacyjnych 
f. Montaż i ułożenie projektowanych przewodów w wykopie 
g. Próba szczelności przewodów 
h. Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 
i. Obsypanie przewodów piaskiem wraz z zagęszczeniem gruntu 
j. Zasypanie wykopów gruntem rodzimym 
k. Uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Na terenie objętym zakresem opracowania projektu budowlanego znajdują się: 

• Istniejący budynek Społecznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; 
• Istniejąca sieć wodociągowa z przyłączami do budynków 
• Istniejąca sieć gazu ziemnego średnioprężnego  
• Istniejąca sieć teletechniczna  
• Istniejąca sieć energetyczna 

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie: 
• istniejące zagospodarowanie terenu w postaci użytkowanych dróg, placów i sieci 

podziemnych 
• Wykonywanie wykopów pionowych z zabezpieczeniem ścian, przy przewidywanej w 

projekcie głębokości (1,30-4,0 m), oraz prace montażowe w wykopach stanowią zagrożenie 
przysypania ziemią. 

• możliwość uszkodzenia istniejących kabli energetycznych. i porażenia prądem 
elektrycznym 

• praca narzędziami elektrycznymi (wiertarki, piły, przecinarki, zgrzewarki) 
• praca w bliskości pracujących maszyn budowlanych 

Niewłaściwe użytkowanie oraz niewłaściwe postępowanie w trakcje robót budowlanych 
może powodować powstanie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  



 

 

Zagrożenia podczas realizacji: 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych: 
-  upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; 
brak przykrycia wykopu), 
-  zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; 
obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
-  potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 

-    porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu przewodów energetycznych 
oraz przez narzędzia elektryczne 

-    zerwanie (uszkodzenie) przewodów sieci gazowej i wycieku gazu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w 
nocy ustawić balustrady.  
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  
Operatorzy lub maszyniści dźwigów, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Instruktaż pracowników: 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

− szkolenie wstępne, 
− szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 
(„instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 
określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a 
na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 
zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 
operatorów koparek, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni 
posiadać wymagane kwalifikacje. 
 Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 



 

 

-  wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
-  obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
-  postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
udzielania pierwszej pomocy. 

Zapobieganie niebezpieczeństwom: 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
-  organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 
-  dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 
-  organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy, 
-  dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- dokonać oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy, 
- sporządzić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, 
-  określić podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- sporządzić wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- sporządzić wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 
w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 

 



 

 

Bielsko-Biała  07. 09. 2011 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 
paedziernik 2003 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oświadczam, że: 
 
opracowanie:       PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
 
nazwa inwestycji:       ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SAMODZIELNEGO   
                               PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W  BESTWINIE 
                              
   
 
treść opracowania:     PROJEKT  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ 
 
 

               inwestor:                      Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina 
                                ul. Krakowska 111 

 
 

   adres inwestycji:          Bestwina, ul. Szkolna,  
                                 dz. nr:42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9,  
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

Projektant : 
 
 
 

Sprawdzajacy: 
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