OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DLA
INWESTYCJI:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE

1.DANE OGOLNE:
1.1.Nazwa inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOt SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE

1.2 Lokalizacja: Bestwina, ul. Szkolna,
dz. nr:42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9,

1.3 Inwestor: Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina

ul. Krakowska 111

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina
2.2. Wizja lokalna na terenie zamierzenia inwestycyjnego.

2.3. Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego.

2.4 Mapa zasadnicza zaktualizowana do celéw projektowych.

2.5. Zlecenie inwestora

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE. Projektuje sie wszystkie
elementy przestrzeni publicznej wokdt Osrodka Zdrowia niezbedne do poprawienia warunkdw
funkcjonowania istniejgcego obiektu takie jak parkingi wraz z o$wietleniem i odwodnieniem do
istniejacej kanalizacji deszczowej, matg architekture, mur oporowy oraz niezbednymi przebudowami

istniejgcej infrastruktury kolidujacej z nowo projektowang .
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3. CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI | STANU ISTNIEJACEGO DZIALKI

Teren inwestycyjny potozony jest na dziatkach: 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9 w Bestwinie.
Przedmiotowe dziatki potozone sg na terenie objetym jednostkg 01U1 oraz 01U2. Przedmiotowy
teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej -ul. Szkolna przez dwa istniejace
zjazdy. Pdtnocna cze$¢ terenu inwestycyjnego tj dziatki 42/5, 42/9 i cze$¢ dziatki 42/9 potozona jest
w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej. Na dziatka inwestycyjnych znajduja sie: istniejace obiekty
osrodka zdrowia oraz przedszkola wraz z zielenig towarzyszaca, istniejgcym uktadem

komunikacyjnym oraz istniejgcq infrastruktura.

Na dziatkach znajdujq sie:

-sieci wodociggowe wraz z dwoma istniejgcymi hydrantami kanalizacja sanitarna i deszczowa
podmiot uzgadniajacy: Kombest. Sp. z 0.0. Przedsiebiorstwo komunalne, Plebanska 12, 43-
512 Bestwina ,

-sieci energetyczne nalezace

podmiot uzgadniajacy: Enion S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej, Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata
-instalacje oswietleniowe bedace w zarzadzie inwestora,

-sieci gazowe

podmiot uzgadniajacy:

Rozdzielnia Gazu w Czechowicach-Dziedzicach, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul.
Sobieskiego 17 A

-sieci telekomunikacyjne

podmiot uzgadniajacy:Telekomunikacja Polska Pion Sieci Obszar Eksploatacji w Katowicach, ul.
Ordona 13,

40-163 Katowice

Na terenie inwestycyjnym znajduje sie istniejgce miejsce sktadowania odpaddw ktdre koliduje z
projektowang inwestycjg i wymaga likwidacji. Stan nawierzchni drdg i placéw wymaga remontu a

istniejacy uktad komunikacyjny przebudowy.

4. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.
4.1. PROJEKTOWANE ELEMENTY.
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Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu wokdt Osrodka Zdrowia w Bestwinie a w

tym:

-elementy zwigzane z nowym uktadem komunikacyjnym, odwodnieniem i o$wietleniem terenu,
przebudowg fragmentu sieci gazowe;

-elementy matej architektury

W zakres projekiu architektoniczno-budowlanego a wiec niniejszego opracowania wchodzg w

elementy matej architektury a w szczegoinosci:

1.Dobdr materiatu nawierzchni drogowej oraz wskazanie sposobu uktadania i proponowane;
kolorystyki. Dobdr opraw o$wietleniowych.

2. Dobor elementdw takich jak kosze na Smieci, tawki,

3.Projekt miejsca gromadzenia odpaddw

4.Projekt miejsca odpoczynku dla klientéw dla osrodka zdrowia

5.Projekt stojakéw na rowery

6.Projekt stupka informacyjnego

Poza tymi elementami w opracowaniach branzowych oraz w projekcie zagospodarowania terenu
przedstawiono cato$¢ dziatan zwigzanym z zakresem projektowanego zagospodarowania terenu

wokodt Osrodka Zdrowia w Bestwinie.

4.2 DODATKOWE DANE TECHNICZNE.

Obiekty projektowane, wymienione w punktach 1-6 nalezy wykonaé wg opracowania czesci
rysunkowej niniejszej dokumentaciji.

4.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE | ZAGADNIENIA WYKONAWCZE

1. Dobor materiatu nawierzchni drogowej oraz wskazanie sposobu uktadania i proponowanej
kolorystyki.

Kostka betonowa to np. Polbruk URBANIKA z mikrofazg gfadka lub réwnowazna w trzech kolorach:
grafitowym- zastosowana na chodnikach lub na pasach rozdzielajacych miejsca postojowe.
oliwkowym- zastosowana na miejscach postojowych

szarym- ukfadana na jezdni
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Propozycje sposobu uktadania oraz uktad kolorystyczny, dobor opraw o$wietleniowych wg rysunku

nr 1 niniejszego opracowania. Szczegoty wg opracowan branzy drogowe;j i elektrycznej.

2.Zaprojektowano kosze i tawki np. firmy ZANO lub réwnowazne w kolorystyce jak dla innych
elementdw matej architektury. Szczegdty zawarte na rysunku nr 2 niniejszego opracowania w cze$ci
rysunkowej.

3.Zaprojektowano obudowe dla miejsca gromadzenia odpaddw.

4.Gtéwna konstrukcja nosna zaprojektowana zostata z profili goragcowalcowanych Rk, taczonych ze
sobg poprzez spawania. Gtowna konstrukcja nosna obfozona zostata drewnem -deska sosnowa
impregnowana cisnieniowo. Elementy stalowe zabezpieczone przez cynkowanie a nastepnie
malowanie proszkowe. Mozliwe do wykonania prace spawalnicze wykona¢ przed ocynkowaniem i
lakierowaniem (spawanie dwdch blach grubosci 8mm do stupdéw 100x100x4). Ewentualne ubytki w
warstwach antykorozyjnych i lakierniczych uzupetni¢ na budowie. Deski mocowa¢ za pomocg
blachowkretow lub wkretéw samo-wiercacych jak np. samo-wiercacy wkret ze skrzydetkami (Torx,
Phillips) lub innych przystosowanych do tego rodzaju mocowania. Szkto na zadaszeniu bez
otworowe, mocowane za pomocg np. systemu Aluprof lub réwnowazne. Nalezy stosowac si¢ do
uwag na rysunkach i w specyfikacjach.

Miejsce odpoczynku dla klientéw o$rodka zdrowia zaprojektowano jako zespdt taraséw i pergoli o
konstrukcji stalowej. Tarasy na legarach ukfadanych na podporkach firmy np. Sihga lub
rownowaznych w kolorze Kasztan. Szczegdty zwigzane z kolorystykq i materiatami w czesci
rysunkowej i specyfikacji. Na tarasach bedg umieszczane fawki w konstrukcji stalowej zrobionej z e
spawanych blach o grubosciach:

tawki nr 12 i 3 z blachy o grubo$ci 80x10mm,50x10mm(element poprzeczny) spawane na ksztatt
teownikow i katownikoéw zgodnie z dokumentacjg, ocynkowane i lakierowane proszkowo.

Ptaskownik do ktérego mocowane sg deski fawek nr 1 i 2 mozna wykona¢ o gruboéci 6 lub 8mm dla
zmniejszenia ciezaru konstrukcji.

Zaleca sie wyciecie blach poprzecznych z jednego kawatka. Do dokumentacji dotaczono pliki w
wersji elektronicznej dwg co moze by¢ pomocne przy okre$laniu parametréow do zamodwienia.
Gotowe pod konstrukcje powinny by¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo i dostarczone na
budowe. Poniewaz taras zaprojektowano ze spadkiem, elementy fawek nalezy wypoziomowac przez

nabicie na legary elementéw drewnianych wyréwnujacych powstaty spadek( w przypadku fawki nr
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3). Taras i pergole wykona¢ zgodnie z systemem, wymiarami i materiatami zastosowanymi w

dokumentaciji rysunkowej i specyfikacji.

Z tytu Scianki pionowej kazdej pergoli nalezy zasadzi¢ rosliny pnace.

Przy wszelkich pracach wokot elementow zieleni istniejacej zachowac nalezyta ostroznosé
zwracajac uwage na nie naruszenie ich systeméw korzeniowych co w nastepstwie
spowoduje ich uschniecie.

6. Projekt stojakéw na rowery

Stojaki na rowery wykona¢ wg zalecen zawartych w dokumentacji rysunkowej oraz szczegétowe;
specyfikacji technicznej.

7. Projekt stupka informacyjnego.

Stupek informacyjny petni role elementu identyfikacji wizualnej i informacyjnego dla obecnego etapu
prac projektowych. Stupek wykona¢ wg zalecen zawartych w dokumentacji rysunkowej oraz

szczegltowej specyfikacji technicznej.

5.Niepetnosprawni

Wszystkie elementy matej architektury gdzie przewiduje sie dostepnosé ludzi sa
dostosowane dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Na etapie projektowano
przewidziano obnizenia kraweznikow przy stanowiskach parkingowych dla osob
niepetnosprawnych oraz zapewniono petna dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych do
tarasow poprzez zaprojektowana pochylnie i wejscie od strony wschodnie;.

Na terenie inwestycyjnym przewidziano 4 miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych.
6.0chrona przeciwpozarowa

Projektowany uktad komunikacyjny zapewnia zgodny z przepisami dostep pojazdu strazy
pozarnej poprzez projektowana droge pozarowa.

Na terenie inwestycji projektuje sie¢ dwa hydranty na istniejacych sieciach wodociagowych
celem spetnienia wymagan zaopatrzenia ekip strazackich w wode do gaszenia. Szczegoty
zawarte w opracowaniu branzowym.
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7. Wptyw inwestycji na Srodowisko.
Projektowane obiekty nie oddziatuje znaczaco na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie pod wzgledem:
-emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i plynnych-  ilos¢
odprowadzonych wdd deszczowych w opracowaniu branzowym dotyczacym odwodnienia terenu.
Projektuje sie separator substancji ropopochodnych.
-rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddow- nie przewiduje sie powstawania odpadéw zwigzanych z
zakresem niniejszej inwestycji na etapie uzytkowania,
-emisji hatasu oraz wibracji a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen — nie przewiduje sie
-wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne- podczas przedmiotowej inwestycji planuje sie wycinki istniejgcego drzewostanu na
ktdre uzyskano wymagane decyzje administracyjne. W ramach rekompensaty zaprojektowano

nasadzenia zgodnie z projektem
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