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4. OPIS  TECHNICZNY. 

4.1.   Podstawa opracowania projektu. 

  Formalną podstawą opracowania projektu jest  zlecenie Inwestora GMINA BESTWINA  ul. 
Krakowska 111 ; 43-512 Bestwina. 

4.2.  Przedmiot, zakres i forma projektu. 

Projektowane Zagospodarowanie Terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie przy ul. Krakowskiej 111 obejmuje przebudowę istniejącego układu 
komunikacyjnego oraz układu odprowadzenia wód deszczowych. 
Projektowane zagospodarowanie związane jest także z koniecznością budowy muru oporowego 
kolidującego  z istniejącą siecią gazu ziemnego średnicy 25 mm. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Budowlano-Wykonawczy  przebudowy 
istniejącej sieci gazowej średnioprężnej przebiegającej terenem Inwestora ( działką nr 42/5). 

4.3.  Dane wyjściowe do opracowania projektu. 

• umowa z inwestorem; 
• Projekt Budowlano-Wykonawczy zagospodarowania Terenu część architektoniczna oraz 

drogowa. 
• uzgodnienia lokalizacyjne; 
• mapa własnościowa, mapa do celów projektowych w formie elektronicznej oraz 

papierowej w skali 1:500; 
• Wypisy z rejestru gruntów. 
• warunki techniczne przebudowy sieci gazu ziemnego. 
• obowiązujące przepisy i normy oraz literatura fachowa; 
• wizje lokalne z dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego.; 
• badania geologiczne; 
• Uzgodnienia z Inwestorem. 

4.4.  Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Teren wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwienie przy ul. 
Krakowskiej 111 zalicza się do terenów rekracyjnych, jest on zabudowany budynkami oraz 
obiektami infrastruktury technicznej. Komunikacja w obrębie zakładu zapewniona jest poprzez 
układ wewnętrznych dróg o nawierzchni z asfaltowej. Teren w rejonie projektowanej przekładki 
sieci gazowej jest uzbrojony w sieci: wodociągową,  teletechniczną oraz elektryczną.  

4.5.  Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bestwina, powiat bielski, województwo 
śląskie u zbiegu ulic Szkolnej i Krakowskiej. 

Projektowana przebudowa istniejącej sieci gazowej obejmuje odcinek istniejącego 
rurociągu przebiegający po terenie Inwestora. 

Przebudowę istniejącej sieci gazowej rozpocząć od punktu oznaczonego na  planie 
zagospodarowania terenu cyfrą A , a zakończyć w punkcie D.  Projektowana przebudowa ma na 
celu odsunięcie sieci gazowej od projektowanego muru oporowego. 
Od miejsca włączenia projektowany odcinek sieci gazowej skierować w kierunku południowym. Po 



 

 

ułożeniu odcinka 1,30 m (punkcie B) rurociąg skierować w kierunku wschodnim ( do ul. Szkolnej.) 
W odległości ok 9,5 m przed ogrodzeniem (punkcie C)  projektowany rurociąg odciąć o kąt 30 
stopni w kierunku północno-wschodnim. 
Przed połączeniem z istniejącym rurociągiem należy rurociąg skierować w kierunku wschodnim  
(0,5 m przed punktem D). 
Projekt zakłada demontaż istniejącego odcinka sieci gazowej podlegającego przebudowie. 
Teren  jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej w zakresie zieleni. 
Obszar opracowania, na którym zostanie zlokalizowana sieć gazu ziemnego nie znajduje się w 
terenie objętym wpływem eksploatacji górniczej 
Teren w obrębie planowanego przedsięwzięcia po jego zakończeniu zostanie zachowany i 
przywrócony, a ewentualne nie użytkowane obiekty podziemne, które kolidowałyby z planowanym 
zagospodarowaniem, zostaną rozebrane i usunięte.  

4.6.  Plan realizacji  przebudowy sieci gazowej. 

Przebudowę istniejącego odcinka sieci gazowej pomiędzy punktami A-D należy wykonać w 
następującej kolejności: 

• Wykonać wykopy ręczne w miejscach projektowanego rozpoczęcia i zakończenia 
przebudowy (punkcie A i D) z odkryciem istniejącej sieci gazowej 

• Wykonać wykop pod projektowany odcinek sieci gazowej. W miejscach zbliżenia 
projektowanego rurociągu do istniejącego wykop przeprowadzić ręcznie. Wykopy 
ręczne prowadzić także w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu.  

• Ułożyć nowy odcinek sieci gazowej. 
• Zlecić Zakładowi gazowniczemu wyłączenie odcinka istniejącej sieci gazowej 

podlegającej przebudowie z eksploatacji. 
• Po  wyłączeniu z eksploatacji  istniejącą sieci gazową rozciąć w punktach A i D. 
• Wykonać połączenia istniejącej sieci gazowej z nowo ułożonym odcinkiem sieci 

gazowej. 
• Zdemontować istniejący odcinek sieci gazowej wyłączony z eksploatacji 
• Uruchomić sieć gazową.  

4.7.  Roboty ziemne. 

Roboty ziemne związane z przebudową projektowanej sieci gazowej należy prowadzić 
z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu nr 47 z dnia 10.05.89r. 
w sprawie warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sieci gazowych /Dz. U. 
Nr 4 z 1989r./ oraz z zachowaniem wymogów normy PN-68/B-06050. 
Głębokość wykopu do 1,20 [m] poniżej poziomu terenu.  
Rury muszą być ułożone w gruncie bez kamieni. Gruz, beton i inne twarde przedmioty muszą być 
bezwzględnie usunięte. Dno wykopu musi być wyrównane tak, aby rura przewodowa wzdłuż całej 
swej długości i na 1/4 obwodu wspierała się na podłożu. W gruncie suchym, piaszczystym i bez 
kamienistym wyrównane dno może stanowić naturalne podłoże do ułożenia rur. W innych 
przypadkach należy stosować podsypkę z piasku lub ziemi bez kamieni. Grubość warstwy 
podsypkowej ustala się na minimum 15 [cm]. Przy zasypywaniu przewodów pierwsza warstwa 
zasypki może być wykonana jedynie z piasku lub ziemi bez kamieni. Wysokość tej warstwy ustala 
się na minimum 30 [cm] ponad górną krawędź rury. Zaleca się ubicie zasypki po obu stronach rury 
ręcznymi ubijakami drewnianymi.  
Na wysokości 0,3 m nad gazociągiem należy ułożyć taśmę znacznikową polietylenową szerokości 
30 cm koloru żółtego typ 211 oraz drut miedziany o przekroju 2,5 mm2. Dalsze zasypywanie 
przewodu wykonuje się przy użyciu ziemi z wykopu. Przykrycie gazociągu nie może być mniejsze 
niż 0,8 [m]. 



 

 

Przed zasypaniem przyłącza sporządzić inwentaryzację geodezyjną. 

4.8.  Montaż rurociągów. 

Sieć gazową wykonać z rur polietylenowych, ciśnieniowych, wytłaczanych z polietylenu 
niskociśnieniowego o gęstości 0.94 - 0.96 [g/cm3] produkcji Zakładu Tworzyw Sztucznych „Gamrat” 
w Jaśle lub WAVIN posiadających dopuszczenie IGNiG w Krakowie. 
Projektowany odcinek sieci gazu ziemnego średnioprężnego zaprojektowano z rur polietylenowych 
ZN-G-3150 GAZ PE-100 SDR 11 o średnicy  32x3,0. 
W miescu połączenia projektowanego rurociągu polietylenowego z istniejącą siecią gazową 
stalową należy zabudować atestowane połączenie PE/STAL firmy EFAR o średnicy 32/25 mm. 
Końcówkę stalową należy przyspawać do istniejącej rury stalowej, a końcówkę polietylenową 
połączyć z projektowanym rurociągiem kształtką polietylenową elektrooporową typu ELGEF PLUS 
produkcji WAVIN.  
Przy spawaniu acetylenowym stosować drut z materiału gat. 1 A lub 1 GM wg PN-64/M-69420. 
 
Projektowany odcinek sieci gazowej wykonać z jednolitego odcinka lub w miejscach zmian 
kierunków zabudować : 
- kolana elektrooporowe średnicy 32 o kącie 90o typu ELGAF PLUS firmy WAVIN   
( w punkcie A i B) 
- kolana elektrooporowe średnicy 32 o kącie 30o typu ELGAF PLUS firmy WAVIN   
( w punkcie C i D) 
Kształtki elektrooporowe umożliwią trwałe połączenie istniejących odcinków sieci gazowej z 
projektowanym odcinkiem.  
Rurociąg w gruncie układać zachowując zaprojektowaną lokalizację i zagłębienie 0,8-1,10m. 
Rury łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego, z wykorzystaniem kształtek mufowych. 
Zgrzewanie rur nie powinno być wykonywane w temperaturze otoczenia niższej niż 268°K  
(-5oC) oraz podczas mgły niezależnie od temperatury otoczenia. W czasie opadów 
atmosferycznych lub wiatrów przekraczających 10 m/s powinny być stosowane namioty ochronne.  
Przy wykonywaniu sieci należy zachować średnicę i trasę rur pokazaną na rysunku.  

4.9.  Próba szczelności. 

Po wykonaniu sieć gazową poddać próbie szczelności. Próbę szczelności sieci gazu należy 
wykonać z zachowaniem wymogów normy PN-92/M-34503 pn. “Gazociągi i instalacje gazownicze. 
Próby rurociągów”.  
Sieć gazu średnioprężnego poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,75 MPa, czas obserwacji 24 
godziny. Rurociąg należy uznać za szczelny, jeżeli po zakończeniu próby nie spadnie ciśnienie na 
manometrze. 
Z przeprowadzonej próby należy sporządzić stosowny protokół. 
Jeżeli trzy kolejne próby przeprowadzone są ze skutkiem negatywnym, należy instalację wykonać 
ponownie. 

4.10.  Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Po wykonaniu prób szczelności przewody stalowe w miejscach połączeń należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie przez: 
- oczyszczenie do II stopnia czystości 
- gruntowanie : emalia aluminiowa na pyle cynkowym /silikonowa/  o symbolu 7820-654-840 
- nawierzchniowo: jw. lecz o symbolu 7820-654-850; Średnia grubość pokrycia 20-40 µm. 
Stalowe odcinki gazu układane w ziemi zabezpieczyć izolacją antykorozyjną zgodnie z projektem 



 

 

Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z tworzyw 
sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania”. Klasa obciążeń B.  
Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy “POLYKEN”, nawijanej na 
dokładnie oczyszczone i odtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem “Primer”. 
Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 
taśmy czarnej izolacyjnej, 
taśmy żółtej ochronnej. 

4.11.  Wymagania BHP. 

Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę obowiązuje przestrzeganie przepisów  BHP  z 
zakresu prac ziemnych , montażowych oraz transportowych. 
Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji należy przewidzieć osoby posiadające 
odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP. 
Przy wykonawstwie robót ziemnych należy przestrzegać kolejności realizacji poszczególnych prac 
zgodnie z uwarunkowaniami podanymi w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zamieszczonym w Projekcie Budowlanym. 

4.12.   Dokumentacja powykonawcza oraz odbiór. 

Po realizacji przedmiotowej inwestycji należy zgłosić wykonany odcinek sieci gazowej do odbioru. 
Wymagane materiały do odbioru : 
-  projekt powykonawczy  
-  inwentaryzacja geodezyjna wykonanego odcinka gazu 
-  wynik próby szczelności przewodów ułożonych w wykopie 
Inwentaryzacja geodezyjna powinna być wykonana przez uprawnionego geodetę oraz winna 
posiadać pieczątkę Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.  

4.13.  Uwagi końcowe. 

- Rozpoczęcie prac winno być poprzedzone załatwieniem formalności zgodnie z wymogami 
prawa budowlanego. 

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przestrzeń liniową w zasięgu prac 
ziemnych i spenetrować istniejące uzbrojenie podziemne. 

- Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy ma obowiązek opracowania tzw. „planu bioz” 
spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Dz. U. Nr 
151 poz. 1256 - w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- Po realizacji przebudowy sieci gazu, a przed zasypaniem wykopów należy zgłosić do Zakładu 
Gazowniczego oraz Inwestora całość robót celem dokonania odbioru końcowego. 

- Całość robót wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych oraz obowiązującymi przepisami BHP na placu budowy. 

4.14. Zestawienie materiałowe. 

Lp. CHARAKTERYSTYKA  
MATERIAŁU 

JEDN. 
MIARY ILOŚĆ NR.  

KAT.  
PRODUCENT 
DOSTAWCA  

1 Połączenie atestowane PE/Stal o średnicy 
32/25 mm  

 
szt 2  EFAR 



 

 

2 Mufa elektrooporowa polietylenowa PE100 
typu ELGEF PLUS firmy WAVIN o średnicy 
32 mm  

 
szt 2 4753911609 WAVIN 

3 Kolano polietylenowe elektrooporowe PE 
100 typu ELGEF PLUS  o kącie 30 stopni 
średnicy 32 mm  

 
szt 2 4753101609 WAVIN 

4 Kolano polietylenowe elektrooporowe PE 
100 typu ELGEF PLUS  o kącie 90 stopni 
średnicy 32 mm  

 
szt 2 4753101609 WAVIN 

5 Rura polietylenowa do gazu PE 100 SDR 
11 PN10 o średnicy 32x3,0mm  

mb 
42 3054291050 WAVIN; JAFAR 

6 Piasek podsypkowy m3 8,0   
7 Drut miedziany goły o przekroju 2,5 mm2 m 42   
8 Taśma polietylenowa szerokości 30 cm w 

kolorze żółtym z wkładką metalizowaną  
m 

42 Typ 211  

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

Zakres robót: 
Niniejszy projekt obejmuje przebudowę istniejącej sieci gazu ziemnego średnioprężnego 
obejmujący następujący zakres robót: 

a. Wytyczenie trasy projektowanego odcinka sieci gazowej i  zabezpieczenie terenu 
inwestycji przed dostępem osób niepowołanych  

b. Ręczne wykonanie wykopów kontrolnych w następujących miejscach : 
- połączenia z istniejącą siecią gazową 
- przy zbliżeniu do czynnego gazociągu na odległość mniejszą od 0,8 m. 
- skrzyżowanie z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu 

c. Wykonanie wykopów liniowych po wytyczonej trasie 
d. Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną 
e. Wyrównanie dna wykopu z wykonaniem podsypki, na podstawie pomiarów 

niwelacyjnych 
f. Montaż i ułożenie projektowanych przewodów w wykopie 
g. Próba szczelności przewodów 
h. Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 
i. Obsypanie przewodów piaskiem wraz z zagęszczeniem gruntu 
j. Zasypanie wykopów gruntem rodzimym 
k. Uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Na terenie objętym zakresem opracowania projektu budowlanego znajdują się: 

• Istniejąca sieć wodociągowa 
• Istniejąca sieć gazu ziemnego średnioprężnego. 
• Istniejąca sieć teletechniczna  
• Istniejąca sieć energetyczna 

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie: 



 

 

• istniejące zagospodarowanie terenu w postaci użytkowanych dróg, placów i sieci 
podziemnych 

• Wykonywanie wykopów pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie 
głębokości (1,10 m), oraz prace montażowe w wykopach stanowią zagrożenie przysypania 
ziemią. 

• możliwość uszkodzenia istniejących przewodów gazowych i wycieku gazu. 
• praca narzędziami elektrycznymi (wiertarki, piły, przecinarki, zgrzewarki) 
• praca w bliskości pracujących maszyn budowlanych 

Niewłaściwe użytkowanie oraz niewłaściwe postępowanie w trakcje robót budowlanych 
może powodować powstanie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Zagrożenia podczas realizacji: 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych: 

-  upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; 

brak przykrycia wykopu), 

-  zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; 

obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

-  potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej). 

-    porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu przewodów energetycznych 

oraz przez narzędzia elektryczne 

-    zerwanie (uszkodzenie) przewodów sieci gazowej. 

-  poparzenia przy robotach związanych z zgrzewaniem o raz spawaniem rurociągów. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w 

nocy ustawić balustrady.  

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Instruktaż pracowników: 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 



 

 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
− szkolenie wstępne, 
− szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 
(„instruktaż stanowiskowy”) powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 
określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a 
na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 
zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 
operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni 
posiadać wymagane kwalifikacje. 
 Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
-  wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
-  obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
-  postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
udzielania pierwszej pomocy. 

Zapobieganie niebezpieczeństwom: 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
-  organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 
-  dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 
-  organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy, 
-  dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- dokonać oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy, 
- sporządzić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, 
-  określić podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- sporządzić wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- sporządzić wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 
w celu usunięcia tego zagrożenia. 



 

 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
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OŚWIADCZENIE 
 

 
 
paedziernik 2003 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oświadczam, że: 
 
opracowanie:       PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
 
nazwa inwestycji:       ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SAMODZIELNEGO   
                               PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W  BESTWINIE 
                              
   
 
treść opracowania:     PRZEBUDOWY   SIECI  GAZU  ZIEMNEGO 
 
 

               inwestor:                      Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina 
                                ul. Krakowska 111 

 
 

   adres inwestycji:          Bestwina, ul. Szkolna,  
                                 dz. nr:42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9,  
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

Projektant : 
 
 
 

Sprawdzajacy: 
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