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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w ramach realizacji zadania: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i Kkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zgodnych
z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darminy
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
STWIORB DM 00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zaméwient (CPV) dotyczacych przedmiotu zamédwienia podano w STWIORB
DM.00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. OgdéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i darniny
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nalezy stosowac:
- rowniarki,
— spycharki,
— koparki z tyzkg skarpdwka do Scinania (bez ,zebéw”),
— fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych,
— i samochody samowytadowcze,
— noze do cigcia darniny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéline”.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér
$rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtornego zastosowania, powinna
ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujacy uszkodzen (patrz p. 5.3.)
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci i
przedstawienia go Inzynierowi w celu akceptacii.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp oraz innych czynno$ciach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
STWIORB lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenistwa robot
(zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie
prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaC z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okres$lonych w Dokumentacii
Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacii
Projektowej, STWIORB lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac
humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczong do
umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach
do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w regularne, prostokatne pasy o szeroko$ci okoto
0,30 metra lub w kwadraty o diugo$ci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazyC do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtdrnym wykorzystaniem musi by¢
sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jq
magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W
pozostatym okresie darnine nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekraczaé 4 tygodni.

Darning nie nadajacg si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek i
przewiez¢ na miejsce wskazane w STWIORB lub przez Inzyniera.

Nadmiar humusu i darniny jest wtasnoscig Wykonawcy i jest on zobowigzany do usuniecia jej z terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola usunigcia humusu i darniny

Sprawdzenie jakoSci robét polega na wizualnej ocenie kompletnoci usunigcia humusu i darniny oraz prawidtowosci jej
spryzmowania.

Zdjety humus powinien zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Pomiar wykonanych roboét

Przed przystapieniem do zdjecia warstwy humusu nalezy wykona¢ geodezyjnie pomiar inwentaryzacyjny terenu, oraz po usunieciu
warstwy - kolejny pomiar sytuacyjno wysokosciowy i na podstawie otrzymanych wynikéw obliczy¢ kubature robdt ziemnych-
objetosci humusu.
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7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny (m?3) zdjetej warstwy humusu.

Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny (m3) wykonanych robét w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku.

Jednostkg obmiarowa jest metr szeScienny (m?) odpfatnosci za sktadowanie humusu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2 Wymagania dotyczace odbioru robét
W przypadku niezgodnos$ci wykonania robét z Dokumentacjq Projektowa, Wykonawca jest zobowigzany do ich poprawy na wiasny
koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa usuniecia humusu i darniny obejmuije:
- wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- pozyskanie wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania robot,
- zdjecie daminy,
—  zdjecie humusu,
—  zatadunek i transport humusu i darniny na sktadowisko przyobiektowe lub inne,
—  opfaty za sktadowanie humusu,
— biezace oczyszczanie drog z humusu,
— uporzadkowanie terenu robot,
- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, préb i sprawdzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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