Zagospodarowanie terenu wokot S.P.Z.0.Z. w Bestwinie
Branza drogowa STWIiORB Nr D.08.01.01 KRAW EZNIKI i OBRZE ZA BETONOWE

D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE i OBRZE ZA
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonaniai  Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w ramach realizacji zadania: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE.

1.2.Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot obj etych STWIORB

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu ustawienie kraweznikow
betonowych na tawie betonowej z oporem.

Zakres rob6t obejmuje:

- ustawienie kraweznikéw drogowych 15x30x100 cm na tawie betonowej oraz podsypce cementowo-piaskowej,

- ustawienie kraweznikéw drogowych 15x30x100 cm - tukowych o matym promieniu (0.5 — 8m) na tawie betonowej oraz
podsypce cementowo-piaskowej

- ustawienie kraweznikéw drogowych 20x22x100 cm na tawie betonowej oraz podsypce cem.-piask. na wjazdach,

- ustawienie obrzezy chodnikowych drogowych 8x30 cm na ftawie betonowej oraz podsypce cementowo-piaskowej,

1.4.UQOkre slenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla pieszych od jezdni, pasy dzielace,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2 tawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.
1.4.3.Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub fawie.

1.4.4.Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4 "Okreslenia podstawowe”.

1.5.0gdIne wymagania dotycz ace Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.

1.6.WspdIny Stownik Zamoéwie h (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano w
STWIORB DM 00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotycz gce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt. 2.

2.2.Podstawowe wymagania dotycz gce materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrddet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.3.Kraw ezniki oporniki i obrze za betonowe

Do wbudowania nalezy uzy¢ krawezniki, oporniki i obrzeza betonowe z jednego lub réznych rodzajéw wg rysunkéw zgodnie z
dokumentacja.

Krawezniki, oporniki i obrzeza powinny spetnia¢ wymogi PN-EN 1340:2004 ,Krawezniki betonowe”. Wymagania i metody badan
— dla kraweznika betonowego do stosowania z solg odladzajgcg w warunkach mrozu.

Do wykonania rohét nalezy uzyé kraweznikéw opornikdw oraz obrzezy drogowych, gatunku I.

Elementy te wykona¢ z betonu, spetniajgcego nastepujace wymagania:

- klasa nie nizsza niz B 30 (C 25/30),
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- nasigkliwos¢ klasa B.
- mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150 (klasa D),
- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wigkszg niz 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw (od wymiaréw nominalnych kraweznikéw betonowych):

- dhgos$¢ £1%,24mm i <10mm,
- dla powierzchni £3%,23mm i 5mm,
- dlainnych cze$ci +5%,23mm i <10mm

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne :

- Wytrzymato$¢ na zginanie min 5 MPa — tolerancje: kazdy pojedynczy wynik >4MPa

- Odpornos¢ na poslizg - zadawalajaca,

- Trwatos¢ odpornosci na poslizg — zadawalajaca,

- Odpornos¢ na warunki atmosferyczne wg Zat. D PN-EN 1340 Ubytek masy po badaniu :warto$¢ $rednia <1,0kg/m2,
przy czym kazdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m2

- Odporno$¢ na Scieranie — klasa odpornosci

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementdw powinny byé réwne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny byé jednorodne - poréwnywalne z prébkami dostarczonymi przez
Producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce.

2.4.Piasek
Woda powinna by¢ odmiany “1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
Nalezy zastosowac piasek naturalny spetniajgcy wymagania normy PN-B 11113.

2.5.Cement
Cement na podsypke CEM | klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien spetnia¢é wymagania PN
EN-206-1. Cement nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

2.6.Materiaty do posadowienia elementdw betonowych

Elementy nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem.

Do wykonania fawy nalezy zastosowa¢ beton klasy C 20/25 spetniajgcy wymogi normy PN EN-206-1.
Do wykonania betonu na tawe nalezy uzy¢:

- cement portlandzki klasy 32,5N wg PN-EN 197-1,
- kruszywo wg PN-B 06712,
- wode wg PN-EN 1008.

2.7.Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 |ub
aprobaty techniczne;j.

2.8.Woda

Woda powinna by¢ odmiany “1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2.Sprzet do ustawienia elementdéw betonowych

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1.0go6Ine wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport elementow

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Elementy betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy $rodka transportowego.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdbIne warunki wykonywania Robot

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robé6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci i
przedstawienia go Inzynierowi w celu akceptacj.

5.2.Wykonanie koryta pod taw ¢

Koryto pod tawe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3.Lawa betonowa

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton roz$cielony w szalowaniu powinien by¢é wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4.Ustawienie kraw eznikow i opornikow

Ustawianie kraweznikow/opornikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po
zageszczeniu.

Swiato (odlegto$¢ gomej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, i
powinno wynosi ¢ 10cm, na przej $ciach dla pieszych 1cm, na zjazdachinakraw eznikach przejezdnych 3cm.

Uwaga! Niezaleznie od powyzszej zasady, wysoko$¢ ustawienia niektorych ciggéw kraweznika, wzgledem przyjetej krawedzi
jezdni, podano w projekcie indywidualnie dla tych ciggdw i nalezy przestrzega¢ podanych tam wysokosci.
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5.5. Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze $wiatlem (odlegtoscig gérnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowe.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

5.6. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow/obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 c¢cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng
masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0lne zasady kontroli jako $ci robot
Ogblne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2.Badania przed przyst apieniem do robot
6.2.1.Badania elementéw

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia elementdw
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢é na podstawie ogledzin elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
EN 1340 Krawezniki betonowe.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw
wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

Kontrolne badanie laboratoryjne: Ocene przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody
badan.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu elementéw betonowych powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt. 2.

6.3.Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a)  Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gdrnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosié
+ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b)  Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiardw wynosza;

- dla wysoko$ci £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

c)  Rowno$¢ gbrnej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przes$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1cm.

d)  Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
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Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia elementéw
Przy ustawianiu elementéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii elementéw w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi = 1 cm na kazde
100 m ustawionego elementu,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny elementu od niwelety projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego elementu,

C) réwno$¢ gornej powierzchni elementéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m elementu,
trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig elementu i przytozona fatg nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia obrzezy
Ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
a) linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
b) niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
¢) wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Wymagania ogoine dotycz gce obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jeden metr (m) ustawionego kraweznika lub opornika betonowego na fawie betonowej oraz podsypce
cementowo-piaskowe;.

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr (m) ustawionych i odebranych obrzezy betonowych na tawie betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robdt
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2.Sposdb odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3.0dbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.
W przypadku niezgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa, Wykonawca jest zobowigzany do ich poprawy na
wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g6lne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano zgodnie z wymaganiami STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;

Cena za metr (m) ustawionego i odebranego obrzeza betonowego na tawie betonowej obejmuje:

- wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie szalunku,
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wykonanie tawy,

zakup i transport do miejsca whudowania wszelkich potrzebnych materiatow,
ustawienie obrzezy wraz z niezbednymi docinaniami,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,
uporzgdkowanie terenu robét,

Cena za metr (m) ustawionego i odebranego kraweznika lub opornika betonowego na tawie betonowej obejmuije:

wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen.

wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatéw,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z niezbednymi docinaniami kraweznikow
wypelnienie spoin zaprawg cementowg,

wypelnienie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa,

zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

uporzgdkowanie terenu robét,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen wymaganych w specyfikaciji techniczne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan .
2. PNEN 1008 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania prébek
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-EN-197-1 Cement. Czes¢ | sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
6. PN-EN206-1 Beton. Czes¢ I, Wymagania wtasciwos$ci produkcja i zgodno$é
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
8. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
9. PN-B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogoine
10. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
11. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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