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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonaniai  Odbioru Robo6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach realizacji zadania: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zgodnych z pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru
powykonawczego.

1.3.1.Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych / osnowy realizacyjnej),

c) wytyczenia dla istotnych elementéw robat, tj. wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogowej (0si), urzadzen etc.

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych oraz innych punktéw charakterystycznych realizowanego obiektu, w tym

takze punktéw dodatkowych, wg ewentualnych potrzeb.

e) zastabilizowanie punktdw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f)  pomiary powykonawcze rob6t wykonanych — w szczegolnosci robét zanikajacych,

g) geodezyjna i projektowa dokumentacja powykonawcza, wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej terenu w zasobach
geodezyjnych Jednostek zarzgdzajacych tymi zasobami.

h) przeniesienie punktow istniej agcej osnowy geodezyjnej poza granic ¢ rob6t ziemnych wraz z odtworzeniem
wysoko $ciowym .

o
=

1.3.2.Wyznaczenie obiektdw mostowych lub konstrukcyjnych

Wyznaczenie obiektéw mostowych/konstrukcyjnych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow wysoko$ciowych,
zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4.0Okre$lenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.0srodek — Tutaj oznacza ,PODGIK — Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” lub ,GODGIK -
Gminny Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej".

1.4.3.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5.0gdIne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.6.Wspolny Stownik Zamowie n (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamoéwienn (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano w
STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotycz gce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

2.2.Rodzaje materiatdw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mieé $rednice od
0,15 do 0,20 mi diugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni  bolce stalowe Srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do
0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi G-11i G-2.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2.Sprz et pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1.0go6Ine wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport sprz etu i materiatow
Sprzet i materiaty do wyznaczenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci i
przedstawienia go Inzynierowi w celu akceptacj.

5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sig od rzednych okreslonych w Dokumentacii
Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
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Dokumentaciji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny byé¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli
znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia rob6t, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osit  rasy i punktéw wysoko $ciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowe.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosié¢ 300 metréw.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak
takich punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikdw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajagcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperoéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

5.4.Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentaciji Projektowej.

0$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5
cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastgpi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie
granicy robot), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy
dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztaltcie zgodnym z Dokumentacjg
Projektowa.

5.6.Inwentaryzacja powykonawcza

5.6.1. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obejmuje wykonanie pomiaru elementéw tresci mapy zasadniczej zgodnie z
zasadami okreslonymi w Instrukcji technicznej K1 Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii [8].
Zgodnie z zapisami instrukciji jw. , pomiar powykonawczy powinien obejmowac ,cze$¢ obligatoryjng” oraz ,czes¢ fakultatywng”.
a) Czes¢ obligatoryjna powinna zawiera  ¢:

- Punkty osnowy geodezyjnej,

- Elementy ewidencji gruntéw i budynkdw,

- Naziemne, nadziemne i podziemne elementy sieci uzbrojenia (w tym opisy srednic nominalnych przewodéw (dla sieci rurociggowych)

oraz mocy lub rodzaju przewodéw dla sieci kablowych/$wiattowodowych ),

- Obiekty i urzadzenia techniczno gospodarcze (budowle i budynki),

- Obiekty drogowe i kolejowe, szczeg6ty uliczne,

- Przydrozne drzewa, zielence, zywoptoty, pomniki przyrody,
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- pozostate obligatoryjne wymienione w instrukji.

b) Czes¢ fakultatywna z kolei obejmuje elementy nie uj  ete w czesci obligatoryjnej, a wymagane przez o $rodek i/lub
inwestora, w szczegolnosci — ustala sie, ze beda to takie elementy jak:

- Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych— tablic o duzych rozmiarach ( powyze; 5m2)

- Konstrukcje wsporcze przydroznych reklam,

- Urzadzenia sygnalizacji $wietlnej,

- Przydrozne pomniki i kapliczki, krzyze,

- Okreslenie rodzajéw mierzonych nawierzchni — (np. ch.b, j.asf., k.bruk, itp.),

- Dla drdg krajowych dodatkowo — lokalizacje barier ochronnych (poczatek, koniec, punkty zataman)
Ewentualny odmienny zakres aktualizacji wymaga¢ bedzie wzajemnych ustalen pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem
Zamawiajgcego.

5.6.2. Inwentaryzacje powykonawczg sporzadzi¢ wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej O-3 [9], w formie operatu wymaganego przez lokalny
Osrodek.

5.6.3. Pozyskang mape powykonawczg Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu

5.7.Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Prace zwigzane z przeniesieniem odtworzeniem Panstwowej osnowy geodezyjnej.

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robGt wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze by¢ wykonane tylko przez
uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi by¢é wykonane przed
przystapieniem do robGt objetych Projektem. Projekt osnowy nalezy uzgodni¢ z Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartografii.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0lne zasady kontroli jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2.Kontrola jako $ci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0bIne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest kilometr (km) wyznaczenia trasy w terenie oraz wszystkich pomiaréw towarzyszacych, wraz
z wznowieniem punktow granicznych pasa drogowego.

Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) wykonanych pomiaréw powykonawczych.

Jednostkg obmiarowg jest punkt (punkt) - dla odtworzenia pojedynczego punktu geodezyjnego panstwowej osnowy
geodezyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

8.2.Sposdb odbioru robot

Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych
lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

W przypadku niezgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Wykonawca jest zobowigzany do ich poprawy na
wiasny koszt.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g6lne ustalenia dotycz 3ce podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2.Cena jednostki obmiarowe]
Cena jednostkowa za wykonanie 1 km wyznaczenia trasy i punktdw wysoko$ciowych obejmuije:
- wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- pozyskanie wszystkich materiatow niezbednych do wykonania rob6t geodezyjnych,
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktow osnowy geodezyjnej w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wykonywanie pomiar6éw kontrolnych rzednych i szerokosci poszczegoinych elementéw robot
zgodnie z wymaganiami odpowiednich STWIORB,
obstuga geodezyjna robhét zwigzanych z przebudowa lub zabezpieczeniem istniejacych sieci uzbrojenia,
- obstuga geodezyjna robdt konstrukcyjnych,
- utrzymanie zniszczonych punktéw geodezyjnych,
- odtworzenie znakéw geodezyjnych nalezacych do panstwowej osnowy geodezyjnej, kolidujgcych z nowym
zagospodarowaniem terenu po przebudowie drogi,
- uporzadkowanie terenu rohot,
- koszty Osrodkéw geodezyjnych.

Cena jednostkowa za wykonanie 1 kpl inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmuje:

— Wykonanie wszystkich pomiardw inwentaryzacyjnych elementéw tresci mapy zasadniczej, a w tym:
- pomiaréw wykonanych w trakcie robét, gdy roboty mialy charakter zanikajgcy (np. lokalizacji sieci podziemnych)
- pomiaréw powykonawczych pozostatych elementéw tresci mapy.
powyzsze powinno zosta¢ wykonane w zakresie okreslonym w p. 5. wg p. 5.6.1. niniejszej STWIORB,
- Sporzadzenie operatu geodezyjnego, a po jego przyjeciu przez Osrodek - pozyskanie kopii mapy powykonawczej
i przekazanie ich wg wlasciwosci Zamawiajacemu, w ilosci okre$lonej w Zamowieniu.
Ponadto:
- uporzadkowanie terenu robét,
- wszelkie koszty Osrodkéw geodezyjnych.

Cena jednostkowa za odtworzenie 1 punktu panstwowej osnowy geodezyjnej obejmuje:
— Wykonanie wszystkich pomiaréw inwentaryzacyjnych przenoszonego punktu wraz z nawigzaniem do innych
panstwowych osnéw geodezyjnych, przez osobe posiadajacg wymagane uprawnienia do tego typu robét.
- Sporzadzenie operatu geodezyjnego zawierajgcego przenoszony punkt (lub przenoszong osnowe gdy przenoszony
punkt stanowi element takiej osnowy)
- uporzadkowanie terenu robét,
- wszelkie koszty Osrodkéw geodezyjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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