Zagospodarowanie terenu wokot S.P.Z.0.Z. w Bestwinie
Branza drogowa D.02.03.01. NASYPY

D.02.03.01. NASYPY
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonaniai  Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w ramach realizacji zadaniaz ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem nasypéw.
Zakres robot obejmuije:

- wykonanie nasypow z gruntu z wykopu,
- wykonanie nasypow z materiatow uzyskanych z rozhidrek,
- wykonanie nasypow z gruntu z dokopu,

1.4.0Okre$lenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych. spetniajgca
warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2.Korpus ziemny - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.3.Wysoko $€ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5.Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.8.Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| =P

S

pds
gdzie: Is - wskaznik zageszczenia gruntu
pa-  gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),
Pes-  Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12, (Mg/m?).

1.4.9.Wskaznik rd znoziarnisto $ci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw, okreslona wg wzoru:

U =.EL§1
le
gdzie: U —wskaznik réznoziarnistosci
deo-  Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),
dy- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm).

1.4.10.1.4.10. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

El

gdzie:

lo — wskaznik odksztalcenia gruntu

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205
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1.4.11.Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWIORB
DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5.0go6lne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.6.Wspolny stownik zaméwie n (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamoéwienn (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano w
STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania

ogblne".

2.2.Materiaty do budowy nasypow
Do budowy nasyp6w uzyte bedg grunty pozyskane z wykopow zgodnie z D.02.01.01 oraz dokopow.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205:1998.
Grunty i materialy do budowy nasypdw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1994

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tres$é
zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,

rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoiki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) 0
wskazniku réznoziarnistosci
Uz15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powyzej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%,pyly gliniaste

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

gdy pory w gruncie skalistym beda
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,

pyly piaszczyste i pyly

gdy bedg wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wéd
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskdw prochnicznych

do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o w < 35%

w miejscach suchych lub
przej$ciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny

zwiezle i gliny pylaste zwigzte oraz

inne grunty o granicy plynnosci w,
od 35 do 60%

do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%
pyty gliniaste

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci wigkszej
od kapilarnosci biernej gruntu
podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - fgczne straty masy do 5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

gdy zalegajg w miejscach suchych
lub sg izolowane od wody
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_ i 1. Zwiry i pospoiki gliniaste
1.2 0spotk
Wiy 1 pospoid 2. Piaski pylaste i gliniaste
I aradn 3. Pyly piaszczyste i pyly . .
2. Piaski grubo i $rednio-
! Iziga;Jnisttle ! 4. Gliny o granicy ptynnosci pod V\{[e}runk|em ule.p?zslnlgltylgh
) 3, lfolupki przyweglowe 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z » Wap i',[p yWne popioty
Na gorne warstwy przepalone zawierajgce _We,gl_a kam|enneg_o .
nasypow w Str_efle mniej niz 15% ziarn 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
przemarzania mniejszych od 0,075 mm zawarto$ci frakcji itowej >2%
o . 7. Zuzle wielkopiecowe i inne drobnoziarniste i nierozpadowe:
4. Wysiewki kamienne o metalurgiczne straty masy do 1%
uziarnieniu
odpowiadajgcym o " . .
pospgikom Iulj)azv)\//irom 8. Piaski drobnoziarniste 0 wskazniku no$nosci w210
W wykopach i
miejscach gdy sg ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
gtebokosci popiotami itp.)
przemarzania

Do budowy nasypéw nalezy stosowa¢ grunty przydatne do tego celu (grunty spetniajgce wymagania podane w tabeli 1)
zaakceptowane przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca whuduje w nasyp grunty nieprzydatne lub nie uwzgledni zastrzezen dla gruntéw o ograniczonej przydatnosci,
jest on zobowigzany do usunigcia gruntéw nieprzydatnych i ponownego wbudowania gruntéw przydatnych. Za wszelkie koszty
poniesione z tego tytutu odpowiada Wykonawca.

Wobec materiatow uzyskanych z rozbiorki nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia pod katem ich przydatnosci do
whbudowania jako materiat nasypowy.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotycz gce sprz etu
OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

3.2.Sprzet do rob6t ziemnych
Do wykonania nasypéw nalezy stosowac:
- walce gtadkie,
- walce mechaniczne,
- ubijaki mechaniczne,
- koparki,
- spycharki,

inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0gdIne wymagania dotycz gce transportu
OgdIne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

4.2.Wymagania dotycz ace transportu
Wybdr Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci,
sposobu zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci i
przedstawienia go Inzynierowi w celu akceptacji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odwodnienia nasypow.
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5.2.Wykonanie nasypow
5.2.1.Zasady ogoine

Nasypy winny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére zostaty okreslone w
Dokumentaciji Projektowej.
OgblIne zasady wykonywania nasypow:

- grunt przewieziony w miejsce whudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbhudowany w nasyp,

- nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa,

- nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci,

- grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

- gorne warstwy nasypéw o grubosci 0,50 m nalezy wznosi¢ z gruntdw niewysadzinowych o wskazniku
wodoprzepuszczalno$ci nie mniejszym niz 5,18 m/dobe i wskazniku réznoziarnistosci U5 (ponizej 50 cm nasypy
mozna wznosi¢ z gruntdw o wskazniku réznoziarnistosci U23).

5.2.2.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. w >Woy
z dopuszczalng tolerancjg.

W okresie deszczowym nie wolno zostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.2.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywa¢ gruntéw spoistych zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.
W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem robét nalezy usungé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé lub uktadac
na niej nastepnych warstw.

5.3.Zageszczenie gruntu
5.3.1.Zageszczenie gruntu w podtozu nasypu

Zageszczanie gruntu w podiozu nasypdw powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w gérnej strefie podioza nasypu,
do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w Tabeli 2,
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia okre$lona w Tabeli 2 nie moze by¢ osiggnigta przez bezposrednie zageszczenie
podioza, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia podioza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia zgodne z wymaganiami odpowiedniej STWIORB.

Wykonawca powinien uzywaé szczeg6towych rozwigzan zawartych w Dokumentaciji Projektowej i STWIORB.

Tabela 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia I dla podioza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy o0 wysokosci Minimalna warto$¢ |, dla:
do2m 1,00
Ponad 2 m 0,97

Alternatywnie jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
gdzie warto$¢ stosunku modutu wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205
Zalgcznik B, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Nos$nos¢ nasypu okresla sie modutem wtérnym.

Czestotliwo$¢ badan wskaznika zageszczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia E, powinna wynosi¢ minimum
2 pomiary w przekroju poprzecznym, co 50 m.

5.3.2.Zageszczenie gruntu w nasypie

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna byé zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Str. 40



Zagospodarowanie terenu wokot S.P.Z.0.Z. w Bestwinie
Branza drogowa D.02.03.01. NASYPY

Grubo$¢ warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu oraz zatozonej
grubosci warstwy po osiggnieciu wymaganego zageszczenia.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z norma
PN-S-02205:1998, nalezy stosowa¢ tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia ls, wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 oraz warto$¢ modutu wtérnego, powinny
na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tabeli 3

Tabela3 Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu Is oraz modutu wtérnego E, w nasypach

- Minimalna
Minimalna g

L warto $€¢ modutu

Strefa nasypu warto $¢ | dla . dl

ruchu KR3-KRg | WIOMEYOE - dia

ruchu KR3-KR6
Gdrna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,03 120

Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni rob6t ziemnych: 1,00 100
-02mdol12m
Warstwy nasypu od powierzchni robét
ziemnych ponizej: 1,00 65
12m

Powyzej 2m 0,97 40

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,95.

5.3.3.Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byé dostosowana do metody zageszczania i rodzaju stosowanego
sprzetu. Decydujgcym kryterium jest mozliwos¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu
nosnosci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej wg
préby normalnej metoda | wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczaé nastepujacych warto$ci:

- w gruntach niespoistych + 2%,

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku prébnym.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wiekszg od
podanych odchylen, to grunt nalezy osuszyé w sposob naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotno$é gruntu
jest mnigjsza, to zaleca sie jej zwigkszenie przez spryskiwanie woda. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzié
laboratoryjnie.

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku prébnym.

5.4.Doktadno $¢ wykonywania nasypow

Przy wykonywaniu nasypéw obowigzujg nastepujace wymagania:

Ostateczna szeroko$¢ nasypu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm a krawedzie korony nie
powinny odbiegaé¢ od projektowanej geometrii.

Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé -2 cm,+0 cm. Pochylenie skarp nasypu
nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosé
lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3 m.

Z profilowanej powierzchni skarp nalezy usung¢ kamienie wieksze niz 80 mm.

Pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni nasypu z tolerancjg + 1%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0bIne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogoine".

6.2.Zatozenia ogolne

W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikdw do
Inzyniera.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych rob6t ziemnych podano w STWIORB DM 02.01.01.
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6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.1.Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrddia, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 3000 m’ gruntu. W kazdym badaniu nalezy okresli¢:
- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,
- zawarto$¢ czesci organicznych, metodg chemiczng przez utlenianie za pomocg dwuchromianu potasu,
- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481,
- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetociowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
- kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493,
- wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8,
- wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03,
- wskaznik r6znoziarnistosci.

6.3.2.Badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw
Polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

C) grubo?ci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzié¢ nie rzadziej niz raz na
500m*,

d) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszcz6w i mrozow.

6.3.3.Badania zageszczenia nasypu
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is raz modutu wtdrnego z wartosciami

okreslonymi w pkt. 5.3.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m” warstwy oraz w miejscach watpliwych w przypadku okreslenia pierwotnego i
wtoérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub
podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.3.4.Pomiary ksztaltu nasypu
Obejmujg kontrole:

- prawidiowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodno$ci w wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp,

- szerokos$ci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu
z szerokoscig wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.Doktadno $¢ wykonania robot
Doktadnos¢ wykonania robét podano w STWIORB D.02.01.01.

7. Obmiar Rohét

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogéine".

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonanych Robot jest jeden metr szescienny (m3) wykonania nasypéw z gruntu z dokopu zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Objetos¢ nasypow bedzie mierzona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z zatwierdzonych przez Inzyniera
przekrojéw poprzecznych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogélne".

8.2.Sposob odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze sprawdza sie pochylenie poboczy i nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny byé przeprowadzone przez Wykonawce w obecnos$ci Inzyniera na zasadach okreslonych w
STWIORB DM 00.00.00. ,Wymagania Ogoine” dla Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku niezgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Wykonawca jest zobowigzany do ich poprawy na
wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g6lne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9.2.Cena jednostkowa
Cena wykonania metra szesciennego (m®) nasypéw obejmuije:

- wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- pozyskanie wszystkich materiatow niezbednych do wykonania robét,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,

- prace pomiarowe,

- pozyskanie gruntu z dokopu,

- wykonanie nasypéw z gruntu uzyskanego z dokopu,

- wykonanie nasyp6w z gruntu z uzyskanego z wykopdw,

- profilowanie powierzchni skarp nasypéw,

- przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- oznakowanie Robdt,

- hiezace oczyszczanie drdg z nanoszonego gruntu,

- wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypéw podczas prowadzenia Robét,

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.
5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
9. PN-B-05714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
11. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
12. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
13. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
14. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.
15. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspdiczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie

uziarnienia i porowatosci.

. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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