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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z przebudowa przytacza wodociagowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wszystkimi czynno$ciami majacymi na celu:
a/ wytyczenie w terenie przebiegu trasy przylacza wodociagowego.
W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktow gtownych osi trasy
punktéw wysokosciowych,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
b/ Ustalenia zasad prowadzenia robot ziemnych (wykopow) w czasie przebudowy przytacza
wodociagowego w gruntach nie skalistych (kat. I-IV) i ich zasypanie po wykonaniu.
¢/ Ustalenia zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem przytacza wodociagowego.
W zakres tych robot wchodza:
- roboty przygotowawcze,
roboty montazowe sieciowe
- montaz armatury
- proba szczelnosci
kontrola jakosci.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST -00. "Wymagania ogdlne"
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
"Wymagania ogdlne"
Wykonawca zobowiazany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 ST,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczgciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.
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2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowacé:
— pale drewniane z gwozdziem lub prgtem metalowym,
— shupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

2.2.1. Rozwiazania techniczne, materiat i dlugosci przytaczy.

Projektowane podejscia pod hydranty wykonaé nalezy z rur polietylenowych PE 100 taczonych
przez zgrzewanie o $rednicy 90 mm.

GLEBOKOSC ULOZENIA RUROCIAGU WYNOSI OD Hyn = 1,40 M DO Hyax = 1,80 M.

NA PRZYLACZU ZAPROJEKTOWANO ZASUWE WODOCIAGOWA KONIERZOWA Z ZELIWA
SFEROIDALNEGO O SREDNICY ¢ 80 MM .

2.2.2. Rury wodociggowe i armatura.

Do zabudowy hydrantéw nalezy stosowac:

a/ opaske polietylenowa z odejsciem kotnierzowym firmy WAVIN o $rednicy 110/90 mm lub
rOwnowazne.

b/ Hydranty przeciwpozarowe naziemne typu H4 (nr kat. 5053H4) z zasuwa wodociagowa z
migkkim uszczelnieniem typu 4000E2 o $rednicy 80 mm firmy HAWLE lub réwnowazne.

¢/ obudowg teleskopowa firmy HAWLE (nr. kat. 9500E2) lub réwnowazne.

d/ stopke zeliwna dwukolnierzowa do hydrantu firmy HAWLE lub rownowazne

e/ skrzynke uliczng zeliwng firmy HAWLE (nr kat. 1650).

t/ tulej¢ kolnierzowa o $rednicy 90/80 mm (nr kat. 4753800088) z luznym kolnierzem (nr kat.
3152822200).

g/ rur¢ polietylenowa PEIO0 SDR 17 o S$rednicy 90x5,4 mm (nr kat. 30522722404) Ilub
rOwnowazne.

h/ ksztattki elektrooporowe $rednicy 90 mm produkcji WAVIN.

Jako rury ochronne dla skrzyzowan z gazociagami oraz kablami teletechnicznymi nalezy stosowac
rury z PVC 1 PE zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiadajace normie PN- 74/C-89200 —
okreslajacej podstawowe wymiary i wymagania dla rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.3. Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
elementow i rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.

2.3.1. Rury.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem na podktadach drewnianych.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.2. Armatura.
Armaturg nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych zabezpieczonych przed dostgpem osdb
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nieupowaznionych oraz przed opadami.

2.3.3. Materialy masowe.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4. Odbior materiatow i prefabrykatow na budowie.

- Materiaty i armaturg nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw i armatury. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru..

2.5. Jakosé materiatow.

Wszystkie elementy sktadowe sieci wodociagowej powinny pod wzgledem jakos$ci spetniac
wymagania podane odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.
Zgodnie z tymi wymaganiami rury, ksztattki 1 armatura powinny mi¢dzy innymi spetnia¢
nastgpujace warunki:
- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, pekni¢¢ na powierzchni
zewngtrzne;j,
- bose krawedzie rur powinny mie¢ we witasciwy sposob uksztattowane konce rury, oraz
zaznaczone miejsca okreslajace glgbokos¢ weisku w kielich.
- Plaszczyzny cigcia rur powinny by¢ prostopadte
- Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura
powinna posiada¢ nastepujace podstawowe dane:
- czynnik transportowany
- nazwa producenta
- rodzaj materiatu
- oznaczenie szeregu
- $rednica zewngtrzna w mm
- grubo$¢ $cianki w mm
- data produkc;ji
- obowiazujaca norma

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogodlne zasady wykonania Robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w STS-00. "Wymagania ogdlne".

3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przejaé¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
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obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw
pomocniczych potozonych poza granica robdt ziemnych.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjne;.

3.3. Wykonywanie robot rozbiorkowych.

Roboty rozbidrkowe elementéw drog, ogrodzen obejmuja usunigeie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zb¢dnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drog, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw nalezy wypehi¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STT.

3.4. Roboty ziemne.
3.4.1. Wykonanie wykopu.

1. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.
Rodzaj i1 sposob wykonania wykopu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru przed
rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu realizacji.

2. W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywa¢ wykopy otwarte nie obudowane o skarpach
nachylonych (dla max. glebokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda gruntowa i
urwiska, oraz przy nie obcigzaniu naziomu w zasiggu klina odtamu, po uzgodnieniu zakresu i
sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru. Dopuszcza si¢ nastgpujace bezpieczne nachylenie
skarp:

- w gruntach bardzo spoistych (2:1);
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spgkanych (1:1)
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,
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- w gruntach niespoistych 1:1,5, przy rownoczesnym zapewnieniu odptywu wod opadowych
od krawedzi wykopu z pasa terenu szeroko$ci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz
zabezpieczeniu podndza skarpy.

Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach

suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach

wykopu w pasie o szeroko$ci rownej co najmniej glgbokosci wykopu. Dopuszczalne
glebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg. PN74/B-02480 wynosza:

- w gruntach skalistych litych nie spgkanych do 4m.,

- w gruntach spoistych 1,5m.,

- pozostatych 1,0m.

PN74/B-02480 — okresla podziat gruntow budowlanych, warunki dla posadowienia

bezposredniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i

projektowych dotyczacych bezposredniego posadowienia budowli

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte w $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta).

Materiaty wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowaé w nastgpstwie

przeprowadzonych obliczen statycznych. Wielko$¢ obudéw powinna by¢ znormalizowana. W

zalezno$ci od przyjetej technologii material obudéw stanowia deski, grodzice stalowe, dyle

stalowe lub inne dopuszczone do stosowania

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny

by¢ spetnione nastgpujace warunki:

gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie

przylegajacy teren,

powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy

odptyw wody poza pas przylegajacy do wykopu.

Scianki szczelne nalezy stosowaé do:

catkowitego odcigcia doplywu wod gruntowych do projektowanego wykopu.

zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji

podtoza, utozenia rurociagu poziomego, zabudowania studzienek kanalizacyjnych.

zabezpieczenia budowli w zasiggu klina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem $cianki w

wykopie.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z

wykopu w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu

w innym punkcie, lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewng¢trznymi wymiarami przewodu, do ktorych dodaje

si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow

(przyjeto szerokos¢ dna 0,95m). Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem

ustalonym w dokumentacji projektowej,

W trakcie realizacji robot nad otwartymi wykopami powinny znajdowac si¢ laty celownicze

umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych dna.

Laty celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1m., w odstgpach min. 30m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji

Projektowej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym

od rzednej projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie

wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20cm wyzszym od
rz¢dnej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie

prowadzenia robot. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno by¢
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wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .

12. Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Projektem
Odwodnienia Wykopow oraz kazdorazowo weryfikowac¢ po stwierdzeniu aktualnych warunkow
wodnych. Metody odwodnienia wykopow:

- iglofiltry (trudne warunki wodne, glebokie wykopu),

- drenaz,

- splyw powierzchniowy do rzapia i odpompowanie.

13. Ziemi¢ z wykopoéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowa¢ wzdhuz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od
zagospodarowania terenu.

14. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawcg na odktad lub do utylizacji.

15. Wydobyty grunt nalezy skladowaé¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy
krawedzia wykopu a stopa odktadu wolnego pasa o szerokos$ci co najmniej Im dla komunikacji.

16. Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed mozliwoscia
wyparcia gruntu spod fundamentéw przebiegaé nastepujaco:

- przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepuja
spekania $cian 1 w przypadku ukazania si¢ spekan nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢.

- wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe¢ wykopu, ewentualnie zabudowa¢ mur
oporowy, optymalnie zaggsci¢ zasyp 1 wykonaé jego stabilizacjg, lub wykonaé¢ zabezpieczenie
w inny rownorzedny sposob.

17. Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikow w uzgodnieniach
branzowych, oraz kazdorazowo sposéb wykonania robot zabezpieczajacych musi by¢ odebrany
przez eksploatatora uzbrojenia.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie (w

obecnosci przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi -

mechanicznie, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST -02.

3.4.2. Przygotowanie podioza (podsypki)

Warunki wykonania podtoza pod rurociag wody okreslono w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej SST-02.
1. Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i uwzgledniajac informacje,
w wyniku wykonania dodatkowych badan geologicznych warunkéw gruntowo — wodnych.
2. Tryb przygotowania podtoza — wytyczne :
Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ do poziomu 0,05 — 0,2m powyzej rz¢dnej dna wykopu,
dalej prowadzi¢ wykopy recznie przygotowujac przestrzen pod podsypke. W przypadku
naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usunac z
wykopu, a przestrzen wolna wypetni¢ dobrze zageszczonym piaskiem.
Dla gruntow nosnych przyjeto wykonanie podsypki o miazszosci 0,2 m, przy czym gdy w dnie
wystepuja kamienie o wielkosci wigkszej niz 0,6 m podsypke nalezy zwigkszy¢ o 0,05m do
wielkosci 0,25m.
Dla gruntow stabonosnych przyjeto dno wykopu wzmocni¢ tawa thuczniowo — piaskowa w
stosunku 1:0,3 grubosci 0,3 m.
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3.4.3. Zasypanie wykopu.

1.

2.

Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
-  ETAPI - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkow na ztaczach.
- ETAP II — po probie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen.
- ETAP III - zasyp wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zaggszczeniem i
rozbiorka deskowan 1 rozpor §cian wykopu.
Wykop nalezy zasypaé rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z
doktadnym ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10-20cm, drewnianymi ubijakami.

Kanaty z rur PE nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaly
wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubo$ci 20-30 cm sposobem
rgcznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zaggszcza¢ mechanicznie.

3.

e

9.

Dla rurociagéw uktadanych w terenie utwardzonym (pod drogami) obsypke rurociagu
wykona¢ z kolejno zaggszczanych, lekkim sprzetem mechanicznym, warstw piasku o
grubosci do 0,25 m, do wysokos$ci min 0,5 m. ponad wierzch rurociagu. Nastgpnie wykonaé
zasypke¢ z piasku lub zwiru o gr. 0,5 m., a nastgpnie uzupeli¢ wierzchnig czg$s¢ wykopu
odpowiednio zaggszczonymi warstwami podbudowy.

Dla rurociagéw uktadanych w terenie nieutwardzonym (poza pasem drogowym) wykonanie
podsypki j.w. obsypke wykona¢ min. 0,25 m. ponad wierzch rurociagu. Zasypka gruntem
rodzimym, zaggszczanym lekkim sprz¢tem mechanicznym.

Jednoczes$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérkg umocnienia.
Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest, aby material obsypki szczelnie
wypehniat przestrzen nad rura.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaé tak, aby rura miata odpowiednie
podparcie po bokach

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
1 kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg. PN-74/B-02480 (norma
okreslajaca podzial gruntéw budowlanych, warunki dla posadowienia bezposredniego
budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i projektowych
dotyczacych bezposredniego posadowienia budowli)

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej 1
trudnosci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntow rownego co najmniej 95% nalezy
zastapi¢ gorna warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

Zaleca si¢ wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

10. Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, teren

po wykopach nalezy zrekultywowac.

3.5. Wymagania dotyczqce zageszczenia.

Zageszcezenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zaggszczenia. Zalecania dotyczace stopnia zaggszczenia obsypki zaleza od
przeznaczenia terenu nad rurociagiem. Dla przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢
nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90% w przypadku
wykopow powyzej 4 m glebokosci 1 85% w pozostatych przypadkach zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
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3.6. Roboty montazowe.

3.6.1. Ogodlne warunki uktadania i montazu przewodoéw.

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ i montowac $ci§le z warunkami okreslonymi przez
producentéw oraz zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Przewody z PE mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi
na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonaé
polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Do potaczen rur zastosowac ksztattki elektrooporowe.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonych rur przed zamuleniem.

3.6.2. Spadki, gtebokos¢é posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia
podziemnego.

Spadek ukladanego rurociagu podano w czg$ci rysunkowe;.
Wyrownywanie spadkow rury przez podktadanie pod rurg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catej dtugosci o kacie rozwarcia 90°.
Gleboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Giebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych srodkow
zabezpieczajacych okre§la norma PN-92/B-10735, wedtug ktorej gtebokos¢ ulozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rz¢dnej terenu byto wigksze niz
umowna glgbokos$¢ przemarzania gruntu o 0,2m.
W przypadku utozenia przewodoéw na mniejszych gigbokosciach w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem wody, przewody powinny by¢ ocieplone np. warstwa zuzla uzupetiajacego zadana
glebokos¢ przykrycia. Warstwa zuzla nie moze w zadnym wypadku styka¢ si¢ z rura z tworzywa
sztucznego lecz winna by¢ oddzielona warstwa piasku i pasem geowtdkniny.
Przewody powinny by¢ utozone w sposéb uniemozliwiajacy :

- zamarzanie w nich wody w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wplywem obciazen zewngtrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.)
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, obowiazujacymi przepisami oraz warunkami szczegétowymi
okreslonymi w uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia. Nalezy pamigta¢ o przestrzeganiu
wymogu powiadamiania dysponentow sieci istniejacych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie
istniejacych sieci podziemnych. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z
warunkami uzgodnien.
Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego uzbrojenia.

3.6.3. Uktadanie przewodu na dnie wykopu.

Ukladanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢
w miarg uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg, oby osie
odcinkéw przewodu pokrywaly sig, zas przy potaczeniu mufowym bosy koniec rury wszedt do
miejsca 0znaczonego na niej.

Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci w co najmniej 74
jego obwodu — kat opasania 90"
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ZYaczki elektrooporowe powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni

po obu stronach, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

3.6.4. Montaz rurociagow polietylenowych.

Montaz rurociagdw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczona przez producenta.
Przewo6d PE powinien by¢ montowany w zasadzie w wykopie. W zalezno$ci od stopnia
nawodnienia nalezy stosowac¢ odpowiednie metody odwodnienia wykopu.

Montaz rurociagu PE nalezy wykonywac¢ przy temperaturach zewngtrznych w granicach +5 do

+300C.

W celu wykonania potaczenia nalezy:

- wyczy$cic 1 odtlusci¢ koncoéwki rur polietylenowych

- sprawdzi¢ prostopadtos¢ koncowki w stosunku do osi rury

- zaznaczy¢ na rurach glebokos$¢ ztacza ksztaltki

- wyja¢ ksztaltke elektrooporowa z opakowania

- wlozy¢ koncoéwki rur, sprawdzajac gtebokos¢ zabudowy

- podtaczy¢ kablami koncowki ksztattki elektrooporowej z zgrzewarka.

Do zgrzewania zastosowac urzadzenia zgodne z zaleceniem producenta systemu.
Zgrzewanie rur polietylenowych przeprowadza¢ przy bez deszczowej pogodzie lub pod namiotem.
Zabrania si¢ wykonywania potaczen przy duzej wilgotno$ci powietrza

Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu
probnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu wymaga si¢ aby:

- zgrzewane rury miaty ta sama $rednicg i te same grubosci $cianek,

- rury byly ustawione wspotosiowo,

- koncowki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania doczotowego rur PE byta w przedziale od 210-220°C.

- czas usunigcia ptyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duza wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym
poziomie, a w szczegolno$ci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materialu, w zwiazku z tym chlodzenie ztacza powinno odbywac si¢ w
sposob naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,
- czasrozgrzewania,
- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chtodzenia,
powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy skontrolowac
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu (szerokos$ci i grubosci) i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen okreslonych przez danego producenta.

Po utozeniu przewodow nalezy wykonaé obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
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rury z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty rurociag dla dokonania sprawdzenia szczelno$ci
W czasie trwania proby.

3.6.5. Proba szczelnosci.

Po ukonczeniu robdt montazowo-budowlanych zwiazanych z realizacja przedmiotowej przebudowy
przytacza wodociagowego sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodow.
Proba szczelno$ci winna by¢ przeprowadzona przy odkrytych zlaczach.
Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi w
normie PN-EN 805.
Przewo6d powinien by¢ poddany probie na ci$nienie 1,0 MPa
Ci$nienie probne nie powinno spas¢ wigcej niz 20kPa w ciagu 1 godziny.
Wyniki proby szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli:
inspektora nadzoru , wykonawcy oraz uzytkownika.
Urzadzenia do préb szczelnosci musza by¢ wyposazone w:
- kréciec z zaworem dla doprowadzenia wody,
- kréciec z zaworem dla oprdznienia rurociagu z wody po probie,
- kréciec z zaworem dla odpowietrzenia,
- urzadzenie pomiarowe.

3.6.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczaé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
Zageszczenie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 0,2 m.

3.7. Roboty montazowe (przejscia) rur wodociggowych pod przeszkodami i
na skrzyzowaniu z innymi sieciami.

Na planie sytuacyjnym lokalizacja istniejacych sieci zostata wrysowana na postawie pomiaroOw
stuzb geodezyjnych, lecz nalezy traktowac ja jako orientacyjna i w miejscach skrzyzowan oraz
zblizania si¢ na niewielka odlegtos¢ do sieci, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie w celu
doktadnej lokalizacji tych sieci i spelnienia warunkow ogolnych tj, wymaganej minimalne;j
odlegtosci poziomej od uzbrojenia terenu ktdra wynosi:

- dla gazociagu - 1,5 m.

- dla kanalizacji - 1,5 m.

- dla stanowisk stupoéw energetycznych 1,5 m.

- dla kabli telekomunikacyjnych 0,5m. (przy czym zabrania si¢ prowadzenia prac sprzgtem

mechanicznych w odlegto$ci mniejszej niz 2 m.)

3.7.1. Przejscia pod drogami.

Przy uktadaniu wodociagu w pasach drogowych stosowac¢ wykopy otwarte waskoprzestrzenne, z
pelnym deskowaniem by nie naruszy¢ struktury podbudowy drogi (poza pasem robdét). Po utozeniu
rur i zasypaniu wykopu nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage na odtworzenie nawierzchni drogi
poprzedzone doktadnym zaggszczeniem gruntu. Zaggszczenie gruntu w pasie drogowym nalezy
prowadzi¢ mechanicznie.

Po utozeniu i1 zasypaniu wodociagu nalezy teren prowadzonych prac przywroci¢ do stanu
pierwotnego poprzez odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni drogi.
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3.7.2. Skrzyzowania z istniejacymi kablami elektrycznymi i teletechnicznymi.

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Warunki sprawowania nadzoru
oraz odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one
zosta¢ wykonane z zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami i normami

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ recznie w razie potrzeby po wylaczeniu pradu.

Dla zabezpieczenia kabli nalezy zatozy¢ na nie rurg ochronng dwudzielng o $rednicy zgodnej z
Dokumentacja Projektowa. Rurg ochronna na kablach utozy¢ w gruncie na podsypce piaskowe;.

W trakcie zabudowy wodociagu kable w rurze ochronnej nalezy podwiesi¢ do deskowania wykopu
1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

4. SPRZET | NARZEDZIA.

4.1. Ogdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji ogolne;.

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci 1 zakresu stanu technicznego,

- przestrzegania warunkéw BHP i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzgtu.

Wymagania dotyczace sprzetu.

- Sprzet stosowany do robot instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

- Przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane
przez producenta sprzetu i1 posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzgtu.

4.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania sprzgtu i narzedzi wlasciwych dla danego typu prac
instalacyjno- montazowych.

Wykonawca przystepujacy do robot zwiazanych z przebudowa sieci wodociagowej powinien
wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych jakos¢
robot:

- koparka podsigbierna kotowa lub gasienicowa o pojemnosci yzki minimum 0,6 m’

- zaggszezarki do gruntu spalinowe

- zgrzewarka do rur polietylenowych

Sprzet powinien odpowiada¢ wymogom jako$ciowym i ilo§ciowym, gwarantujacym wykonanie
prac zgodnie z zalozeniami projektowymi 1 harmonogramem robot, z uwzglednieniem elementow
rezerwowych na wypadek awarii.

Rodzaj sprzetu uzywanego do robot instalacyjnych ( wiertarki, mtotki, przebijaki) pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.
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5. TRANSPORT.

5.1. Ogdlne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji ogolne;.

5.2. Transport materiatow.

Materiaty i wyroby transportowane powinny by¢ przewozone przez $rodki transportowe
przystosowane do ich przewozu.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkoéw transportu:
- samochod samowytadowczy

- samochod dostawczy

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikow
nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania
zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwiazanych z tymi normami oraz
instrukcjami producentow.

Urzadzenia 1 armatura powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00. "Wymagania ogdlne" .

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegllng uwage nalezy zwrdcic na:

a) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

b) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

c) doktadnos¢ wykonania wykopow,

d) badanie podtoza naturalnego ( zaggszczenia, gruntu)

e) kontrolg rzednych

f) kontrolg glebokosci 1 przykrycia przewodow

g) Badanie gruntéw do wykonywania podsypek, zasypek.

h) zaggszczenie zasypanego wykopu.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét instalacyjnych.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w na
zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych

punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 10mm

- sprawdzenie panujacych w gruncie warunkow hydrogeologicznych.

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiar szerokos$ci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki’

- badanie odchylenia osi rurociagu,
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sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow.
sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia przewodow,

sprawdzenie proby cisnieniowe;j,

badanie wskaznikdéw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
zaprawdzenie zabudowy rurociagow

sprawdzenie zabudowy armatury .

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania .

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 50mm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +/- 30 mm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/- 50 mm,

odchylenie rurociagu w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +/-5 mm,
odchylenie spadku utozonego rurociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 3.4.2.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiarow robét.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolne Specyfikacji Technicznej .
Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczany do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 szt armatury, ksztattek

1 m rurociagu

Dhugosci rurociagéw powinny by¢ obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej bez odejmowania
armatury i ksztattek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00. "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
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— sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materialow,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza obsypki,
zasypki, gigbokosci utozenia przewodu, odeskowania,
— sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu a w szczegdlno$ci zachowania
kierunku 1 spadku, potaczen zmian kierunku,
— sprawdzenie prawidtowos$ci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegdlno$ci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnien i ew. bloki oporowe.
— Sprawdzenie zabudowy armatury i urzadzen
— przeprowadzenie cisnieniowej proby szczelnosci
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1
poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot.

8.3. Odbior techniczny koncowy .

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji.
Przedlozone dokumenty:
(a) wszystkie dokumenty odnos$nie odbiorow czesciowych
(b) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw 1 obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy.

PN-D-950 17 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

BN-83/8836 —02: Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociqgowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania przy odbiorze
PN-86/H-74374 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania
PN-83/M-74024/00 Potaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne. Wymagania i
badania
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE)
PN-85/B-0 1 700 Wodociqgi i kanalizacje. Urzqdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/B-067 1 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-87/B-OII00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-:86/B-067 1 2 Kruszywa mineralne do betonu.

tukasz Wéjcik_architekt Marcin Pala_architekt www.multiprojektstudio.pl 11 MIN/EE I 71 W
I M tel:533 630 107 tel: 608 355 127 e-mail: multiprojektstudio@gmail.com



(i

U

9.2. Inne dokumenty.

- nstrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzqd Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983. OJ

- Instrukcja  projektowania, = wykonania i odbioru instalacji  rurociqgowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci wodociqgowe z rur PE.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe.
- Rozporzaqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robot budowlanych — Dz. U. Nr 47/03 poz. 401
- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczqcych BHP w zakresie uZytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy — DZ.U. Nr
191/02 poz. 1596
- Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690, Nr 33/03 poz.
270) w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ budynku i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami.
- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. - Dz. U. Nr 2007/03 poz. 2016).
- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robot ziemnych ,
budowlanych i drogowych — Dz.U.Nri118/01 poz. 1263
-Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. §81).
- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107/98)
- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow zgodnosci wzorow deklaracji zgodnosci i sposobu znakowania wyrobow budowlanych.
- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majqcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98)
- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajqcych do obrotu wyroby mogqce stwarzaé zagrozenie albo ktore stuzq
ochronie lub ratowaniu zZycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub  pochodzqce z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawionej przez producenta. (Dz.U. Nr 5/00)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiqzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego
aktualnej tresci.
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