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ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI

ZDROWOTNEJ W BESTWINIE

Arch

adres

inwestycji

Bestwina, ul. Szkolna,

dz. nr:42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9,

sprawdził:

oprawcował:

mgr inż.arch. Łukasz Wójcik

podpis:

podpis:

PROJEKT OBUDOWY POJEMNIKÓW NA ODPADY
DETALE OBUDOWY ŚMIETNIKA

UWAGA WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNI- CYNKOWANIE OGNIOWE ORAZ LAKIEROWANIE PROSZKOWE W  KOLORZE RAL9006

szkło bezpieczne hartowane klejone VSG ESG 66.4 –
tafla 0,972m x 2,6 mA
mocowanie liniowe szkła – 6 odcinków po 2,6 m - np.
SYSTEM ALUPROF lub równoważnyB
ŚRUBA A2 DIN 933 M16X50C
profil stalowy T60x60x7 lakierowany w kolorze RAL 9006D
blachy dospawane do słupka z nawierconymi otworami wg
wymiarów jak na rysunku obok w trzech formatach A,B,CE
profil stalowy gorącowalcowany RK100x100x4 lakierowany
w kolorze RAL 9006, profil od góry z dospawanymi blachamiF
profil stalowy gorącowalcowany zamknięty RK60x60x2.5
lakierowany w kolorze RAL 9006 spawane z konstrukcją
główną słupów

G
mocowanie desek do stali za pomocą blachowkrętówH
deska sosnowa impregnowana ciśnieniowo do klasy K4
pokryta lazurem impregnującym np. HK LASUR marki
REMMERS Kasztan lub równoważnym, 145x28xd(długość
dopasować do wymiarów konstrukcji na budowie
pozostawiając minimum 5mm odstępu między deskami
sasiadujacymi)
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