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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywanien przebudowy i budowy sieci z 
przyłączami kanalizacji deszczowej na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Bestwinie przy ul. Szkolnej.. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót będących przedmiotem niniejszego kontraktu. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami mającymi na celu: 
-  wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji deszczowej oraz położenia obiektów. 
-  rozbiórki istniejących studzienek, rurociągów, elementów żelbetowych, nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, chodników i innych obiektów.  
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych trasy 
kanalizacji, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
W zakres robót związanych wykonaniem kanalizacji deszczowej  wchodzą: 

-  roboty przygotowawcze, 
-  roboty montażowe sieciowe 
-  montaż studni kanalizacyjnych, 
- odwodnienie wykopów 
-  próba szczelności 
-  ochrona przed korozją, 
-  kontrola jakości. 

Zakres robót związanych z wykonywaniem nawierzchni, w miejsce rozebranych, w związku z 
prowadzonymi robotami przy przebudowie kanalizacji deszczowej: 

- wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, 
- wykonaniem warstw podbudowy. 
- wykonaniem warstw nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu jest wielkością  charakteryzującą stan zagęszczenia gruntu, 
określoną wg wzoru: 
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gdzie: 
 ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
 ρds.- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 l, służącą do oceny   
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. Próbę należy prowadzić zgodnie z normą BN-
77/8931-12 określającą warunki oraz metodykę przeprowadzania badań (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości jest wielkością charakteryzującą stopień zagęszczenia gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru:  
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gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych robót i za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową oraz instrukcjami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00. "Wymagania ogólne" . 
 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Rodzaje materiałów. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować: 

− pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym, 
−  słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 
m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 
mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
Do wykonania warstwy filtracyjnej drenażu zastosować żwir płukany  o maksymalnym 
uziarnieniu do 22 mm  
Przy doborze materiału filtracyjnego należy zwrócić uwagę na następujące elementy: 
- nie może szkodliwie lub niszcząco oddziaływać na na przewód, jego materiał lub wodę 
gruntową 
- wbudowany materiał nie może być zamarznięty lub zbrylony 
- nie może być gruntem wysadzinowym (  gliny zwięzłe, piaszczyste, iły, piaski pylaste) 
- nie może zawierać materiałów organicznych (śmieci, korzeni drzew  itp.) 
- nie może zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód ( gruzu, kamieni dużych lub o 
ostrych krawędziach) 
- powinien umożliwić dobre zagęszczenie 



 

 

PROJEKTOWANĄ KANALIZACJĘ WYKONAĆ NALEŻY Z RUR PVC-U Ø 160-250 KLASY SN8,  
ŁĄCZONYCH NA KIELICH I USZCZELKĘ GUMOWĄ . DŁUGOŚĆ KANAŁÓW PRZEWIDZIANA DO 
REALIZACJI WYNOSI:  
• odcinek Do-D6  rurociąg  PVC-U z kielichem  Ø 250 - 84,60 mb 
• odcinek D6-Rd1  rurociąg  PVC-U z kielichem  Ø 160 - 6,70 mb 
• odcinek D5-Wp10 rurociąg  PVC-U z kielichem  Ø 160 - 4,90 mb 
• odcinek D5-Wp11 rurociąg  PVC-U z kielichem  Ø 160 - 2,40 mb 
• odcinek D5-Rd2  rurociąg  PVC-U z kielichem  Ø 160 - 5,80 mb 
• odcinek D4-Wp8  rurociąg  PVC-U z kielichem  Ø 160 - 6,50 mb 
• odcinek D4-Wp9  rurociąg  PVC-U z kielichem  Ø 160 - 3,00 mb 
• odcinek D4-Rd3  rurociąg  PVC-U z kielichem  Ø 160 - 8,10 mb 
• odcinek D3-Wp7  rurociąg  PVC-U z kielichem  Ø 160 -   5,50 mb 
• odcinek D2-D9  rurociąg  PVC-U z  kielichem  Ø 250 -   42,80 mb 
• odcinek D9-W11  rurociąg  PVC-U z kielichem  Ø 200 -   24,50 mb 
• odcinek D11-Rd6  rurociąg  PVC-U z kielichem  Ø 160 -   12,40 mb 
• odcinek D2-Wp6  rurociąg  PVC-U z kielichem  Ø 160 -   21,40 mb 
• odcinek D11-Wp1 rurociąg  PVC-U z kielichem  Ø 160 -   12,00 mb 
• odcinek D10-Wp2 rurociąg  PVC-U z kielichem  Ø 160 -   2,10 mb 
• odcinek D9-Rd5  rurociąg  PVC-U z kielichem  Ø 160 -   12,20 mb 
• odcinek D8-Rd4  rurociąg  PVC-U z kielichem  Ø 160 -   6,7 mb 
• odcinek D8-Wp3 rurociąg  PVC-U z kielichem  Ø 160 -   2,30 mb 
• odcinek D7-Wp5  rurociąg  PVC-U z  kielichem  Ø 160 -    3,30 mb 
• odcinek D7-D12-Wp4  rurociąg  PVC-U z kielichem  Ø 160 -   12,40 mb 

GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA KANAŁÓW JEST ZMIENNA I WYNOSI OD HMIN = 1,30 M DO HMAX = 4,0M.  

NA RUROCIĄGACH KANALIZACYJNYCH ZAPROJEKTOWANO STUDZIENKI KANALIZACYJNE 
REWIZYJNE Z  ELEMENTÓW BETONOWYCH (ŻELBETOWYCH) O ŚREDNICY φ 1000 MM 
DOSTARCZANE JAKO STUDNIE GOTOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH DO MONTAŻU 
NA BUDOWIE. 
Dla wykonania kanalizacji  należy stosować: 
a/  rury kanalizacyjne PVC-u kielichowe odporne na ścieranie, łączone na uszczelkę gumową w 
zakresie średnic φ160 - 250 mm, wg PN- 74/C-89200 – określającej podstawowe wymiary i 
wymagania dla rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (ścianka lita). 
W zależności od terenu, w którym zabudowany będzie kanał (zgodnie z dokumentacją) należy 
stosować odpowiednią klasę wytrzymałościową rury kanalizacyjnej: 
- dla terenów zielonych, nieutwardzonych - rury klasy N (5kg/cm2) s/D=0,025 SDR41, 
- dla terenów utwardzonych (drogi ) - rury klasy S (6kg/cm2) s/D=0,03 SDR34, 
gdzie:  SDR  -  stosunek średnicy D (minimalna średnica zewnętrzna) do grubości ścianki s 
(minimalna grubość ścianki).  
Zakres średnic dla rur kielichowowych klasy S: 

- φ160 PVC, SDR 34 – co odpowiada grubości ścianki 4,7 mm. 
- φ200 PVC, SDR 34 – co odpowiada grubości ścianki 5,9 mm. 
- φ250 PVC, SDR 34 – co odpowiada grubości ścianki 7,3 mm. 

Jako rury ochronne dla skrzyżowań z gazociągami oraz kablami teletechnicznymi należy 
stosować rury z PVC i PE  zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiadające normie PN- 



 

 

74/C-89200 – określającej podstawowe wymiary i wymagania dla rur z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu. 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami 
projektowymi oraz wytycznymi i warunkami szczegółowymi producenta.  
W miejscach wskazanych w projekcie zabudować studzienki betonowe prefabrykowane systemu  
PERFECT o średnicy 1000 mm składającej się z : 
-  podstawy typu PSW lub PERFECT. 
Podstawa typu PERFECT wykonywana jest z jednorodnego betonowego odlewu składającego 
się z kinety, spocznika, zintegrowanej uszczelki i przejściami szczelnymi. 
Podstawa PSW produkowana jest dwuetapowo. W pierwszym etapie produkowany jest 
monolityczny odlew z betonu, w którego skład wchodzi dno, pobocznica oraz przejścia szczelne 
zawierające uszczelki. W drugim etapie wykonywana jest kineta i spocznik. 
-  komory studni wykonywanej z kręgów typu Ku o średnicy 1000 mm i wysokości 250; 
           500; 750 i 1000 mm. 
-  żelbetowego pierścienia odciążającego typu PBO o średnicy 1000/1600 
-  płyty przykrywkowej na pierścień typu PBPO 1000/1600 
-  włazu żeliwnego typu ciężkiego (D400). 
Zastosowanie odpowiedniego przykrycia studzienki zależy od miejsca posadowienia, 
przewidywanego obciążenia zewnętrznego. Rodzaj włazu należy stosować zgodnie 
z dokumentacją projektową.  
Właściwe zwieńczenie studzienki należy stosować zgodnie z PN-H-74124:1993 oraz  
PN-H74051/00 (określającej wymagania stawiane zwieńczeniom studzienek kanalizacyjnych) 
Typowe włazy do studzienek kanalizacyjnych : 

- KLASA A  oznaczenie A15 wg. PN-H74051-1:1994 dla obciążeń do 15kN – 
montowane bezpośrednio na studzience w terenach przeznaczonych dla pieszych i 
rowerzystów, terenach zielonych, 

- KLASA B oznaczenie B125 wg. PN-H74051-2:1994 dla obciążeń do 125kN – 
montowane z zastosowaniem pierścieni odciążających, w terenach takich jak chodniki, 
drogi i obszary dla pieszych, parkingi samochodów osobowych. 

- KLASA C oznaczenie C250 wg. PN-H74051-2:1994 dla obciążeń do 250kN – 
montowane z zastosowaniem pierścieni odciążających i dystansowych, w terenach 
usytuowanych przy krawężnikach lub 0,5m od krawężnika w stronę drogi, oraz 
drogach dla pieszych lub poboczu 0,2m.  

- KLASA D oznaczenie D400 wg. PN-H74051-3:1994 dla obciążeń do 400kN – 
montowane z zastosowaniem pierścieni odciążających i dystansowych, w jezdniach 
dróg. 

Typowe włazy w/w klas należy montować na płycie betonowej. Zastosowanie pierścienia 
odciążającego przenoszącego obciążenia pionowe powoduje, że obciążenia nie są przenoszone 
bezpośrednio na studzienkę, a pierścień zmienia swoje położenie wraz z osiadaniem gruntu. 
Pierścień odciążający można wykonać bezpośrednio na budowie , jako żelbetowy (zbrojony z 
betonu o odpowiedniej klasie) lub wykonany jako element prefabrykowany. Przestrzeń 
pomiędzy studzienką a pierścieniem betonowym należy uszczelnić nakładając na studzienkę 
uszczelkę z elastomeru lub należy zastosować inne elastyczne wypełnienie. 
Sytuując włazy studzienek należy zawsze mieć na uwadze konieczność łagodnego ich 
wyniesienia ponad otaczający teren w sposób eliminujący dopływ wód deszczowych do 
kanalizacji. 



 

 

Do odwodnienia placów zaprojektowano wpusty deszczowe betonowe o średnicy 500 mm 
produkcji firmy KAPRIN składające się z : 
- podstawy wpustu typu KB 500/500 DNO 
- kręgu pośredniego z otworem średnicy 200 typu KB 500/800 OT  
- kręgu o średnicy 500 mm i wysokości 500;800 i 1000 mm typu KB 500/500; KB 500/800 
i KB 500/1000. 
- pierścienia odciążającego typu PWp 930/640  
- krata wpustu ulicznego  67BK D400 
Na wjeździe od ulicy Szkolnej zabudować odwodnienie liniowe z konglomeratu betonowo-
żywicznego szerokości 150 mm i długości łącznej 200 cm z przykryciem kratą żeliwną na 
obciążenie klasy C.  
Pod podsypką rurociągów na terenach gdzie może wystąpić konieczność wymiany gruntu, 
należy ułożyć pas geowłókniny 300g/m2, szerokości 90cm zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej. 
 W przypadku włączenia projektowanych rurociągów kanalizacyjnych do studzienek 
kanalizacyjnych betonowych powyżej kinet prefabrykowanych ( w kręgach betonowych) należy 
zabudować tuleje ochronne krótkie wykonane z PVC-U i wyposażone w uszczelki. 
Powyższe tuleje osadzić w ściance studzienki betonowej uszczelniając zaprawą cementową i 
pianką poliuretanową. 
Beton hydrotechniczny B-15 i B-1.0 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-62/6738-07 
określającej składniki oraz wymagania techniczne dla betonu hydrotechnicznego. 
 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-90/B-1450 określającej 
wymagania stawiane zaprawom cementowym zwykłym. 
 Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 
 Żwir, tłuczeń na podsypkę  filtracyjną powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 
Przywołane normy określają składniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki 
 Kity; olejowy i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiadać BN-85/6753-02. 
 Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640 
 Papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415 
Przywołane normy określają składniki oraz wymagania techniczne stawiane materiom 
izolacyjnym. 
Materiały stosowane przy wykonywaniu warstw odsączających i odcinających dróg: 

− piaski, 
− żwir i mieszanka, 
− miał (kamienny). 

Należy stosować kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 

Do wykonania podbudowy z tłucznia należy stosować kruszywa wg PN-B-11112: 
- tłuczeń 31,5÷63 mm, 
- kliniec 20÷31,5 mm, 
- kliniec 4÷20 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 
spełniać wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II. 



 

 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 
PN-B-11112 . 
Do wierzchnich warstw dróg należy zastosować: 
-  asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965  
-  wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza 
podstawowego i zastępczego. 
- asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 . 
- drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 .  

 2.2. Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych. 
Rury z tworzyw sztucznych należy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leżącej 
jedno - lub wielowarstwowo.  
Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami 
umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem, z 
ułożeniem równolegle przy stykających się wzajemnie kielichach. 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 
Płyty pokrywowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 
wysokości maksimum 1,0 m. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

2.3. Odbiór materiałów i prefabrykatów na budowie. 
- Materiały i prefabrykaty należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności. 

- Dostarczone na miejsce budowy materiały i prefabrykaty należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów i prefabrykatów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 
badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

 
3. WYKONANIE ROBÓT. 

3.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ST-00. "Wymagania 
ogólne". 

3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 



 

 

do 7). 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia.  
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 
być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaniechanie 
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych położonych poza granicą robót ziemnych. Zamawiający powinien założyć 
robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, także przy każdym obiekcie 
inżynierskim. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
kanalizacji, obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych istniejących budowlach wzdłuż trasy kanalizacji. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru . 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji przy 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane 



 

 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 50mm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do l0mm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów 
wymienionych w pkt 2.1 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

3.3. Wykonywanie robót rozbiórkowych. 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub wskazanych 
przez  Inspektora Nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się w miejscach, 
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów kanalizacyjnych należy 
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

3.4. Roboty ziemne. 

3.4.1. Usunięcie warstwy humusu. 

Przy  prowadzeniu robót ziemnych w terenie zielonym należy przed wykonaniem wykopów pod 
rurociągi kanalizacyjne usunąć wierzchnią warstwę gruntu (humus ). 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do 
innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 
humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.  
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla Robót  (zmienna grubość warstwy 
humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 



 

 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.  
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny 
będzie stanowił będzie podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu.  
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym.  

3.4.2. Wykonanie wykopu.  
1. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 

wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych  geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Rodzaj i sposób wykonania wykopu należy uzgodnić z Inspektorem 
Nadzoru przed rozpoczęciem  każdego kolejnego etapu realizacji. 

2. W uzasadnionych wypadkach można wykonywać wykopy otwarte nie obudowane o 
skarpach nachylonych (dla max. głębokości do 4m), w miejscach gdzie nie występuje woda 
gruntowa i urwiska, oraz przy  nie obciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, po 
uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru dopuszcza się następujące 
bezpieczne nachylenie skarp: 
- w gruntach bardzo spoistych (2:1);  
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spękanych (1:1) 
- w pozostałych gruntach  spoistych oraz wietrzelinach  i rumoszach gliniastych 1: 1,25,  
- w gruntach niespoistych 1:1,5, przy równoczesnym zapewnieniu odpływu wód 

opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu  szerokości równej trzykrotnej głębokości  
wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża skarpy. 

3. Wykopy otwarte o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w gruntach 
suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony nasypem przy 
krawędziach wykopu  w pasie o szerokości równej co najmniej  głębokości wykopu. 
Dopuszczalne głębokości wykopu w gruntach określonych wg. PN74/B-02480  wynoszą:  

      - w gruntach skalistych litych nie spękanych do 4m., 
- w gruntach spoistych 1,5m., 
- pozostałych 1,0m. 
PN74/B-02480 – określa podział gruntów budowlanych, warunki dla posadowienia 
bezpośredniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczeń statycznych i 
projektowych dotyczących bezpośredniego posadowienia budowli  

4. Wykopy należy wykonać jako otwarte w ścianach pionowych obudowane (obudowa 
rozparta). Materiały wykorzystywane do obudowy wykopu należy stosować w  następstwie 
przeprowadzonych obliczeń statycznych. Wielkość obudów powinna być znormalizowana. W 
zależności od przyjętej technologii materiał obudów stanowią deski, grodzice stalowe, dyle 
stalowe lub inne dopuszczone do stosowania 

5. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych  powinny 
być spełnione następujące warunki:  



 

 

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać  co najmniej 15cm ponad szczelnie 
przylegający teren, 

- powierzchnia terenu powinna  być wyprofilowana  ze spadkiem  umożliwiającym  łatwy 
odpływ wody poza pas  przylegający do wykopu. 

6. Ścianki szczelne należy stosować do: 
- całkowitego odcięcia dopływu wód gruntowych  do projektowanego wykopu. 
- zmniejszenia dopływu wód gruntowych do wykopu dla umożliwienia wykonania stabilizacji 

podłoża, ułożenia rurociągu poziomego, zabudowania studzienek kanalizacyjnych. 
- zabezpieczenia budowli w zasięgu  klina odłamu ściany wykopu z pozostawieniem ścianki w 

wykopie. 
7. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 

wykopu w dół po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie 
wykopu w innym punkcie, lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru. 

8. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
Generalnie przyjęto następujące szerokości wykopu w dnie: 
- dla φ160 mm , szerokość dna 1,0m 
- dla φ200 mm , szerokość dna 1,1m 
- dla φ250 mm , szerokość dna 1,2m 

9. W trakcie realizacji robót nad otwartymi wykopami powinny znajdować się łaty celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz  kontrolę rzędnych 
dna. Łaty celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1m., w odstępach 
min. 30m. 

10. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym  
od rzędnej projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie 
wykonywanym mechanicznie spód wykopu  ustala się na poziomie ok. 20cm wyższym od 
rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. 

11. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru . 

12. Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, Projektem 
Odwodnienia Wykopów oraz każdorazowo weryfikować po stwierdzeniu aktualnych 
warunków wodnych. Metody odwodnienia wykopów: 

- igłofiltry (trudne warunki wodne, głębokie wykopu), 
- drenaż,  
- spływ powierzchniowy do rząpia i odpompowanie. 
13. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 

należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od 
zagospodarowania terenu. 

14. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub do utylizacji.  



 

 

15. Wydobyty grunt należy składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy 
krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa o szerokości co najmniej 1m dla 
komunikacji. 

16. Zabezpieczenie sąsiadującej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed możliwością 
wyparcia gruntu spod fundamentów przebiegać następująco: 

- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przeprowadzić oględziny, czy nie występują 
spękania ścian i w przypadku ukazania się spękań należy je odpowiednio zabezpieczyć.  

- wykonując roboty ziemne należy pozostawić obudowę wykopu, ewentualnie zabudować mur 
oporowy, optymalnie zagęścić zasyp i wykonać jego stabilizację, lub wykonać  
zabezpieczenie w inny równorzędny sposób. 

17. Zabezpieczenia skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową  oraz warunkami wskazanymi przez użytkowników w 
uzgodnieniach branżowych, oraz każdorazowo sposób wykonania robót zabezpieczających 
musi być odebrany przez eksploatatora uzbrojenia. 

3.4.3. Podłoże. 
Warunki wykonania  podłoża pod kanalizację: 
1. Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
2. Warunki wykonania podłoża pod rurociągi określa Dokumentacja Projektowa oraz Projekt 

Wykonawczy. 
3. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
4. Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. Należy stosować dwa rodzaje podłoża: 

• PODŁOŻE NATURALNE, które stanowią grunty suche, piaszczyste – piaski grube, 
średnie i drobne o średnicy zastępczej ziarna 2 > d > 0,05 mm nie zawierające kamieni. 
W tych warunkach rury mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym podłożu 
rodzimym z wyprofilowaniem dna, stanowiącym łożysko nośne rury, przy czym rurę 
należy układać na podsypce piaskowej. 

• PODŁOŻE WZMOCNIONE: 
a) rodzaj A – gdy dno wykopu stanowią skały , rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty 
spoiste jak gliny lub iły, warunki obsypki rur wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o 
minimalnej wysokości 20 cm. 

b) rodzaj B – gdy dno wykopu stanowią  grunty o niskiej nośności jak muły, torfy i inne o 
niezbyt głębokim zaleganiu, warunki  stabilności obsypki wymagają  usunięcia w/w. gruntu i 
wymienienia go na zagęszczony piasek, do poziomu posadowienia rury. 

5. Tryb przygotowania podłoża – wytyczne : 
Wykopy mechaniczne należy prowadzić do poziomu określonego w dokumentacji powyżej 
rzędnej dna wykopu, dalej prowadzić wykopy ręczne przygotowując przestrzeń pod 
podsypkę. W przypadku naruszenia gruntu rodzimego poniżej ustalonego poziomu, skruszony 
grunt należy usunąć z wykopu, a przestrzeń wolną wypełnić dobrze zagęszczonym piaskiem.  
Dla gruntów nośnych przyjęto wykonanie podsypki w o miąższości 0,2m, przy czym gdy w 
dnie występują kamienie o wielkości większej niż 0,6m podsypkę należy zwiększyć o 0,05m 
do wielkości 0,25m. 
 Dla gruntów słabonośnych przyjęto wymianę gruntu według następujących zasad 
Jeżeli grunt niespoisty zalega głębiej niż 1m poniżej dna wykopu należy go wymienić  do gł. 
1,0 m gruntem nośnym (np. ława tłuczniowo – piaskowa w stosunku 1:0,3) w obudowie z 
geowłókniny. Uformowane dno wykopu oraz ściany należy wyłożyć geowłókniną o masie 



 

 

powierzchniowej  600g/m3 ułożoną na wymienionym gruncie i wywiniętą do wysokości 0,25 
m powyżej wierzchu rurociągu i połączoną na zakładkę. Bezpośrednio pod rurę należy 
ułożyć podsypkę piaskową 0,1-0,15m na geowłókninie o masie powierzchniowej  300g/m3 o 
szerokości  ok. 1,0 m.  

- Jeżeli grunt niespoisty zalega mniej niż 1m poniżej dna wykopu należy wymienić całą 
warstwę gruntu niespoistego poprzez zastąpienie go odpowiednio zagęszczaną podsypką 
piaskową w obudowie z geowłókniny. Uformowane dno wykopu oraz ściany należy wyłożyć 
geowłókniną o masie powierzchniowej  600g/m3 ułożoną na wymienionym gruncie i 
wywiniętą do wysokości 0,25 m powyżej wierzchu rurociągu. Bezpośrednio pod rurę należy 
ułożyć podsypkę piaskową 0,1-0,15m na geowłókninie o masie powierzchniowej  300g/m3 o 
szerokości  ok. 1,0 m.  

6. Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać  
wyprofilowanie kształtu spodu przewodu. 

7. Dla określenia warunków posadowienia kolektorów kanalizacji zaleca się wykonanie 
dodatkowych sondowań gruntu przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych 
odcinków, ze względu na zmienność warunków wodnych w gruntach (opady, stan wód 
gruntowych, powierzchnia). 

3.4.4. Zasypanie wykopu. 
1. Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

- ETAP I  - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na 
złączach. 

- ETAP II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w 
miejscach połączeń. 

- ETAP III – zasyp wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczeniem i 
rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 

2. Wykop należy zasypać rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, z 
dokładnym ubiciem ziemi, warstwami grubości 10-20cm, drewnianymi ubijakami. 

Kanały z rur PVC należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 
Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm 
sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie.  

3. Dla rurociągów układanych w terenie utwardzonym (pod drogami) obsypkę rurociągu 
wykonać z kolejno zagęszczanych, lekkim sprzętem mechanicznym, warstw piasku o 
grubości do 0,25 m, do wysokości min 0,5 m. ponad wierzch rurociągu. Następnie 
wykonać zasypkę z piasku lub żwiru o gr. 0,5 m., a następnie uzupełnić wierzchnią część 
wykopu odpowiednio zagęszczonymi warstwami podbudowy.  

4. Dla rurociągów układanych w terenie nieutwardzonym (poza pasem drogowym) 
wykonanie podsypki j.w. obsypkę wykonać min. 0,25 m. ponad wierzch rurociągu. 
Zasypka gruntem rodzimym, zagęszczanym lekkim sprzętem mechanicznym. 

5. Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
6. Dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest, aby materiał obsypki szczelnie 

wypełniał przestrzeń nad rurą. 
7. Zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, aby rura miała 

odpowiednie podparcie po bokach 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg. PN-74/B-02480 (norma 
określająca podział gruntów budowlanych, warunki dla posadowienia bezpośredniego 



 

 

budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczeń statycznych i projektowych 
dotyczących bezpośredniego posadowienia budowli)  

8. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej 
i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntów równego co najmniej 95% należy 
zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

9. Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 
10. Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, teren 

po wykopach należy zrekultywować. 

3.5. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety kanalizacji. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki 
odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub/ dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
W budowie sieci kanalizacyjnych w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i 
potrzebnej głębokości depresji należy stosować jedną z trzech metod odwadniania wykopu: 

1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegająca na odprowadzeniu powierzchniowym wody 
w miarę głębienia wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzętu i często 
wystarczają ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe 
lub inne, czerpiące wodę z zagłębień wykonanych w dnie wykopu. 

2. METODA DRENAŻU POZIOMEGO: polegająca na ułożeniu pod strefą sieci drenażu 
poziomego w obsypce żwirowej  z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skąd 
woda odprowadzana jest do odbiornika przy użyciu pompy. Po ułożeniu sieci i 
przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż należy wyłączyć z eksploatacji a  
studzienki czerpne zdemontować. 

3. MTODA DEPRESJI: stosowana w przypadku dużego nawodnienia gruntu, polegająca na 
wykonaniu studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów oraz odprowadzeniem 
wody poza teren budowy. 

3.5.1. Odwodnienie wykopów pod przewody kanalizacyjne. 
Roboty montażowe dla rur kanałowych muszą być wykonane w wykopach odwodnionych. 
Jedynie odwodnione podłoże pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz oraz 
utrzymanie projektowanych spadków kanału. 
Dla przyjętych warunków hydrogeologicznych założono, że prędkość napływu wód gruntowych 
pozwoli na prowadzenie odwodnienia wykopu przy użyciu rząpia zlokalizowanego w obrębie 
wykopu. Do rząpia należy wprowadzić odpowiednią przenośną pompę zatapialną i odpompować 
wodę z wykopu poza pas robót. Dla przyjętych warunków gruntowo wodnych założono 
wykonanie rząpia w rozstawie ok. 50 m na kolektorach głównych. 
W przypadku intensywniejszego napływu wód gruntowych należy przeprowadzić odwodnienie 
terenu robót innymi znanymi metodami np.(igłofiltry, drenaż).  
Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopów i zastosowanych materiałów należy 
weryfikować w trakcie prowadzenia robót wykonawczych poprzez wykonanie sondowań 



 

 

geologicznych mających na celu sprawdzenie struktury gruntu(współczynnika filtracji) oraz 
poziomu wód gruntowych w czasie prowadzenia robót. 

3.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia. 
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości 
wskaźnika zagęszczenia. Zalecania dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od 
przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami  powinien 
być nie mniejszy niż 95% zmodyfikowanej wartości modułu Proctora, około 90% w przypadku 
wykopów powyżej 4 m głębokości i 85% w pozostałych przypadkach . 

3.7. Roboty montażowe. 

3.7.1. Ogólne warunki układania i montażu przewodów. 
Przewody kanalizacyjne należy układać i montować ściśle z warunkami określonymi przez 
producentów oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Przewody z PVC i PP można montować  przy temperaturze otoczenia od 00C do 300C, jednakże 
z uwagi na zmniejszoną elastyczność  tego materiału  w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonać połączenia w temperaturze  nie niższej niż +50C.  
Połączenia kanałów na kanalizacji grawitacyjnej stosować należy zawsze w studzience lub w 
komorze . Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego 
powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8° C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 

3.7.2. Spadki, głębokość posadowienia, umieszczenie względem uzbrojenia 
podziemnego. 
Spadki  powinny spełniać warunki określone w Dokumentacji Projektowej. Kanały należy 
układać od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami uwarunkowanymi długością 
dostarczonej rury (3 lub 6m).  
Spadki minimalne układanej kanalizacji nie powinny być mniejsze niż:  

- 0,6% dla średnicy φ160mm, 
- 0,5% dla średnicy φ 200mm, 

Maksymalne spadki kanałów wynikają z maksymalnej prędkości przepływu ścieków. Wartością 
graniczną do określania maksymalnego spadku przewodu jest prędkość przepływu wynosząca 5 
m/s. 
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu 
jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90°. 
Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Głębokość ułożenia 
przewodów  bezpośrednio w gruncie, bez dodatkowych środków zabezpieczających określa 
norma PN-92/B-10735, według której głębokość  ułożenia przewodów powinna być taka, aby 
przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość  
przemarzania gruntu o 0,2m. 
W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach w celu zabezpieczenia przed 
zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone np. warstwą żużla uzupełniającego 



 

 

zadaną głębokość przykrycia. Warstwa żużla nie może w żadnym wypadku stykać się z rurą  z 
tworzywa sztucznego lecz winna być oddzielona warstwą piasku i pasem geowłókniny. 
Przewody powinny być ułożone w sposób uniemożliwiający : 

- zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym. 
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.) 

Przewody powinny być rozmieszczone  w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
zgodnie z Dokumentacja Projektową, obowiązującymi przepisami oraz warunkami 
szczegółowymi określonymi w uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia. Należy pamiętać o 
przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentów sieci istniejących o zamiarze prowadzenia 
prac w rejonie istniejących sieci podziemnych.  Sposób zabezpieczenia uzbrojenia powinien być 
zgodny z warunkami uzgodnień.  
Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonać dysponent danego 
uzbrojenia. 

3.7.3. Układanie przewodu na dnie wykopu. 
Układanie odcinka przewodu może odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje 
się  w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje  się do stabilizacji ułożonej już 
części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę, 
oby osie odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy połączeniu kielichowym bosy koniec rury 
wszedł do miejsca oznaczonego na niej. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 
¼ jego obwodu – kąt opasania 900 

Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej przestrzeni po obu 
stronach, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. 
Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego z celu 
zabezpieczenia przed  ścieraniem uszczelki w czasie pracy  przewodu. 

3.7.5. Montaż przewodów z PVC. 
Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta. 
Przewód PVC powinien być montowany w zasadzie w wykopie. W zależności od stopnia 
nawodnienia  należy stosować odpowiednie metody odwodnienia wykopu. 
Montaż rurociągu z PVC należy wykonywać przy temperaturach zewnętrznych w granicach +5 
do +300C. Rury należy układać od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 
spadku - zawsze kielichami w górę kanału, a bosym końcem w dół. 
W celu wykonania połączenia wciskowego należy do zagłębienia kielicha  
o sprawdzonej czystości włożyć uszczelkę, sprawdzając czy ściśle przylega  
do wgłębienia w kielichu. Bosy koniec rury po sfazowaniu, oznaczeniu granicy wprowadzenia i 
nasmarowaniu roztworem mydła lub talkiem wciska się do kielicha  urządzeniem montażowym. 
Potwierdzeniem prawidłowości wykonania wcisku powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha  
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
 Po wykonaniu złącza konieczna jest kontrola oznaczonej granicy wcisku w celu zapewnienia 
swobodnej pracy rurociągu podczas eksploatacji. Należy zwrócić uwagę na umieszczenie w 
kielichu pierścienia blokującego możliwość wysunięcia się uszczelnienia w trakcie spełzania i 
rozpełzania górniczego.  
Wyloty rur podczas układania przewodu powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 
za pomocą tymczasowych korków, np. handlowych ze styropianu lub innych. 



 

 

Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać ustaleń Dokumentacji Projektowej oraz 
następujących zasad:  

- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem 
łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale), 

- przekrój przewodu przykanalika, włączenie do kanału powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową. 

- Włączenie przykanalika powinno się odbywać poprzez wkładkę „in situ” włączoną do 
studzienki powyżej kinety. Takie rozwiązanie zabezpieczy przykanaliki przed 
„cofaniem się” do nich ścieków płynących w kolektorze głównym 

3.7.6. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych. 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z wytycznymi i warunkami szczegółowymi 
producenta.  

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz  
następujących zasad: 

- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym,. 

natomiast w trudnych  warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, 
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,  

- należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki, 
- zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać jako szczelne, zgodnie ze 
specyfikacją techniczną. 
Kanały mogą być dołączone do studzienek za pomocą połączeń kielichowych (w tych 
przypadkach w odgałęzieniach są umieszczone właściwe uszczelki) lub za pomocą zgrzewania.  
Studzienkę należy ustawić na podsypce piaskowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 m, zasypkę 
dookoła studzienki należy wykonywać warstwami, zagęszczając je do odpowiedniej planowanej 
rzędnej terenu. 
Studzienki w terenach o wysokim poziomie wód gruntowych należy dociążyć wg. projektu 
dociążenia opracowanego przez Wykonawcę. 

3.7.7. Zabezpieczenia antykorozyjne. 
Rury oraz studzienki z tworzyw termoplastycznych nie wymagają żadnego zabezpieczenia 
antykorozyjnego ani z zewnątrz ani z wewnątrz. Przewodów wykonanych z tworzyw nie należy 
malować  agresywnymi farbami ani zasypywać gruntem zawierającymi węglowodory 
aromatyczne, farby czy też rozpuszczalniki agresywne w stosunku do tworzyw. W przypadku 
zabezpieczenia antykorozyjnego  elementów żeliwnych występujących w sieci  kanalizacyjnej  i 
stykających się  z elementami z tworzyw, należy zadbać  o to, aby powłoki  te nie stykały się  z 
tymi materiałami z uwagi na destrukcyjne oddziaływanie mas bitumicznych zawierających 
smoły, na tworzywo sztuczne. 
Elementy betonowe zabezpieczyć dwukrotnie emulsjami bitumicznymi typu IZOPLAST R+B.  

 3.7.8. Próba szczelności. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi 
odpowiednio w normach PN-92/B-10735 oraz PN-92/B- 10727.  



 

 

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy 
określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do ca 50 m pomiędzy studzienkami 
rewizyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich 
tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla 
napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe zarówno na 
rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być nie zasypane. Wszystkie 
otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki z otworami, muszą być na 
okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z 
całym badanym rurociągiem. Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów 
muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla: 

- doprowadzenia wody,  
- opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 
- odpowietrzenia, 
- przyłączenia urządzenia pomiarowego. 

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, 
odpowietrzenie dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie 
powinien być krótszy od l godzimy, dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 
Ostateczny sposób wykonania próby ciśnieniowej należy ustalić z Inspektorem Nadzoru. 

3.8. Roboty montażowe (przejścia) rur kanałowych pod przeszkodami i na 
skrzyżowaniu z instalacjami. 
Na planie sytuacyjnym lokalizacja istniejących sieci została wrysowana na postawie pomiarów 
służb geodezyjnych, lecz należy traktować ją jako orientacyjną i w miejscach skrzyżowań oraz 
zbliżania się na niewielką odległość do sieci, roboty ziemne należy prowadzić ręcznie w celu 
dokładnej lokalizacji tych sieci i spełnienia warunków ogólnych tj, wymaganej minimalnej 
odległości poziomej od uzbrojenia terenu która wynosi: 

- dla gazociągu - 1,5 m. 
- dla wodociągu - 1,5 m. 
- dla stanowisk słupów energetycznych 1,5 m. 
- dla kabli telekomunikacyjnych 0,5m. (przy czym zabrania się prowadzenia prac 

sprzętem mechanicznych w odległości mniejszej niż 2 m.)  

3.8.1. Przejścia pod drogami. 
Przy układaniu kanalizacji w pasach drogowych stosować wykopy otwarte wąskoprzestrzenne, z 
pełnym deskowaniem by nie naruszyć struktury podbudowy drogi (poza pasem robót). Po 
ułożeniu rur i zasypaniu wykopu należy zwrócić szczególną uwagę na odtworzenie nawierzchni 
drogi poprzedzone dokładnym zagęszczeniem gruntu. Zagęszczenie gruntu w pasie drogowym 
należy prowadzić mechanicznie. 
Po ułożeniu i zasypaniu kanalizacji należy teren prowadzonych prac przywrócić do stanu 
pierwotnego poprzez odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni drogi.  

3.8.2. Skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową. 
Skrzyżowania należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Warunki sprawowania 
nadzoru oraz odbioru prac precyzują odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i 
powinny one zostać wykonane z zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami 

Przystąpienie do robót należy zgłosić do służby technicznej KD Barbara w Mikołowie. 



 

 

3.8.3. Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. 
Skrzyżowania wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Warunki sprawowania nadzoru 
oraz odbioru prac precyzują odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one 
zostać wykonane z zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami 

Przystąpienie do robót należy zgłosić do służby technicznej Urzędu Gminy w Bestwinie. 
W miejscach kolizji roboty prowadzić ręcznie po uzgodnieniu z użytkownikiem w razie potrzeby 
po wyłączeniu prądu.  
Dla zabezpieczenia kabli należy założyć na nie rurę ochronną dwudzielną o średnicy zgodnej z 
Dokumentacją Projektową. Końce rury ochronnej wyprowadzić poza zewnętrzny obrys ścianki 
kabla, na odległość podaną w Dokumentacji Projektowej. Końcówki rury ochronnej po 
zmontowaniu należy uszczelnić zgodnie z Dokumentacją Projektową (pianka poliuretanowa, 
silikon). Rurę ochronną na kablach ułożyć w gruncie na podsypce piaskowej. W trakcie 
zabudowy kanalizacji kable w rurze ochronnej należy podwiesić do deskowania wykopu i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
Dla zabezpieczenia kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych należy stosować rury ochronne 
dwudzielne: 
A 58 PS – o średnicy zewnętrznej φ 58mm i wewnętrznej φ 50mm 
A 110 PS – o średnicy zewnętrznej φ 110mm i wewnętrznej φ 100mm 
A 120 PS – o średnicy zewnętrznej φ 120mm i wewnętrznej φ 110mm 
A 160 PS – o średnicy zewnętrznej φ 160mm i wewnętrznej φ 138mm 
 
Ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne i funkcjonalne odkrytych rurociągów należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi administratorów sieci. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
normami przepisami i zasadami BHP . 

3.8.4. Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi. 
Skrzyżowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Warunki sprawowania nadzoru 
oraz odbioru prac precyzują odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one 
zostać wykonane z zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami 

Przystąpienie do robót należy zgłosić do służby technicznej Urzędu Gminy w Bestwinie. 
 Istniejące kable teletechniczne należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną o długości l m + 
szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową.  

3.9. Wykonanie dróg asfaltowych i nawierzchni utwardzonych. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać +/-10%. 
Należy wykonać pomiary nośności warstwy z kruszywa, wg metody obciążeń płytowych, 
zgodnie z BN-64/8931-02. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na 
podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla.  
Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem  zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łat. 
Nierówności nie powinny przekraczać 12 mm 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy. Spadki poprzeczne 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją +/-0.5% 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanymi  i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 



 

 

+1cm, -2cm. Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i  
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12  nie 
powinien być mniejszy od 1. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określić wg BN-77/8931-12 . 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 . Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej 
krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej 
strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 
1 cm. 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 
5 cm. 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie 
to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi +5 mm i 
warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 
15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w 
jednym poziomie. 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 
do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w 
miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 
 
4. SPRZĘT I NARZĘDZIA. 

4.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ogólnej. 
Sprzęt używany w robotach instalacyjnych musi odpowiadać wymaganym przepisom 
eksploatacyjnym w zakresie: 
- wymagań użytkowych, 
- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, 
- częstotliwości i zakresu stanu technicznego, 
- przestrzegania warunków BHP i ochrony ppoż. w czasie użytkowania sprzętu. 
Wymagania dotyczące sprzętu. 
- Sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem. 
- Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane 
przez producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 



 

 

4.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu i narzędzi właściwych dla danego typu prac 
instalacyjno- montażowych. 
Wykonawca przystępujący do robót związanych z przebudową  i budową kanalizacji deszczowej 
wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących jakość 
robót: 
- koparka podsiębierna kołowa lub gąsienicowa o pojemności łyżki  minimum 0,6 m3 
- samochód samowyładowczy o ładowności minimum 10T 
- zagęszczarki do gruntu spalinowe  
-  walec drogowy samojezdny o ciężarze minimum 5 T 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
Sprzęt powinien odpowiadać wymogom jakościowym i ilościowym, gwarantującym wykonanie 
prac zgodnie z założeniami projektowymi i harmonogramem robót, z uwzględnieniem 
elementów rezerwowych na wypadek awarii. 
Rodzaj sprzętu używanego do robót instalacyjnych ( wiertarki, młotki, przebijaki) pozostawia się 
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
5. TRANSPORT. 

5.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ogólnej. 

5.2. Transport materiałów. 
Materiały i wyroby transportowane powinny być przewożone przez środki transportowe 
przystosowane do ich przewozu. 
Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochód skrzyniowy 
- samochód dostawczy 
Z uwagi na wykonywanie robót w terenie zagospodarowanym i użytkowanym, sposób i warunki 
transportu powinny być uzgodnione z zarządzającym realizację inwestycji. 
Pracownicy obsługujący sprzęt i urządzenia powinni posiadać niezbędne kwalifikacje, 
Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników 
należy zachować wszystkie wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania 
zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz 
instrukcjami producentów. 
Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w 
czasie ruchu pojazdu. 
Rury muszą być układane w pozycji poziomej. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod 
Skrajne rury. 
Transport materiałów niebezpiecznych ( butli acetylenowych i tlenowych i gazowych ) może się 
odbywać oznakowanym pojazdem samochodowym, a na terenie budowy na specjalnym wózku 
jezdnym.  



 

 

Urządzenia i armatura powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 "Wymagania ogólne".  

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK (1-7). 

6.3. Kontrola jakości robót rozbiórkowych. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły, po usuniętych elementach nawierzchni, 
ogrodzeń powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST .  

6.4. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
c) dokładność wykonania wykopów,  
d) badanie podłoża naturalnego ( zagęszczenia, gruntu) 
e) kontrolę rzędnych 
f) kontrolę głębokości i przykrycia przewodów 
g) Badanie gruntów do wykonywania podsypek, zasypek i odsypek filtracyjnych 

zagęszczenie zasypanego wykopu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-
77/8931-12 (określającą warunki oraz metodykę przeprowadzania badań zagęszczania gruntu) 
powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

h) Pomiar szerokości dna. 
i) Pomiar spadku podłużnego dna 

6.4.1. Sprawdzenie odwodnienia. 
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji i 
Dokumentacji Projektowej 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 



 

 

6.4.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót montażowych 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w na 
 zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru.  W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 10mm 

- sprawdzenie panujących w gruncie warunków hydrogeologicznych. 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki’ 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 

studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,  
- sprawdzenie szczelności na eksfiltrację,  
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw 

włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.4.3. Sprawdzenie jakości wykonania Robót. 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 
6.4.2.  
Dodatkowo sprawdzeniu podlegać będą następujące parametry: 

- Odchyłki podłoża wzmocnionego od dokumentacji technicznej i uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru  nie mogą przekraczać 10mm 

- Dopuszczalne odchylenie w pionie podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może 
przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 100mm 

- Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej nie może przekraczać wartości +/- 50mm dla przewodów 
z tworzyw sztucznych. Występujące różnice nie mogą spowodować na żadnym 
odcinku spadku przeciwnego, ani  też zmniejszenia go do zera. 

6.4.4. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania . 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno  wynosić więcej niż  50mm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 30 mm,  
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 50 mm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi   przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 
przekraczać +/-5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy  zwiększonym spadku), 



 

 

-  wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m powinien być zgodny SST. 

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z 
dokładnością do +/- 5 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólne Specyfikacji Technicznej . 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączany do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 kpl - studzienki 
1 szt - kształtki 
1 m rurociągu 
Długości rurociągów powinny być obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej bez odejmowania 
armatury i kształtek. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

OGÓLNE ZASADY ODBIORU. ROBÓT PODANO W ST  S-00. "WYMAGANIA OGÓLNE" PKT 5 

8.2. Sposób odbioru robót. 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru .  
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych  należy sprawdzić  czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją; 

- wykonanie wykopu i podłoża 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych  w obrębie wykopu, 
- stan deskowań wykopów,  
- kąty nachylenia ścian wykopów, 
- należy sprawdzić sprawność niezbędnego systemu  odwadniającego, wykonanego dla 

danego odcinka robót montażowych. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym  w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża 
obsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 



 

 

− sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu a w szczególności  zachowania 
kierunku i spadku, połączeń zmian kierunku, 

− sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu a w szczególności  przy 
przejściach przez przeszkody,  wzmocnień i ew. bloki oporowe. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, komór funkcyjnych itp. 
− przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację, infiltracje , prób ciśnieniowych 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
 i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

8.4. Inspekcja telewizyjna. 
Przed odbiorem końcowym należy sprawdzić stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych 
poprzez przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wynajętą przez wykonawcę kamerą samojezdną. 
Inspekcję telewizyjną należy przeprowadzić w 50% wybudowanych kanałach dotyczy to w 
szczególności kolektorów głównych i sięgaczy. Ekspert powinien określić stan kanalizacji za 
pomocą kamery wprowadzanej do kanałów. 
Wyniki ekspertyzy stanowiły będą dokument potwierdzający prawidłowość wykonania 
kanalizacji. 

8.5. Odbiór techniczny końcowy . 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 

(a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych  
(b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

9.1. Normy. 
PN-D-950 17 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-83/8836 –02: Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-98/H- 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A. 
PN-H-74051-2:1994 W3azy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 
PN-92/B-I0735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-I 0729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-87/B-OI0700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia,  



 

 

Terminologia.  
PN-93/H-74 1 24 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane        
w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i 
znakowanie. 
PN-85/B-0 1 700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia   graficzne.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  badania przy 
odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-
62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.      
PN-88/B-06250 Beton zwykly. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-067 1 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-87/B-OIIOO Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.    
PN-:86/B-067 1 2 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-1970 I: 1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  
zgodności.  
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. Nazwy i 
określenia. 
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.  
BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
PN-90/B-046 l 5 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-98/B-12037 Cegła kanalizacyjna. 
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i 
mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 
nawierzchni drogowych 
PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
PN-B-01101:1978 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 
nawierzchni bitumicznych 



 

 

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

9.2. Inne dokumenty. 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979. 
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. OJ 

KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 
KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 
KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe. 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z  nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  
20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty   budowlane 
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed  
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 
24/80 poz. 91) 
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-       
ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa         
Komunalnego w Warszawie. 

  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowanie jego 
aktualnej treści. 
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