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ZAL.NR 1
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU ROBOT
BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE

1. DANE OGOLNE:
1.1.Nazwa inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOt. SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE

1.2 Lokalizacja: Bestwina, ul. Szkolna,
dz. nr:42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9,

1.3 Inwestor: Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina

ul. Krakowska 111

2.Przy wykonaniu robét budowlanych moze byé zatrudniony tylko pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

3. Przy robotach na wysokosci (powyzej 2 m) stanowiska pracy oraz przejScia nalezy zabezpieczy¢
barierkq sktadajaca sie :

-z deski kraweznikowej wys. 15 cm,

- poreczy ochronnej wys. 1,10 m,

- pomosty robotnicze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do

przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

4. Zagospodarowanie planu budowy powinno obejmowac:
a. ogrodzenie wysokosci co najmniej 1,50 m,
b. drogi dojazdowe oraz ciggi piesze o utwardzonej nawierzchni,
C. doprowadzenie energii elektrycznej i wody,
d. urzadzenia higieniczno - sanitarne,

e. urzadzenia socjalno — bytowe.
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5. Roboty ziemne:

a.

wykopy o $cianach pionowych (nie umocnionych) moga by¢ wykonane tylko w gruntach
statych o gtebokosci 1,0 m, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu,

w wypadku wykopow gtebszych nalezy stawiac rozpory.

6. Roboty murowane i tynkowane:

a.
b.

C.

stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku,

zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione,
wykonanie robét z drabin jest zabronione,

poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego

muru co najmniej 30 cm,

na budynkach powyzej 9 m (nie dotyczy), pracownicy powinni mie¢ kaski ochronne.

7. Roboty ciesielskie:

a.

ciecie drewna pitg tarczowg jest dozwolone po osiggnigciu przez nig petnych obrotdw przy
prawidtowo zatozonych ostonach i klinie rozszczepiajgcym,

przy pracy reczng sitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno byé¢
unieruchomione,

reczne podawanie w pionie materiatéw dtugich np. desek lub bali jest dozwolone do
wysokosci 3,0 m,

rozbiorke deskowania nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig zabezpieczajac sie

przed mozliwo$cig zawalenia sie elementéw deskowania,

roboty zwigzane z impregnacjg drewna powinny by¢ wykonane przez pracownikow
zapoznanych z wystepujacymi zagrozeniami i odpowiednio przeszkolonych(nie dotyczy),

roboty powinni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy dopuszczenia do prac na wysokosciach,
pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi przymocowanymi do

istniejgcych kondygnacii i posiada¢ kaski ochronne.

8. Roboty zbrojarskie.
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a. stoly warsztatowe powinny by¢ usytuowane w pomieszczeniach zamknigtych lub pod
wiatami,

b. prostowanie stali, metoda wyciggania wymaga zabezpieczenia toru wyciggowego z
ogrodzeniem obustronnym,

C. przy cieciu pretdw nozycami recznymi nalezy ciete prety oprze¢ obustronnie na koztach lub
stole zbrojarskim,

d. w czasie montazu zbrojenia na krawedzi budynku zbrojarze powinni by¢ zabezpieczeni

pasami bezpieczenstwa i posiada¢ kaski oraz odziez ochronna,

9. Roboty betonowe i Zelbetowe.
a. przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w
odbojnice zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sie,
b. wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ wykonywane z wysoko$ci wiekszej
niz1,0m,

c. deskowanie powinno by¢ zabezpieczone przed rozcisnieciem.

10. Wszystkie maszyny i urzadzenia mechaniczne powinny posiada¢ zabezpieczenia ochronne,
posiada¢ zabezpieczenia przeciw porazeniowe i atest dopuszczajgcy do uzytkowania w warunkach

pracy.

11. Kable elektryczne powinny by¢ podwieszone i nie posiada¢ uszkodzen mechanicznych.

12. Obstugujacy maszyny powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, a maszyny powinny posiada¢

atest dopuszczajacy do ruchu.

13. Dzwigi - zabrania sie pracy dzwignic i urzadzen przetadunkowych takich jak urzadzenia dzwigowo-
transportowe, maszyny i urzadzenia do robdt ziemnych itp., ktdrych zasieg strefy dziatania
znajdowaty by sie w odlegtosci blizszej niz 3m w rzucie poziomym od skrajnych przewoddw linii

napowietrznej n.n.
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