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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w ramach realizacji zadaniaz ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych przed utozeniem kolejnej warstwy nawierzchni.

1.4.0kre$lenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definiciami podanymi w STWiORB
DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5.0go6lne wymagania dotycz ace Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6.Wspolny Stownik Zamowie n (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamoéwienn (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano w
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM 00.00.00. ,Wymagania
ogobine”.

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i muszg posiada¢ Aprobate
Techniczng IBDIM.

2.2.Lepiszcza do skropienia podio  za

Skropienie lepiszczem moze by¢é wykonane emulsjg asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub innym lepiszczem lub materiatem
wedtug aprobat technicznych. Rodzaj lepiszcza powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu w podtozu. Do tgczenia warstw
asfaltowych zaleca sie stosowanie emulsji asfaltowych szybkorozpadowych kationowych, wytworzonych z asfaltu drogowego
70/100 lub twardszego. Zaleca sie réwniez stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych. Zaleca sie emulsje asfaltowg C 60
BP 1-S do drég o kategorii ruchu KR3-6 oraz C 40 BF 1-S do drdg o kategorii ruchu KR1-2. W wypadku stosowania emulsji
asfaltowej do skropienia podtoza z warstwy niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie nalezy uzyé rodzaj $rednio lub
wolnorozpadowy, a do skropienia podioza zawierajgcego cement nalezy uzy¢ rodzaj o pH wiekszym niz 4.

2.3.Przechowywanie materiatow

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostepem wody i zanieczyszczen. Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad okre$lonych
przez producenta.

Przy przechowywaniu emulsji Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé nastepujgce zasady:

- czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 m-cy od daty jej wyprodukowania,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +50C.
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2.4.Woda
Woda do polewania powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody
z wodociggu nie wymaga badan.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotycz gce sprz etu
OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystepujgcy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- szczotek mechanicznych (zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé
wykonana z twardych elementdw czyszczacych i stuzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzyé do
zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajace),

- sprezarek,

- zbiornikéw z woda,

- szczotek recznych.

3.3.Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywa¢ skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych parametrow:

- temperatury rozkltadanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotow pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania sie skrapiarki,

- wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie statej temperatury
lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne Swiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilosci zatozonej.

4. TRANSPORT

4.1.0go6Ine wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport emulsji

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o pojemno$ci nie wiekszej niz
1m®, akazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw emuls;ji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢
resztek innych lepiszczy.

Transport wody powinien odbywac sie w typowych czystych beczkowozach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robé6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci i
przedstawienia go Inzynierowi w celu akceptacji.

5.2.0czyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W
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razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna byé oczyszczona z kurzu
przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie
lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktoérych nawierzchnia moze
by¢ wilgotna. Skropienie warstwy moze rozpocza¢ sie po akceptaciji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za
pomoca weza z dyszg rozpryskowa).

Skropienie powinno by¢ réwnomierne. Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu
na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju
uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Tablica 1 - Wymagane ilosci lepiszcza do wykonania skropien miedzywarstwowych

L.p | Skrapiana warstwa Docelowa llo §¢ lepiszcza Przyktadowe inne lepiszcza hitumiczne
konstrukcji pozostajacego
na warstwie po odparowaniu
rozcienczalnika(wody) lub
bezposrednio po skropieniu Emulsje asfaltowe™
w przypadku stosowania
asfaltu (nierozcie nczanego) Rodzaj llo$¢ do skropienia*
na gor aco.
1 Podbudowa z kruszywa 0,6-0,8 kg/m* K2-65,emulsja kationowa, ~0,92-1,23kg/m”
lamanego $redniorozpadowa, asfalt
D 70/100, lub D 160/220
2 Podbudowa z betonu 0,3-0,5 kg/m” K1-65, K1-70,emulsja ~0,42-0,77kg/m’
asfaltowego uziarnienie od kationowa,
0/22 i wyzsze szybkorozpadowa, asfalt D
70/100
3 | Warstwa wigzaca, 0,1-0,4 kgim® jw. ~0,14-0,62kg/m”
uziarnienie, 0/16 mm
(0/22mm zwarta)

*) llos¢ emulsji nalezy okresla¢ indywidualnie dla kazdej z emulsji na podstawie zawartosci dyspergentu (lepiszcza)
w roztworze, tak aby w rezultacie uzyska¢ wymagang ilo$¢ lepiszcza pozostajgcego na warstwie.

*¥) Oprocz wskazanego lepiszcza, dopuszcza sie do stosowania takze Asfalty zwykte D200,D300, Afsalty modyfikowane, Uplynnione
asfalty szybkoodparowywane, inne materiaty szczepne zatwierdzone przez inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jako $ci Robdt
Ogblne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2.Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na deklaracjach zgodno$ci producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowa¢ dla
kazdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepko$¢ wg WT-3. Wyniki badar powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi
w pkt.2.2.

6.2.1.Sprawdzenie jakosci wykonania skropienia

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.
Badanie ilosci rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy
skrapiarki w danym dniu oraz w ciggu dnia w przypadku zmiany parametréw skrapiarki.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0bIne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest jeden metr kwadratowy (m?) oczyszczonej i skropionej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robdt
Ogblne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2.Sposdb odbioru robot

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli emulsji, ilosci roztozonego lepiszcza, deklaracje
zgodno$ci producenta.

Odbioru dokonuije Inzynier na podstawie wynikow badan Wykonawcy i ogledzin warstwy.

W przypadku niezgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa, Wykonawca jest zobowigzany do ich poprawy na
wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0lne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;
Cena za metr kwadratowy (mz) wykonanego i odebranego oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych po dokonaniu
odbioru robét wg punktu 8 obejmuije:

- wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,

- mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej,

- zakup i transport lepiszcza,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- uporzadkowanie terenu rohot,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w STWIORB.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.
2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaléw drogowych..
3. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
4. "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkiadanego lepiszcza i kruszywa". Zalecone przez GDDP do

stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne — WT-3 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych — IBDiM 2009
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