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profil stalowy goracowalcowany zamkniety RK60x60x2.5
lakierowany w kolorze RAL 9006 spawane z konstrukcjg
gtéwna stupow

Kinkiet zewnetrzny np 256022 Molto Luce lub
rownowazny, zewnetrzny kinkiet w kolorze

aluminium. Stopien ochrony IP65.

legar do drewna tarasowego ukfadany co 0,5m [

polski $wierk impregnowany cisnieniowo

Srodkowy legar tarasu- dodatkowo umieszczony na
zatamaniu spadku.

deska sosnowa impregnowana ci$nieniowo do klasy K4
pokryta lazurem impregnujacym np. HK LASUR marki
REMMERS Kasztan lub réwnowaznym, 145x28xok
152.5(dtugos¢ dopasowac do wymiaréw konstrukcji na
budowie pozostawiajac minimum 5mm odstepu miedzy
deskami sasiadujacymi)

profil stalowy goracowalcowany zamkniety prostokatny
60x120x2.5 lakierowany w kolorze RAL 9006 spawane z
konstrukcijg gtéwna stupdw, otwory pod prety wykonane
na etapie warsztatowym osrednicy fi12

miejscowe wzmocnienie pod lampe profil stalowy
goracowalcowany RK100x100x4, ukryty pomiedzy
deskami

prety stalowe fi10mm lakierowane w kolorze RAL 9006

nagwintowana koricowka preta-pret skrecony nakrestkami
M10

deska sosnowa impregnowana cisnieniowo do klasy K4
pokryta lazurem impregnujacym np. HK LASUR marki
REMMERS Kasztan lub rGwnowaznym, 145x28xok
227(na tarasie-uwaga dlugo$¢ zmienna-dtugosc
dopasowac do wymiaréw konstrukcji na budowie
pozostawiajac minimum 5mm odstepu miedzy deskami)
deski uktadane w spadku ok 2%

np. SIHGA adjustable foot Mini lub réwnowazny -
system podpierajacy drewniane legary
regulacja 50-90* mm, $rednica podstawy @ 215 mm

mocowanie desek do stali za pomoca blachowkretow
mocowanie desek do legaréw za pomoca wkreto
tarasowych ze stali nierdzewne;

profil stalowy goracowalcowany RK100x100x4
lakierowany w kolorze RAL 9006
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UWAGA WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNI- CYNKOWANIE OGNIOWE ORAZ LAKIEROWANIE PROSZKOWE W KOLORZE RAL9006
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Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.
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