
Przedmiar robót

Kanalizacja deszczowa

Budowa: Zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Bestwinie

Obiekt lub rodzaj robót: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

Lokalizacja: Bestwina; ul. Szkolna działka nr 42/5; 42/6; 42/7; 42/8; 42/9

Inwestor: Gmina Bestwina; 43-512 Bestwina ul. Krakowska 111
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Kanalizacja deszczowa
1 Rozdział  1
1.1 Roboty pomiarowe CPV 45111200-0
1.1.1 KNNR 1/111/2

SST-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim
- Pomiar geodezyjny przed pracami ziemnymi
Długość sieci kanalizacyjnej (135,6+24,5+125,6)/1000 = 0,285700

Ogółem: 0,286 0,286 km
1.1.2 KNNR 1/111/2

SST-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim
Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

(135,6+24,5+125,6)/1000 = 0,285700
Ogółem: 0,286 0,286 km

1.2 Roboty drogowe CPV 45233142-6
1.2.1 KNNR 6/806/6

SST-03 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki kamienne 20x35·cm na podsypce 
piaskowej 2 m

1.2.2 KNNR 6/802/3
SST-03 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, ręcznie 1 m2

1.2.3 KNNR 6/801/7
SST-03 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubość 8·cm, ręcznie 1 m2

1.2.4 KNNR 6/401/4
SST-03 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 20x30·cm, podsypka cementowo-piaskowa 2 m

1.2.5 KNNR 6/103/1
SST-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, 
kategoria gruntu II-IV 1 m2

1.2.6 KNNR 6/112/1
SST-03 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm 1 m2

1.2.7 KNNR 6/112/6
SST-03 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm 1 m2

1.2.8 KNNR 6/308/2 (1)
SST-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość
po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód do 5·t 1 m2

1.3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
1.3.1 KNNR 1/113/1

SST-03 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm
10,4*2,5 +3,6*2*2 = 40,400000

Ogółem: 40,40 40,40 m2
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1.3.2 KNNR 1/210/5 (1)

SST-03 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, 
głębokość do 4·m, kategoria gruntu III-IV
D0-D1 4,3*1,2*(1+2,18+0,4)/2 = 9,236400
D1-D2 2*1,2*1,68+8,5*1,2*(1,68+2,99+0,4)/2 = 29,889000
D2-D3 8,2*1,2*(2,99+2,87+0,2+0,2)/2 = 30,799200
D3-D4 14,7*1,2*(2,87+0,2+2,54+0,2)/2 = 51,244200
D4-D5 20,6*1,2*(2,60+0,2+2,54+0,2)/2 = 68,474400
D5-D6 24,5*1,2*(2,6+0,2+2,85+0,2)/2 = 85,995000
D6-D7 6,7*1,2*(2,05+0,2+1,31+0,2)/2 = 15,115200
D5-Wp10 4,9*1,1*(1,8+0,2+1,32+0,2)/2+1,1*1,1*0,6 = 10,212400
D5-Wp11 2,4*1,1*(1,8+0,2+1,50+0,2)/2+1,1*1,1*0,6 = 5,610000
D5-Rd2 5,8*1,1*(1,8+0,2+1,3+0,2)/2 = 11,165000
D4-Wp8 6,5*1,1*(1,74+0,2+1,31+0,2)/2+1,1*1,1*0,6 = 13,059750
D4-Wp9 3,0*1,1*(1,74+0,2+1,40+0,2)/2+1,1*1,1*0,6 = 6,567000
D4-Rd3 8,1*1,1*(2,04+0,2+1,34+0,2)/2 = 16,839900
D3-Wp7 5,5*1,1*(2,07+0,2+1,31+0,2)/2+1,1*1,1*0,6 = 12,160500
D2-D7 10,5*1,2*(2,99+0,2+2,75+0,2)/2 = 38,682000
D7-D8 13*1,2*(2+0,2+2,75+0,2)/2 = 40,170000
D8-D9 19,3*1,2*(2+0,2+2,02+0,2)/2 = 51,183600
D9-D10 18,4*1,2*(1,8+0,2+2,02+0,2)/2 = 46,588800
D10-D11 6,1*1,2*(1,6+0,2+2,02+0,2)/2 = 14,713200
D11-Rd6 12,4*1,2*(1,4+0,2+1,32+0,2)/2 = 23,212800
D2-Wp6 21,4*1,1*(2,74+0,2+1,31+0,2)/2+1,1*1,1*0,6 = 53,102500
D11-Wp1 12*1,1*(1,4+0,2+1,32+0,2)/2+1,1*1,1*0,6 = 21,318000
D10-Wp2 2,1*1,1*(1,4+0,2+1,30+0,2)/2+1,1*1,1*0,6 = 4,306500
D9-Rd5 12,2*1,2*(1,72+0,2+1,30+0,2)/2 = 25,034400
D8-Wp3 2,3*1,1*(1,47+0,2+1,31+0,2)/2+1,1*1,1*0,6 = 4,748700
D8-Rd5 6,7*1,2*(1,2+0,2+1,30+0,2)/2 = 11,658000
D7-Wp5 3,3*1,1*(1,95+0,2+1,31+0,2)/2+1,1*1,1*0,6 = 7,368900
D7-D12 11,2*1,2*(2,75+0,2+1,24+0,2)/2 = 29,500800
D12-Wp4 1,2*1,1*(1,24+0,2) = 1,900800
Objętość rur -(0,16*0,16+3,14/4/135,57+0,22*0,22*3,14/4* 

24,5+0,27*0,27*3,14/4*125,6) = -8,149892
Objętość wpustów  i studzienek -(1,2*1,2*3,14/4*(2,18+2,99+2,87+2,54+ 

2,59+2,85+2,75+2+2,02+1,8+1,6+0,2*11)+ 
0,65*0,65*3,14/4*(1,32+1,5+1,31+1,4+1,31+ 
1,31+1,32+1,3+1,31+1,31+0,8*10)) = -39,186317

Obsypka piaskowa - (0,65*0,65*3,14/4*125,6+0,60*0,60*3,14/4* 
24,5+0,56*0,56*3,14/4*135,57-8,15) = -73,804590

Roboty ręczne - 10% -(9,24+29,89+30,8+51,24+68,47+85,99+ 
15,12+10,21+5,61+11,17+13,06+6,57+16,84+ 
12,16+38,68+40,17+51,18+46,59+14,71+ 
23,21+53,1+21,32+4,3+25,03+4,75+11,66+ 
7,37+29,5+1,9-8,14-39,19-73,80)*0,1 = -61,871000

Ogółem: 556,85 556,85 m3
1.3.3 KNNR 1/210/5 (1)

SST-03 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, 
głębokość do 4·m, kategoria gruntu III-IV
Wykop pod separator 4*4*3,5 = 56,000000
Wykop ręczny -0,1*56 = -5,600000
Objętość seperatora -2,3*2,3*3,14/4*2,5 = -10,381625

Ogółem: 40,02 40,02 m3
1.3.4 KNNR 1/202/10 (1)

SST-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 1,20·m3, kategoria gruntu III-IV
Objętość obsypki piaskowej 73,80 = 73,800000
Objętość rur i studzienek 10,38+8,15+39,19 = 57,720000
Ilość gruntu niezbędna do zasypania 
istniejącego zbiornika ścieków i 
demontowanych studzienek kanalizacyjnych

 
 
-2,5*1,7*1,8-3,14*1,5*1,5/4*1,8*8 = -33,084000

Obsypka piaskowa remontowanej kanalizacji 
sanitarnej i podłączenia drenażu i odwodnień

 
4,86+4,166 = 9,026000

Ogółem: 107,46 107,46 m3
1.3.5 KNNR 1/208/2 (1)

SST-03 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t - 
transport na odległość 4 km

107,46*4 = 429,840000
Ogółem: 429,84 429,84 m3

1.3.6 KNNR 1/307/4
SST-03 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV

61,87+5,6 = 67,470000
Ogółem: 67,47 67,47 m3
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1.3.7 KNNR 1/312/1

SST-03 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii 
I-IV, szerokość 1·m, głębokość do 3·m
R= 0,300   M= 0,500   S= 1,000
D0-D1 4,3*1,2*(1+2,18+0,4) = 18,472800
D1-D2 2*1,2*1,68+8,5*1,2*(1,68+2,99+0,4) = 55,746000
D2-D3 8,2*1,2*(2,99+2,87+0,2+0,2) = 61,598400
D3-D4 14,7*1,2*(2,87+0,2+2,54+0,2) = 102,488400
D4-D5 20,6*1,2*(2,60+0,2+2,54+0,2) = 136,948800
D5-D6 24,5*1,2*(2,6+0,2+2,85+0,2) = 171,990000
D6-D7 6,7*1,2*(2,05+0,2+1,31+0,2) = 30,230400
D5-Wp10 4,9*1,1*(1,8+0,2+1,32+0,2)+1,1*4*0,6 = 21,612800
D5-Wp11 2,4*1,1*(1,8+0,2+1,50+0,2)+1,1*4*0,6 = 12,408000
D5-Rd2 5,8*1,1*(1,8+0,2+1,3+0,2) = 22,330000
D4-Wp8 6,5*1,1*(1,74+0,2+1,31+0,2)+1,1*4*0,6 = 27,307500
D4-Wp9 3,0*1,1*(1,74+0,2+1,40+0,2)+4*1,1*0,6 = 14,322000
D4-Rd3 8,1*1,1*(2,04+0,2+1,34+0,2) = 33,679800
D3-Wp7 5,5*1,1*(2,07+0,2+1,31+0,2)+4*1,1*0,6 = 25,509000
D2-D7 10,5*1,2*(2,99+0,2+2,75+0,2) = 77,364000
D7-D8 13*1,2*(2+0,2+2,75+0,2) = 80,340000
D8-D9 19,3*1,2*(2+0,2+2,02+0,2) = 102,367200
D9-D10 18,4*1,2*(1,8+0,2+2,02+0,2) = 93,177600
D10-D11 6,1*1,2*(1,6+0,2+2,02+0,2) = 29,426400
D11-Rd6 12,4*1,2*(1,4+0,2+1,32+0,2) = 46,425600
D2-Wp6 21,4*1,1*(2,74+0,2+1,31+0,2)+4*1,1*0,6 = 107,393000
D11-Wp1 12*1,1*(1,4+0,2+1,32+0,2)+4*1,1*0,6 = 43,824000
D10-Wp2 2,1*1,1*(1,4+0,2+1,30+0,2)+4*1,1*0,6 = 9,801000
D9-Rd5 12,2*1,2*(1,72+0,2+1,30+0,2) = 50,068800
D8-Wp3 2,3*1,1*(1,47+0,2+1,31+0,2)+4*1,1*0,6 = 10,685400
D8-Rd5 6,7*1,2*(1,2+0,2+1,30+0,2) = 23,316000
D7-Wp5 3,3*1,1*(1,95+0,2+1,31+0,2)+4*1,1*0,6 = 15,925800
D7-D12 11,2*1,2*(2,75+0,2+1,24+0,2) = 59,001600
D12-Wp4 1,2*1,1*(1,24+0,2) = 1,900800
Deskowanie separtora 4*4*3,5 = 56,000000

Ogółem: 1 541,66 1 541,66 m2
1.3.8 KNNR 11/501/5 (1)

SST-03 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
Podsypka i obsypka piaskowa 73,804 = 73,804000

Ogółem: 73,80 73,80 m3
1.3.9 KNNR 1/318/4

SST-03 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria 
gruntu III-IV
udział robót ręcznych - 10% 0,1*(556,85+40,02+61,87) = 65,874000

Ogółem: 65,87 65,87 m3
1.3.10 KNNR 1/214/2 (1)

SST-03 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV
Mechaniczne zasypywanie wykopów - 90% 0,9*(556,85+40,02+61,87) = 592,866000

Ogółem: 592,87 592,87 m3
1.3.11 KNNR 1/502/1

SST-03 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu I-III 40,4 m2
1.3.12 KNNR 1/501/1

SST-03 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III 61 m2
1.3.13 KNR 221/401/1

SST-03 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

40,4*1,5 = 60,600000
Ogółem: 61 61 m2
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1.4 WYKONANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Roboty instalacyjne CPV 45232400-6
1.4.1 KNNR 4/1308/2

SST-03 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm
D6-Rd1 6,7+1,31 = 8,010000
D5-Wp10 4,9 = 4,900000
D5-Wp11 2,4 = 2,400000
D5-Rd2 5,8+1,3 = 7,100000
D4-Wp8 6,5 = 6,500000
D4-Wp9 3 = 3,000000
D4-Rd3 8,1+1,34 = 9,440000
D3-Wp7 5,5 = 5,500000
D11-Rd6 12,4+1,32 = 13,720000
D2-Wp6 21,4 = 21,400000
D11-Wp1 12 = 12,000000
D10-Wp2 2,1 = 2,100000
D9-Rd5 12,2+1,3 = 13,500000
D8-Wp3 2,3 = 2,300000
D8-Rd4 6,7+1,3 = 8,000000
D7-Wp5 3,3 = 3,300000
D7-D12-Wp4 11,2+1,2 = 12,400000

Ogółem: 135,57 135,57 m
1.4.2 KNNR 4/1308/3

SST-03 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm
D9-D11 18,4+6,1 = 24,500000

Ogółem: 24,50 24,50 m
1.4.3 KNNR 4/1308/4

SST-03 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm
D0-d6 4,3+2+8,5+8,2+14,7+20,9+24,2 = 82,800000
D2-D9 10,5+13+19,3 = 42,800000

Ogółem: 125,60 125,60 m
1.4.4 KNNR 4/1321/2

SST-03 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·160·mm
Kolana PVC o średnicy 160 mm 6*1 = 6,000000

Ogółem: 6,000 6,000 szt
1.4.5 KNR 215/211/3

SST-03 Osadniki deszczowe żeliwne, Dn·150·mm Analogia: Montaż osadników deszczowych z tworzywa 
sztucznego firmy KESSEL 6 szt

1.4.6 KNNR 11/405/3
SST-03. Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe w gotowym  wykopie (np. firmy KAPRIN typu 
PERFECT) o średnicy 1000·mm z kinetą z odgałęzieniem średnicy 250/250/250, głębokość 1,21·m - Studnia 
Do
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.4.7 KNNR 11/405/3
SST-03. Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe w gotowym  wykopie (np. firmy KAPRIN typu 
PERFECT) o średnicy 1000·mm z kinetą przelotową średnicy 250 mm i odgałęzieniem 160, głębokość 2,87·m 
- Studnia D3
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.4.8 KNNR 11/405/3
SST-03. Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe w gotowym  wykopie (np. firmy KAPRIN typu 
PERFECT) o średnicy 1000·mm z kinetą przelotową średnicy 250 mm i odgałęzieniami 160; 160 i 160 mm, 
głębokość 2,54·m - Studnia D4
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.4.9 KNNR 11/405/3
SST-03. Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe w gotowym  wykopie (np. firmy KAPRIN typu 
PERFECT) o średnicy 1000·mm z kinetą przelotową średnicy 250 mm i odgałęzieniami 160; 160 i 160 mm, 
głębokość 2,60·m - Studnia D5
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.4.10 KNNR 11/405/3
SST-03. Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe w gotowym  wykopie (np. firmy KAPRIN typu 
PERFECT) o średnicy 1000·mm z kinetą ślepą średnicy 250 mm i odgałęzieniem 160mm;  głębokość 2,85·m
- Studnia D6
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.4.11 KNNR 11/405/3
SST-03. Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe w gotowym  wykopie (np. firmy KAPRIN typu 
PERFECT) o średnicy 1000·mm z kinetą przelotową średnicy 250 mm i odgałęzieniami 160  i 160 mm, 
głębokość 2,75·m - Studnia D7
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.4.12 KNNR 11/405/3
SST-03. Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe w gotowym  wykopie (np.  firmy KAPRIN typu 
PERFECT) o średnicy 1000·mm z kinetą przelotową średnicy 250 mm i odgałęzieniami 160 i 160 mm, 
głębokość 2,00·m - Studnia D8
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 1 szt
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1.4.13 KNNR 11/405/3

SST-03. Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe w gotowym  wykopie (np. firmy KAPRIN typu 
PERFECT) o średnicy 1000·mm z kinetą przelotową średnicy 250/200 mm i odgałęzieniem 160 mm, 
głębokość 2,02·m - Studnia D9
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.4.14 KNNR 11/405/3
SST-03. Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe w gotowym  wykopie (np. firmy KAPRIN typu 
PERFECT) o średnicy 1000·mm z kinetą przelotową średnicy 200 mm i odgałęzieniem 160 mm, głębokość 
2,80·m - Studnia D10
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.4.15 KNNR 11/405/3
SST-03. Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe w gotowym  wykopie  (np.  firmy KAPRIN typu 
PERFECT)  o średnicy 1000·mm z kinetą przelotową średnicy 250 mm, głębokość 1,60·m - Studnia D11
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.4.16 KNNR 11/405/3
SST-03. Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe w gotowym  wykopie (np. firmy KAPRIN typu 
PERFECT)  o średnicy 1000·mm z kinetą przelotową średnicy 250 mm, głębokość 2,99m - Studnia D2 - właz
klasy  B
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.4.17 KNNR 11/405/3
SST-03. Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe w gotowym  wykopie (np firmy KAPRIN typu 
PERFECT) o średnicy 1000·mm z kinetą przelotową średnicy 250 mm, głębokość 2,18m - Studnia D1  - właz
klasy B
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.4.18 KNNR 4/1427/1
SST-03 Analogia:Osadzenie w ścianie studzienki betonowej przejścia szczelnego dla rurociągu 
kanalizacyjnego PVC średnicy 160 mm - osadzenie tulei ochronnej typu krótkiego 18 szt

1.4.19 KNNR 4/1424/1
SST-03 Studzienka ściekowa osadnikowa Fi·500·mm, z osadnikiem i przykryciem włazem żeliwnym klasy B 
o głębokości odpływu 1,24m - D12 1 szt

1.4.20 KNNR 4/1424/1
SST-03 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem  gł 1,24 - Wp1-Wp10 10 szt

1.4.21 KNNR 6/606/3
SST-03 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15·cm - 
Odwodnienie liniowe z konglomeretu betoonowego szerokości 15 cm i głębokości 20 cm o jednakowej 
wysokości z przykryciem żeliwnym typu ciężkiego (obciążenie 25- 40T) 2,0 m

1.4.22 KNNR 4/1610/1 (1)
SST-03 Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50·m, Fi·do 150·mm, 3 próba

1.4.23 KNNR 4/1610/2 (1)
SST-03 Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50·m, Fi·200·mm, 1 próba

1.4.24 KNNR 4/1610/3 (1)
SST-03 Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50·m, Fi·250·mm, 3 próba

1.4.25 KNNR 4/1416/1 (1)
SST-03. Zabudowa separatora substancji rorpopochodnych koalescencyjnego z autozamknięciem i 
by-passem wykonany z betonu o przepływie 10/60 l/s i pojemności osadnika 2,5 m3 np. firmy ECOLOGIC 
typu ECO-K 6/60-2,5
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.5 Roboty demontażowe CPV 45111000-9
1.5.1 KNNR 1/210/5 (1)

SST-03 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, 
głębokość do 4·m, kategoria gruntu III-IV
Odkopanie istniejącego zbiornika żelbetowego 
ścieków celem jego demontażu

 
(1,7+1,7+0,9+2,5+2,5+0,9)*2*0,9 = 18,360000

Ogółem: 18,36 18,36 m3
1.5.2 KNNR 1/312/1

SST-03 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii 
I-IV, szerokość 1·m, głębokość do 3·m
R= 0,300   M= 0,500   S= 1,000

(1,7+1,7+0,9+2,5+2,5+0,9)*2 = 20,400000
Ogółem: 20,40 20,40 m2

1.5.3 KNRW 401/212/6
SST-03 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie

(1,7*2+2,5*2)*2,8*0,2+1,7*2,5*0,15*2 = 5,979000
Ogółem: 5,98 5,98 m3

1.5.4 KNNR 1/214/7 (1)
SST-03 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, walce,
grubość w stanie luźnym 20·cm, kategoria gruntu III-IV 18,36 m3

1.5.5 KNNR 1/214/2 (1)
SST-03 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV - zasypywanie kamieniem

2,5*1,7*1,8 = 7,650000
Ogółem: 7,650 7,650 m3
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1.6 Remont istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne CPV 45111200-0
1.6.1 KNNR 1/210/5 (1)

SST-03 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, 
głębokość do 4·m, kategoria gruntu III-IV
Roboty mechaniczne - 90% 25*1,1*1,5 = 41,250000
Wykopy z odwozem (objętość obsypki 
piaskowej

-3,47
= -3,470000

Roboty ręczne -4,13 = -4,130000
Ogółem: 33,65 33,65 m3

1.6.2 KNNR 1/301/2 (1)
SST-03 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - odkopanie 
istniejących studni kanalizacyjnych
Roboty ręczne - 10% 0,1*25*1,1*1,5 = 4,125000

Ogółem: 4,13 4,13 m3
1.6.3 KNNR 1/312/1

SST-03 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii 
I-IV, szerokość 1·m, głębokość do 3·m
R= 0,300   M= 0,500   S= 1,000

25*1,5*2 = 75,000000
Ogółem: 75,00 75,00 m2

1.6.4 KNNR 11/501/5 (1)
SST-03 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

25*0,45*0,45*3,14/4-25*0,16*0,16*3,14/4 = 3,471663
Ogółem: 3,472 3,472 m3

1.6.5 KNNR 1/318/4
SST-03 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria 
gruntu III-IV
udział robót ręcznych - 10% 0,1*(33,65+4,13) = 3,778000

Ogółem: 3,778 3,778 m3
1.6.6 KNNR 1/214/2 (1)

SST-03 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV
Mechaniczne zasypywanie wykopów 0,9*(33,65+4,13) = 34,002000

Ogółem: 34,002 34,002 m3
1.7 Remont istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej - roboty instalacyjne CPV 45232400-6
1.7.1 KNNR 8/222/2

SST-03 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, , w wykopie, Fi·150·mm
R= 0,300   M= 1,000   S= 1,000 35 m

1.7.2 KNNR 4/1308/2
SST-03 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm
Montaż nowego rurociągu o średnicy 160 mm z 
rur PVC kielichowych

 
35 = 35,000000

Ogółem: 35,00 35,00 m
1.8 Roboty towarzyszące i podłączenie istniejących odpływów i odtworzenie drenażu - Roboty ziemne i rozbiórkowe- 

CPV 45111200-0
1.8.1 KNNR 1/210/3 (1)

SST-03 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV
Roboty mechaniczne - 90% 0,9*(1,5+0,9)*3,14*1,8*8*0,8 = 78,133248
Wykonanie wykopów liniowych pod przyłącza 
drenarskie -90%

 
30*1,4*0,9*0,9 = 34,020000

Wykopy z odwozem (objętość obsypki 
piaskowej)

 
-4,17 = -4,170000

Ogółem: 107,98 107,98 m3
1.8.2 KNNR 1/301/2 (1)

SST-03 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - odkopanie 
istniejących studni kanalizacyjnych
Roboty ręczne - 10% 0,1*(1,5+0,9)*3,14*1,8*8*0,8 = 8,681472
Wykonanie wykopów liniowych pod przyłącza 
drenarskie - 10%

 
30*1,4*0,9*0,1 = 3,780000

Ogółem: 12,46 12,46 m3
1.8.3 KNNR 1/312/1

SST-03 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii 
I-IV, szerokość 1·m, głębokość do 3·m
R= 0,300   M= 0,500   S= 1,000

1,5*4*1,8*8 = 86,400000
30*1,4*2 = 84,000000

Ogółem: 170,40 170,40 m2
1.8.4 KNRW 401/212/6

SST-03 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie
1,5*3,14*0,1*1,8*8+1,4*1,4*3,14/4*0,15*2*8 = 10,475040

Ogółem: 10,48 10,48 m3
1.8.5 KNNR 1/210/3 (1)

SST-03 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV ANALOGIA: załądunek gruzu betonowego na samochód 
samowyładowczy 10,48 m3
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1.8.6 KNNR 11/501/5 (1)

SST-03 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
30*0,45*0,45*3,14/4-0,16*0,16*3,14/4*30 = 4,165995

Ogółem: 4,17 4,17 m3
1.8.7 KNNR 1/214/2 (1)

SST-03 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV
Zasypanie wykopów mechanicznie  - 90% 0,9*(107,98+12,46) = 108,396000

Ogółem: 108,396 108,396 m3
1.8.8 KNNR 1/318/4

SST-03 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria 
gruntu III-IV
Zasypywanie ręczne 10% 0,1*(107,98+12,46) = 12,044000

Ogółem: 12,044 12,044 m3
1.9 Roboty towarzyszące i podłączenie istniejących odpływów i odtworzenie drenażu - Roboty instalacyjne- CPV 

45232400-6
1.9.1 KNNR 4/1308/2

SST-03 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm
30 = 30,000000

Ogółem: 30,00 30,00 m


