SPIS ZAWARTOSCI TECZKI
Nazwa i adres inwestyciji:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE
PROJEKT OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Bestwina, ul. Szkolna, dz. nr:42/5, 4216, 42/7, 42/8, 42/9,

Inwestor:
Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111

Stadium:

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Branza:

Elektryczna

Tom 6:

Projekt Budowlano-Wykonawczy - PROJEKT OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO.
Spis tresci:

Opis techniczny

Spis zatacznikow:

Lp. | Nazwa dokumentu Znak/nr Data
1. Oswiadczenie projektantow
2. Warunki Przytaczenia WP/R1/129117/09 05-11-2009
3. Uzgodnienie Enion S. A. OBB/RD1/2S/B2/8121/11/2S/1666/11 |  17.08.2011
4. | Decyzja o stwierdzeniu przygotowanla zawodowe- MAP/0139/PWOE/06
go projektanta.
5. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Matopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa projek- MAP/IE/0604/06

tanta.

6. | Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowe-

go sprawdzajacego. GP.IV-63/193/76

7. | Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowe-

go sprawdzajacego. RP-Upr. 353/93

8. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Matopolskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa spraw- MAP/IE/0739/07
dzajacego.
Spis rysunkow:
1. | Plan zagospodarowania terenu — sieci o$wietlenia EP-1-0
2. | Schemat ideowy o$wietlenia ES-1-0
3. | Przekroj pergoli-sposdb montazu oprawy oSwietleniowe; ED-1-0
4. |Elewacja $mietnika-sposob montazu oprawy oswietleniowe; ED-2-0

str. 2



SPIS TRESCI

Projektu Budowlano-Wykonawczego:
Budowy sieci oswietlenia zewnetrznego — dla terenu wokdt Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
Bestwinie

OPIS TECHNICZNY — CZESC OGOLNA
1. Zakres opracowania
2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY— CZESC SZCZEGOLOWA

Budowa sieci o$wietlenia zewnetrznego.

Opis wykonania sieci o$wietlenia.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji.
Odbior obiektu.

Uwagi og6lne.

Uwagi koricowe.

Obliczenia techniczne.

Nookwdd -~

. OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA

ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres opracowania projektu budowlanego wchodza;
» Budowa sieci o$wietlenia zewnetrznego.

PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora.
Podktady i mapy drogowe do projektowania,
Warunki przytaczenia.
Uzgodnienia miedzybranzowe,
Obowigzujace normy i przepisy,
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Il. OPIS TECHNICZNY - CZESC SZCZEGOLOWA

l. SIEC OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ULIC | PARKINGOW OSIEDLA.

1. Parametry o$wietlenia drogi.
Projektowany cigg komunikacyjny — klasa drogi — parking.
— Zalecana Luminancja 0,75 cd/m2.
— Zalecane $rednie natezenie o$wietlenia E¢ = 10 Ix.
— Roéwnomiernosé o$wietlenia 0,4.
— Pozostate parametry przedstawiono w tabelach i obliczeniach.

2. Stan istniejacy.
Oswietlenie istniejacego parkingu jest obecnie realizowane starymi latarniami parkowymi, zasilanymi z rozdzielni nN

budynku.
Sie¢ oSwietlenia nalezy zdemontowaC (latarnie), kable umartwi¢. Nalezy latamie te zdemontowaé i przekaza¢
wiascicielowi.

3. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.
Pomiar energii elektrycznej realizowany istniejacym licznikiem zlokalizowanym w rozdzielni nN budynku.
Z istniejacej rozdzielni elektrycznej nN zlokalizowanej w piwnicy budynku nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody oSwietlenia
zewnetrznego dla o$wietlenia parkingu.
W rozdzielni tej nalezy zabudowa¢ dwa nowe pola odptywowe 20A z wytgcznikami réznicowo — pradowymi 20A/30 mA.
Szczegoty na schemacie ideowym.

4. System ochrony od porazen —
Samoczynne wylaczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TT
oraz dodatkowo stosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci..

5. Instalacja oSwietlenia ulicznego.
5.1. Oswietlenie podstawowe.
= Stupy oswietleniowe.
Stupy oswietleniowe o wysokosci 6,0 m (ew. 5m) , stalowe, stozkowe ocynkowane o grubosci $cianki 3 mm.
Stupy mocowac na typowych fundamentach prefabrykowanych, kotwionych $Srubami. Fundamenty i $ruby kotwowe
zabezpieczy¢ przed wptywami Srodowiska malujac 2-krotnie Abizolem na zimno, réwniez w/g wytycznych producenta.
We wnece stupa zainstalowac ztgczki z bezpiecznikiem 6 A, oraz szyne PE. Wneke stupa sytuowac od strony chodnika
(usytuowane co najmniej 459 do osi jezdni), aby przeciwdziata¢ zachlapaniu przez samochody. Wneke stupa wyposazy¢
w drzwiczki zamykane na specjalny zamek.
Na stupie instalowa¢ tabliczke ostrzegawczg i numeracyjna. Ostatnie stupy nalezy uziemi¢ bednarkg Fe/Zn 20x5 mm,
dtugosci okoto 5 m, aby osiggnaé oporno$¢ uziemienia mniejszg od 166 Q.
UWAGA.
We wnece stosowac listwe ROSA typ NTB-1, w Il klasie ochronnosci.
Oprawy zasili¢ przewodami YDY 3x2,5 mm? w rurce karbowanej gietkiej PCV (Il klasa ochronno$ci)
Zabezpieczenie opraw 6 A.
=  Oprawy oswietleniowe.
Nalezy stosowaé oprawy o$wietlenia ulicznego znanych producentéw.
Przewidziano oprawy SL 10 MINI 51 W, LED. (SITECO)
Lub inne, lecz nie gorszych parametrach jak przedstawiono w ,Obliczeniach”.
Oprawy sodowe stosowaé w Il klasie ochronnosci.

5.2. OSwietlenie dekoracyijne.
= Stupki o$wietleniowe i oprawy dekoracyijne.
O Stupki o$wietleniowe ogrodowe np. 687215 ,Molto Luce” 5 W (oprawa ledowa) w kolorze aluminium, IP65 lub
réwnowazne inne.
O Kinkiet zewnetrzny np. 256022 ,Molto Luce” 2x35 W w kolorze aluminium, IP65 lub rownowazne inne.
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5.3. Kabel zasilajacy oswietlenie.
Dla zasilania stupéw podstawowych stosowac kable o$wietleniowe YKYZzo 5x6 mm2, dla opraw dekoracyjnych kabel
YKYZ0 3x4 mm?2.
Kable prowadzi¢ metoda ,wejscie — wyjscie”. Przy latarniach i szafkach pozostawi¢ normatywne zapasy kabla w iloci
okoto 1,5m.
Kabel o$wietleniowy uktada¢ w zielercu lub chodniku w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 (0,5 chodnik) m, na 10 cm
warstwie piasku, przykrywajac go réwniez 10 cm warstwg piasku, 15 cm warstwg ziemi gruntu rodzimego i folig
kalandrowang w kolorze niebieskim, a nastepnie ziemig z wykopu.
Przejscie pod chodnikami (z warstwa ttuczniowa) wykona¢ w rurze grubo$ciennej 110 mm na gteboko$ci minimum 1 m.
Konce kabli w stupach i szafach zarobi¢ na sucho.

Kable nalezy uktada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych rob6t ziemnych, zachowujgc odlegto$ci
poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Na skrzyzowaniach z sieciami sanitarnymi stosowaC ostony rurowe. Na skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi,
ciggami ulicznego ruchu kotowego stosowac ostony rurowe , przystosowane do trudnych warunkéw terenowych RS lub
SRS, w pozostatych przypadkach — DVK. Na istniejacych kablach stosowac rury potdwkowe PS 110.

Przed rozpoczeciem robét elektroenergetycznych w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen z istniejacqy
infrastrukturg techniczng nalezy recznie wykona¢ przekopy poprzeczne celem doktadnej lokalizacji istniejacych sieci
i unikniecia kolizji z nimi. W razie niemoznosci zachowania odlegtosci od innych podziemnych urzadzen, zgodnych
Z powyzszymi przepisami nalezy stosowac ostony otaczajace z oston rurowych.

Przepusty kablowe pod drogami zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi powinna by¢ nie mniejsza niz 50 cm. Na kofcach linii kablowych (przy stupach)
pozostawi¢ normatywny zapas kabla (1,5 m). Na koricach linii oraz na trasie linii, co 10 m trzeba wykona¢ trwate
oznaczniki kablowe, ktore winny zawiera¢ symbol i numer ewidencyjny linii, znak uzytkownika kabla, rok utozenia,
oznakowanie kabla w/g normy.

Rury ostonowe pod drogami i wjazdami uktada¢ na gtebokosci 1,2 m.

Przed oddaniem kabla do eksploatacji wykona¢ préby montazowe (pomiary izolacji, sprawdzenie ciggtosci zyt,
prébe napieciowa) oraz wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty ziemne w strefie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli danych sieci.

Sieci nalezy uktadaé zachowujac wymagania normy SEP-003 ,Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i
budowa” w cato$ci, szczegdlnych norm branzowych elektrycznych, a takze innych norm branzowych w zakresie
dotyczacym zachowania odlegto$ci przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

5.4. Ochrona od porazen.
Uktad sieci TT.
Ochrona od porazen - ,SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA” oraz zastosowanie urzadzen w Il klasie
ochronnosci.
Dodatkowo nalezy uziemi¢ ostatnie stupy bednarkg Fe/Zn 20x5 mm, o dtugosci okoto 5 m, we wspolnym wykopie
kablowym, aby osiagnaé oporno$¢ uziemienia mniejszg od 166 oma.

6. Obliczenia parametrow sieci oswietlenia.

» Obliczenie parametréw os$wietlenia ulicy
Obliczenia parametrow o$wietlenia wykonano stosujgc programy specjalistyczne — Calculux Drogi 5.0, Brilux S.A.
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Wyniki obliczen przedstawiono ponizej w tabelach.

Chigkt © BESTWINA _,»";\ T,
Instalacja . 3 propozycje Siteco -‘,,K pcal] e S
Pumer projektu E “‘y_’{q\ / }(ﬂ'\
Data : 04.08.2011 { / }-}"{ 2‘}( 1

4  SL 10 MINILED 51W 6m \ LA

& L il
4.2 Skrét wynikow, SL 10 MINI LED 51W 6m f’i\ -k ',?z\
Fa
4.2.1 Podglad wynikow, Plaszczyzna robocza 1 ;"‘x _..-H}Q:

7.5
Matezenie oswietlenia [lx]

Dane ogdlne

Ugyty algorytm obliczen
Wysokost nbszan pomiaroweno
Wysokost do srodka fotom. m:
Wapdicz. utrzymania

Catkowity strumien &w. Zrodet
Moc catkowita

Shtadowa bezposrednia
0.00m

6.00m

0.83

63520 Im
832w

Moc na powierzchnigl3071.62 mZ)

MHatezenie oswietlenia
Srednie natezenie cswistiznia Esr

Win. natezenie oawistlenia Emin
Max. natezenie oawictlienia Emax
Rawnomiernaés ni Emin/Em

0.27 Wim2 (1.88 Wim2M1006)

144 Ix
181y

27 x
1:E541{0.11

Rownomiernoss nZ

EmindEmax 1171 {0.08]

Siteco
4 18 Mrzamowienia D EXASE11A1ADE
1 | Mazwa oprawy 25110 MINI
Zrodia Swiatta: 1% LED nw 52 W / 3870 Im
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» Obliczenie parametréw obwodéw dla kabli o$wietlenia ulicy
Obliczenia parametréw obwodéw o$wietlenia (spadki napie¢, skuteczno$¢ ochrony od porazen) wykonano stosujgc
program specjalistyczny ,Lista kablowa”. Istotne wyniki zestawiono na schemacie.

e Obliczenie opornos$ci uziemienia.

Napiecie dotykowe U= 50 V
Prad réznicowy Ia, = 30 mA

Opornos¢ uziemienia winna byc mniejsza od wartosci = LIJ—L = 0 =166,7Q

An ’
Zastosowano bednarke Fe/Zn 20 x 5 mm, dlugo$ci 5 m w rowie kablowym o oporno$ci mniejszej od 166,7 Q.

Uziom poziomy.

p =200 Qm,(oporno$¢ gruntu)

Uziom — bednarka 25x4,

L=5 m, (dtugo$¢ uziomu)

r=12,5mm = 0,0125 m (potowa max poprzecznego wymiaru uziomu)

P nlo 200 5

xIn =39,71Q  oporno$¢ uziemienia < 166,7 Q
203145 0,0125

7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji_inwestycji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia” zgodnie
zart. nr 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Dz. U. nr 151,
poz. 156. Obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robét.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:

—  w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych,

z zastosowaniem urzadzen dzwigowych,
prowadzonych przy montazu cigezkich elementow prefabrykowanych o masie wiekszej od 1,
prowadzonych na wysoko$ciach powyzej 4 m.

8. Odbidr obiektu

Wszystkie urzagdzenia powinny posiada¢ znak CE.
W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ miedzy innymi:
a. potgczen przewodow,
b. oznaczenia przewodow,
c. trwato$ci zamocowanego osprzetu,
d. umieszczenia schematéw i napiséw.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakoSci elementéw i materiatow oraz komplet protokotow
pomiarowych.

9. Uwagi ogolne.

Oznaczenie informacyjne urzadzen w stacji transformatorowej i szafach o$wietleniowych (numer stacji, numer
szafy, numery kabli itp.), Wykonawca powinien uzgodni¢ z Wiascicielem sieci przed przystapieniem do robot
montazowych.

Zwraca sie uwage, ze dokonanie zmian w niniejszym projekcie w zakresie podstawowych rozwigzan, doborze kabli
ich rozplanowania, wymaga opracowania dokumentacji zamiennej wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

Zastosowana aparatura powinna posiada¢ oznakowanie znakiem CE.
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Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia 7.07.1994r. — Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 106 z 2000r, poz.1126 z pdzn. zmianami) oraz ustawg z dnia 27.03.2003.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz. 1138 z pdzn. zm.) i szczegdtowymi normami i

wytycznymi branzowymi.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.

Oswiadczam, ze przedstawiony projekt budowlano-wykonawczy :

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE
PROJEKT OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Bestwina, ul. Szkolna, dz. nr:42/5, 4216, 42/7, 42/8, 42/9,

zostat wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr
207/2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i z zasadami wie-
dzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
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